Przedmiar robot
dot. Budowy przepustu typu TUBOSIDER w km 0+009,50 na
potoku Leszczynka

| Lp. Podst S Opis i wyliczenia ] ) | j-m.| Poszcz ~ Razem
| 1[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ,
!r 1I/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.10111-02 pagorkowatym lub gérskim.
[ 0,10 _ R km | 010] ol
[ , R L RAZEM 0.10
~ 2ROBOTY ROZBIORKOWE S B o ) N
2|[KNNR 1 |Demontaz kladki dla pieszych dlugosci 11.0 m szerokosci 1.30 pomost z blachy kpl.
d.2|0529-10 |stalowej dzwigary 200x60
| S S kpl. _Loo -
I 3 KNR 2-31 [Transp. wewn. mat. sztukowych o masie 1000-2000 kg na odl.do 0.5 km z zatad. i wylad. it f
d.2{1507-05 /mechanicznym samochodem do 5 t [
‘ | ) [((1E* (0.2 * 0,01 +0,06*0,01*2)*2)+(11*1,30 *0,08)) * 7,85 I S 9,53 |
_____ | . ) e I RAZEM | 9.53]
4 KNR 2-31 Dod. za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 t na odleglos¢ It
| d.2/1508-01 2km
Krotnos¢ =3
((11 * (0,2 *0,01 +0,06 *0,01 *2)*2)+ (11 * 1,30 * 0,08)) * 7.85 L 9.53
I T RAZEM 953
~ 3JROBOTYZIEMNE ) B S ) ) ]
5KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow o szer.do 1.0 m i gleb.do 6.0 m w gruntach nawodnio- nych kat. 'm?2
d.30314-02 I-11I grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciaganiem grodzic
<przetozenie cieku> 33 * 2 * 4.0 m?2 264,00
<przepust> 16,0 ¥ 2,0 ¥ 3,0 m? 96,00
e : | RAZEM | 360.00
6 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gr. kat. [II-[V m? |
| d.30202-10 1z transp. urobku na odl.do | km sam. samowylad.
| |
| <przed wymiang gruntu> 1 * 5 * 2.5 m? 137,50 |
i | <migdzy grodzicami> 33,0 * [,5 * 1.5 m3 74,25
[T ‘ , B ‘ | RAZEM | 211,75 |
TKNNR | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gr. m? |
| d.30202-04 kat. Il z transp. urobku na odl.do I km sam. samowylad. na dokopie. Grunt pozyskuje
| ‘wykonawca na wlasny koszt
| |
! <zasypka wymiany gruntu> 11 *5 * 1.5 ml 82,50 |
| [ <migdzy grodzicami>33.0 * .5 * 1,5 o m3 | 7425
I | _ . [ RAZEM | 15675
8|KNR 2-01 ‘Mechaniczne formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu uzyskanego z dokopu m?
| d3/0235-02
' <zasypka wymiany gruntu> 11 %5 * 1,5 md 82,50
<migdzy grodzicami>33.0 * 1.5 * 1.5 m> | M2
| i | RAZEM 15675 |
4WYKONANIE PRZEPUSTU S .
9KNNR 10 Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy betonowe m3
d.4/0201-01 Wykonanie opornikow betonowych pod przepustem
N 45*1,0*05*2 S S m3 4,50
| 0 - - _ RAZEM 4.50
i IOIKNNR 10 |Wykonanie podsypki z tlucznia kamiennego lub gruzu o grub. 10 cm /m?2
. d.4|0403-03 |Warstwa podsypki pod przepustem |
L 116*2,93 o m2 4688 |
- ; ) : , , | [ RAZEM | 4688
T [KNNR 10 W ykonanie podsypki z tlucznia kamiennego lub gruzu - za kazde dalsze 5 cm grub. do /m?2
‘ d.4|0403-04 igrubos’ ¢i 40cm
T ; [Krotnos¢ =6 ' ‘ i
| [le*2% - ) - o mZ 4688 ‘
I I - | RAZEM | 4688
‘ lliAnaIiza wias- EMontaZ przepustu owalnego z blachy falistej o wymiarach 2,6%1,68 m L=16,0m szt |
. d4na |
(e A _ : e | 100 |
- . RAZEM | 100
. 13|[KNR 7-11 W ykonanie warstwy ochronnej z geomembrany ~HDPL o grubosei 1 mm m?
| d.4/0108-07 [Zabezpieczonej obustronnic geowlokning pow propylenowa
‘ [
o @srlotlO*I2Se o m: | 57.50

RAZEM | 5750



! Lp. ' Podst OplS i wyliczenia _j-m.  Poszez Razem
14 KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-11 dostarczonego samochodami samo- 'm?
d.40311-01 wyladowczymi
L] 16 * 10,0 e m3 16000
o . S - RAZEM 160,00
15 KNNR 1 (Zaggszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-I ubijakami mechanicznymi m?
| d.40408-01
| o 216 * 10,0 m? 160,00 B
L_. I CRAZEM 16000
 SROBOTY WYKONCZENIOWE A - i .
| 16 KNNR 10 |Budowle betonowe i zelbetowe o ()b_l do 1.0m3 - clcmcnty betonowe m3 ‘
‘ d.50201-01 |Wykonanie opornikéw betonowych 40x60 cm z betonu B-25 ! I
| |
3 _:0,3 * 1,0%5.04% - !m} i 3.54 |
B Y S | S —— | RAZEM | 3,54/
17/KNNR 10 |W ykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5 em - pod umocnienie skarp i dna w m2 | B
d.5/0403-05 iobrebie przepustu |
| | <Skarpy>22*78%*2*2 |m? 68,64
| <Dnocicku>15*78*2 ) m? 23,40
I R e N | RAZEM 92,04
18 KNNR 10 ‘Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej za kazde dalsze 5 cm grub. Im2 |
d.5/0403-06 ‘dowymaganej 10cm |
| <Skarpy>22*78*2%*2 m? 68,64 |
| <Dno cieku> 1,5 * 7,8 *2 - S - m? 23,40 L
I I - [ RAZEM | 92,04
19[KNNR 10 ‘Wykonanie bruku o grub. 15 ¢cm z dybli na skarpach oraz dnie cieku m2 1
d.5/0406-01 \
<Skarpy>22*78%2%2 m?2 68,64 ‘
. | <Dno cieku> 1,5 *7.8%2 S - m? 2340
I || - . S - : . RAZEM 92,04 |
| 20/[KNNR 10 Podioze betonowe pod konstrukeje - kolnierz z kamienia lamanego na wlocie i wylo- cie m3 \
d.5/0203-01 przepustu na betonie B25 ‘ ‘
e [ 7*15%03*06*2 S S omd ) 4,16
R s -~ RAZEM | 416,
21/KNNR 10 ‘Wykonanie bruku o grub. 30 cm z kamienia tamanego m?2 I
d.50404-04 ‘Wykoanie kolnieSa wokol wlotu i wylotu przepustu |
77 L5*0,6%2 m2 13,86 :
‘ - ‘ RAZEM | 1386
i 22 KNNR 1 ‘Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5§ cm. m?2 |
45 0507-01
‘ 2.0*78%2%2 jm? 6240,
L [ B — i RAZEM 6240
[ 23 }KNNR 1 [Humusowanie skarp z obsmmem dodatek za ka.zriy daluy I ¢m humusu m> |
| d.5/0507-02 | |
\ 1 Krotnoéé¢ =5 |
‘ | .20*78*2*2 m2 62,40
RAZEM | 6240




