SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji: Budowa wielofunkcyjnego budynku Szkoly Podstawowe i remizy
OSP w Wolce Grodziskig na dziatce nr 894 wraz z droga dojazdowa

Zakres opracowaniac Budowa przylacza kanalizacji deszczowej - odwodnienie drogi
dojazdowej

Adres budowy: Wélka Grodziska, Gmina Lezajsk, dziatki nr 905/2, 905/3.

Inwestor: Gmina Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne

Jednostka projektowa: ARCONT Pracownia Projektowa Robert Pelc
35-505 Rzeszéw, ul. K oscielna 6/8a

kod CVP: 4523 1300 - 8

Data opracowania: grudzien 2007 r.

Opracowat:

tech. Jozef Ciura
upr. bud. nr 17/97

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

SPIS TRESCI

1. Czes¢ ogélna

1.1. Nazwa inwestycji

1.2. Przedmiot ST

1.3. Zakres stosowania ST

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.7. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych
2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

4. Wymagania dotyczace transportu

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
8. Sposob odbioru robot

9. Podstawa rozliczenia robét

10. Dokumenty odniesienia

Naj waznigj sze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacjatechniczna

SST - szczeg6towa specyfikacja techniczna

ITB - Instytut techniki budowlane)

PZJ - program zabezpieczenia jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zwiazanych z budowa projektowanego przytacza kanalizacji deszczowe -
odwodnienia drogi dojazdowe] do projektowanego budynku wielofunkcyjnego w Wolce
Grodziskig.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakresrobét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obgmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikbw z tworzyw sztucznych oraz
obiektow i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towar zyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych sa: wykopy, umocnienia scian
wykopdw, odwodnienia wykopow na czas montazu rurociagdbw w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonania podtoza, zasypanie
wykopow wraz z zageszczaniem obsypki i zasypki. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢
migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje
powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w ninigjszel specyfikacji techniczng sa zgodne z o
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWIO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjng INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Techniczneg kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.
System kanalizacyjny - sie¢ rurociagdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuza
do odprowadzenia $ciekdw i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni
lub innego miegjsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile
cigzkosci, a przewody sa projektowane do pracy w normanych warunkach w przypadku
czes$ciowego napetnienia

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekdw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekOw opadowych

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorgl co najmnig zasadnicza czes¢ komory
roboczej i komin wiazowy sa wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca
urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatdw) oraz techniki video do przegladéw kanatow.
Komora robocza - zasadnicza czgs¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekdw.
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Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjngl pomigdzy Kkineta a $ciana
komory roboczs.

Komin wlazowy - szyb Iaczacy komorg robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Plyta przykrycia studzienki lub komory- ptyta przykrywajaca komorg robocza

Pierscien odciazajacy - element przenoszacy nacisk od wiazu i piyty przykrywajace na
grunt (odciaza od tego nacisku kregi betonowe komory roboczey))

Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwigjacy dostep do urzadzen komory roboczej
studzienki.

Podloze naturalne - poditoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza polega na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonows.

Podsypka - materiat miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci
kanalizacyjnych,, ST i pleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogolne
wymagania dotyczace robét podane zostaly w ST kod CPV 45000000 - 7 ,Wymagania
ogolne”’ pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r ,w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikgjacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r ,w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektows,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne oraz
ogtoszenia zawiergjacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002 r nr 108, poz. 953 z pdznigjszymi zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r o
wyrobach budowlanych (Dz.U z 2004 r nr 92, poz. 881),
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- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesnigj wymienione czesci sktadowe dokumentagji
rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét ( zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r - tekst jednolity Dz.U. z 2003 r nr
207,poz. 2016 z pbznigjszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowsj i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii
Europgiskig lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komige Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlangj wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komise Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podleggace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
musza spetnia¢ warunki okreslonew PN-EN 1401-1: 1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltek sa nastepujace:

110, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 900, 1000 mm.

2.1.2. Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spetniac warunki
okreslonew PN-EN 1852-1: 1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltek sa nastepujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315,355, 400,450, 500, 560, 630, 800, 1000 mm.

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729: 1999.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢é wykonane z materiatdw trwalych. Zaeca sie
zastosowanie nastepujacych materiatow :

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelnigjacymi,

- kregi betonowe i zelbetowe taczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,

- cegle kanalizacyjna wg PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PV C-U,PP,PE i inne.
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Minimalna srednica wewnetrzna studzienki wlazowej powinna wynosi¢ 1,20m, wyjatkowo
dopuszcza sig¢ 1,0m awysokosé¢ komory roboczej 2,0m.

Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdw) powinna by¢ wykonane z kregow
betonowych o srednicy 1,20m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08.

Komora robocza studzienki (ponizej wejscia kanatdw) powinna by¢ wykonane jako monolit z
betonu klasy B20 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03,04,07.

K omin wlazowy

Podstawowym rozwiazaniem jest montaz wilazu bezposrednio na plycie pokrywowey
zelbetowg). Alternatywnym rozwigzaniem jest wykonanie komina wiazowego, ktory
powinien by¢ wykonany z kregbw betonowych o s$rednicy 0,80m odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08 dostosowany do warunkow wyniklych w trakcie realizagji
inwestycji.

Plyta fundamentowa - grubosci 20 cm wykonana z betonu klasy B 15 na podtozu z chudego
betonu klasy B 10.

Dno studzienki - wykonuje si¢ jako monolit z betonu B20.

Wilaz kanalowy - zastosowat nalezy wiazy kanatowe zeliwne klasy D 400, nieklawiszujace,
uchylne z zamkiem zatrzaskowym.

Stopnie ztazowe - stopnie zeliwne wg PN-H-74086

Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty powinny posiada¢ grubos¢ min. 12 cmi by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy

B 20 zbrojonego stala STOS.

Pierscienie odciazaj ace prefabrykowane

Pierscienie odciazgjace powinny by¢é wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stala STOS.

Plyty fundamentowe - grubosci 20 cm wykonane z betonu klasy B 15.

2.1.5. Kruszywo

Na podsypke, warstwe ochronna nad kanatami oraz zasypanie wykopow w ulicy zastosowaé
nalezy piaski, zwiry i pospéitke spetnigjace wymogi norm PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-
11112

2.1.6. Beton - beton hydrotechniczny odpowiednig klasy wg BN-62/6738-07
2.1.7. Zaprawa cementowa - zaprawa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1.Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé
Sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu

- zawiesia dwuciggnowe do transportu rur na budowie (ciggna wykonane z migkkig liny),
- betoniarka wolnospadowa 150 dm?,

- pompa do betonu 60,0 m*/h

- sprzet do zageszczania gruntu,

- wciaggarka mechaniczna 1,6-3,2t,

- koparka jednonaczyniowa kolowa 0,25 m®,

- koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,60 m®,

- przenosnik tasmowy 5,0-10,0 m

- ciagnik kotowy 55-63 kW

- przyczepa diuzycowa do 4,5 t
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- spycharka gasienicowa 75 kM,

- zuraw samochodowy do 4,0t,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- samochdd dostawczy do 0,91,

- samochdd skrzyniowy samowytadowczy 5,0-10,0 t,

- samochod beczkowéz 4,0 t,

- zespOt pradotworczy 3-faz. 5,0 kVA,

- spawarka spalinowa 300A,

- sprezarka spalinowa 4,0-5,0 m/h,

- pompa spalinowa 60-80 .

Dopuszcza Si¢ zastosowanie sprzgtu innego rodzaju j/w  wymieniony, lecz mus on
odpowiada¢ parametrom technicznym do zakresu prac jaki ma wykonywa¢. Niedopuszczane
jest stosowanie sprzetu do innych celéw niz fabryczne przeznaczenie i nie przekraczajace
jego mozliwosci technicznych

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet. ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Sprzet stosowany do wykonania rob6t mus  byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetniac normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po jego akceptacji nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody I nwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Transport rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m, a wystajace poza pojazd konce rur nie
moga by¢ dtuzsze niz 1,0m,

- jezeli przewozone s luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosé
tadunku nie powinna przekracza¢ 1,0 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkOw transportu jak sruby, tancuchy itp. Luzno ukiladane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury faliste) i desek pod tancuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawionaw poziomie.

Wedtug istnigjacych zalecen przewdz powinien odbywaé przy temperaturze otoczenia

-5 °C do + 30 °C. W przypadku koniecznosci transportu rur z tworzyw sztucznych w innym
zakresie temperatur powietrza zewnetrznego, nalezy uzyska¢ od producenta wymagane
warunki transportowe. Zaleca si¢ aby dostawe rur na plac budowy realizowat producent rur.,
lub wyspecjalizowana firma przewozowa.

Transport rur na budowie powinien odbywa¢ Si¢ przy pomocy pracownikéw oraz zurawia
samochodowego wyposazonego W zawiesia dwuciegnowe i trawerse z dwoma ciggnami z
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migkkig liny (np. bawetniano-konopnej). Podczas roztadunku nie wolno rzuca¢ rur z pojazdu
nateren, oraz do wykopow.

4.2. Transport studzienek kanalizacyjnych z twor zyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢
utozone scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami
niemetalowymi - najlepigj tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdow przewozacych
studzienki musza by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

4.3. Transport studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementéw
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania
Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia ich przesunigcia Sig. Przy
transporcie prefabrykatdw w pozycji pionowe na kotowych srodkach transportu  powinny
by¢ one uktadane na elastycznych podkiadach. Podnoszenie i opuszczanie kregéw
betonowych nalezy wykonywa¢ za pomoca trzech uchwytéw rozmieszczonych réwnomiernie
na obwodzie.

4.4. Transport kruszyw (zwiru i pospéiki)
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
zabezpieczy¢ nalezy je przed zanieczyszczeniem srodowiskai nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowanie
Transport cementu i jego przechowanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury mieszanki przekraczajacel granicg okreslona w wymaganiach
technologicznych.

4.7. Transport wlazéw kanatowych i wpustow zeliwnych
Wiazy kanatowe i wpusty zeliwne moga by¢ transportowane luzem oraz dowolnymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.8. Skladowanie materiatow

4.8.1. Sktadowanierur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania slonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C. Przy diugotrwalym
sktadowaniu (kilka miesigcy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np.
folia nieprzezroczysta z PVC lu PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje
powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly Si¢ i nie ulegaly deformacji.
Oryginalne zapakowane wiazki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalng 3,0 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywat na sobie, luzne rury lub
niepetne wiazki mozna skladowat w stosach na réwnym podtozu, na podkiadkach
drewnianych o szerokosci min. 10,0 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co
1-2m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur 1,5m
wysokosci. Rury o rdznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe
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uktada¢ kielichami naprzemianlegle Iub kolgne warstwy oddzielac przektadkami
drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sig rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstgpach 1-2 m.

4.8.2. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skladowaté na placu sktadowym o wyrOwnang i
odwodniongl powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o
wysokosci do 1,80m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem. Skiadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosbw wyrobow lub pojedynczych kregdw.

4.8.3. Skladowanie wlazow kanatowych, stopni i wpustéw zeliwnych

Wiazy kanatowe i1 stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatgjacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona. Skrzynki lub ramki wpustow zeliwnych moga by¢ sktadowane
na otwartej powierzchni.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczeniatrasy rurociagu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN--B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu waéd gruntowych lub opadowych),

- przygotowa¢ podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.2.Rozwigzania projektowe

Ogolna ditugos¢ przytacza kanalizacji deszczowej wynosi 115,0 mw tym;

- kanaly f 400 L=10,0m

- kanaly f 315 L=99,0m

-przytacza f160mm L=6,0m

Wody opadowe z projektowangj drogi odprowadzane zostana do potoku Grodziszczanka

w km 13+812. Rz¢dna posadowienia wylotu kanalizacji do potoku - 205,70.

Kanalizacje zaprojektowano w systemie grawitacyjnym. Projektowana kanalizacje deszczowa
wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych, (faczonych na uszczelke gumowa na
»wcisk”) klasy ,S’. Rury kanalizacyjne posadowi¢ nalezy w wykopie na podsypce piaskowe)
grubosci 15 cm, oraz zabezpieczy¢ warstwa ochronna z piasku grubosci 30 cm. Na trasie
projektowanego przylacza kanalizacji deszczowe wystapia Skrzyzowania z istnigjacym
przytaczem gaz.sr/c oraz z projektowanym oswietleniem drogi.

Skrzyzowanie projektowane kanalizacji deszczowej z istnigjgcym gazociggiem sr/c
Projektowana kanalizacja deszczowa nie ma potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzat. Zachowana zostanie odlegtos¢ pionowa mierzona od zewngtrzne powierzchni
gazociagu do zewnetrzng $cianki przewodu kanalizacyjnego min. 0,10 m. Projektowana
kanalizacja utozona zostanie pod istnigjacym gazociagiem.

Skrzyzowanie projektowane kanalizacji deszczowgj z projektowanymi kablami n/n
Skrzyzowania zabezpieczone zostana dwudzielna rura ostonowa AROT A 110 PS
Zzamontowana na kablu.
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Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne

Zaprojektowano studzienki inspekcyjne przelotowe i potaczeniowe f 425 - kinety PVC z
wlazami  zeliwnymi klasy D 400 montowane na rurze teleskopowsj. Montaz studzienek
wykona¢ nalezy zgodnie z instrukcja producenta. Poziom gorne powierzchni wiazu w
terenie nie utwardzonym (trawniki, zielence) powinien zngjdowaé¢ si¢ na wysokosci min. 8,0
cm ponad terenem. Poziom posadowienia wiazow studzienek kanalizacyjnych dostosowaé
nalezy do projektowanego uksztaltowania nawierzchni drogi dojazdowsy.

Studzienki kanalizacyjne sciekowe

Odwaodnienie projektowane] drogi odbywaé¢ si¢ bedzie za pomoca typowych studzienek
kanalizacyjnych deszczowych f 425 z osadnikiem o wysokosci 500 mm firmy Wavin — Buk
sktadajace si¢ z :

- dna do rur karbowanych f 425

- rury karbowang f 425

- zwezki do rury karbowane)

- rury teleskopowej f 315

- wpustu zeliwnego sciekowego 40 T

- przytaczaf 160.

Wylot kanalizacji deszczowej

Projektowana kanalizacja deszczowa zakonczona zostanie wylotem kanalizacyjnym

f 400mm.Wylot wykonany zostanie z betonu B25 zbrojonego stala A-11.

W nawiazaniu do warunkow technicznych wydanych przez Podkarpacki Zarzad Melioracji

i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie; Inspektorat w Lezajsku nalezy:

- umocni¢ skarpe potoku przy wylocie korytkami betonowymi,

- po obu stronach wylotu na diugosci 5 m skarpe potoku umocni¢ azurowymi ptytami jomba,

- po przeciwng stronie wylotu na diugosci 10 m nalezy wykonat (uzupetnic¢) kiszka
faszynowa 0 srednicy 15 cm powiazana drutem; kotki o srednicy 10 cm h=1,2 m co 33cm.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736/1999 (Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania).
Dla potrzeb budowy kandlizacji sanitarng i deszczowej wykonat nalezy wykopy ciaglte
waskoprzestrzenne o scianach pionowych umocnionych balami drewnianymi zaktadanymi
poziomo. Zatozono mechaniczne oraz reczne wykonywanie rob6t ziemnych. Reczne roboty
ziemne wykonywa¢ nalezy w obregbie skrzyzowan z istnigjacym uzbrojeniem, a takze w
migjscach trudno dostepnych dla koparki. Szeroko$¢ wykopdédw umocnionych powinna
wynosi¢ 1,0 mdla rur o srednicy 200 mm. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonywane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowsej, przy czym dno wykopu wykonawca
wykona na poziomie 30 cm wyzszym od projektowanej rzednegj dna przewodu. Usunigcie te
warstwy wykonane zostanie recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Wydobyty grunt pozostaly po zasypaniu wykopdw odwieziony zostanie na odlegtos¢ do 10,0
km. Szczeg6towe ustalenie migjsca skltadowania ziemi Wykonawca robét ustai z
Inwestorem. Na czas prowadzenia rob6t montazowych w rejonie posesi dla zabezpieczenia
przeis¢ dla pieszych wykona¢ naezy kladki drewniane z poreczami. Na trase
projektowanych rob6t montazowych moga wystapi¢c nie zinwentaryzowane przewody
uzbrojenia podziemnego, dlatego przy wykonywaniu robot ziemnych zachowaé naezy
szczegblna  uwage. Roboty ziemne wykonywa¢ mozliwie w  okresach  suchych i
bezdeszczowych. Nie wolno pozostawia¢ otwartych wykopdw na dtuzszy czas.

Z uwagi na niekorzystne uwarunkowania gruntowo-wodne, zaleca si¢ wykonanie robot
montazowych w okresach bezdeszczowych. Ewentualne odwodnienie wykopdéw wykonat
nalezy ze studzienek zbiorczych za pomoca pomp spalinowych.
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5.4.Przygotowanie podioza

Posadowienie przewodéw kanalizacyjnych nastapi na poditozu zwirowo-piaskowym o tacznej
grubosci 30 cm. Podioze zageszczone powinno zostac do wskaznika Is = 90% wg proby
Proctora.

5.5.Montaz rurociagow

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w os montowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Na catgl diugosci powinny przylega¢ do podioza na co najmnigj Y obwodu.
Poszczegdélne rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku ditugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préby szczelnosci i
odbioru czesciowego. Montaz przewodow kanaizacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z
og6lnymi  warunkami technicznymi  wykonania sieci kanalizacyjnych z rur z tworzyw
sztucznych, oraz zgodnie z instrukcja producenta. Z uwagi na charakter gruntu zaleca si¢
wykonywanie sieci kanalizacji  sanitarng odcinkami o diugosci 50-100m. Po
przeprowadzonym odbiorze wykop nalezy zasypac. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
zegjsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi przy pomocy plandek.

5.6.Polaczeniarur i ksztaltek zPVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny byc¢ gtadkie, czyste, bez przypaen,
pozbawione nierdwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-
EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzona uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslong giebokosci. Dopuszczalne
jest stosowanie srodka smarujacego utatwigjacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegblnag
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich,

5.7.Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopoéw w jezdni i w chodnikach projektowanej drogi wykona¢ nalezy z
dwaoch warstw:

- zageszczangl warstwy ochronng przewodu kanalizacyjnego o wysokosci 30,0 cm ponad
jego wierzch,

- zageszezang warstwy z pospotki 0/32 mm do spodu konstrukcji jezdni lub chodnika
Warstweg ochronna przewodu kanalizacyjnego wykona¢ nalezy z piasku srednioziarnistego
bez grud i kamieni. Zageszczanie poszczegblnych warstw powinno by¢ wykonane do
wskaznika 1s=90% wg préby Proctora. Zasypanie pozostatych wykopdw poza terenami
utwardzonymi (ponad warstwg ochronna przewodu kanalizacyjnego) wykona¢ nalezy ziemia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g0lne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST kod CPV 45000000 - 7
» Wymagania ogolne”’ pkt 6.

6.2. Kontrole wykonania seci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z

zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7, Kontrolai badania przy odbiorze’.
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Szczelnos¢ przewoddéw wraz z podiaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem wody.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAU ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sa roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podioza pod rurociagi oraz zasypanie z
zageszczaniem gruntu. Zasady obmiaru tych rob6t nalezy przyja¢ takie same jak dla robot
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka ; m®

- umocnienie $cian wykopow ; m?

- wykonanie podioza ; m® (lub m? i grubosé warstwy w m)

7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru rob6t podstawowych seci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje si¢ z
uwzglednieniem podziatu na

- rodzgj rur i ich $rednice,

- rodza) wykopu: o scianach pionowych lub skarpowych,

- glebokos¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu ,

- poziom wody gruntows.

Dtugos¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi.

Do diugosci kanatobw nie wlicza si¢ komor i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar
wewnetrzny. Zwezki zalicza si¢ do przewoddw o wigksze srednicy. Podtoza pod rurociagi
obmierza sie¢ w metrach kwadratowych lub szesciennych. Ksztaltek nie wlicza si¢ do diugosci
rurociagu, a oblicza si¢ ich liczbe w sztukach. Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych
okresla si¢ w kompletach zaleznie od ich srednicy i gigbokosci. Glgbokosé studni okresla sie
jako réznice rzednych wiazu i dna studni. Diugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektoréw
poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek rewizyjnych,
ograniczajacych odcinek poddany probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt.7.2 WTWiO sieci kanalizacyjnych.

8.1. Badania przy odbiorze - rodzaj e badan

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kandizacyjngj zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robo6t. Odbiory techniczne robdt skladaja si¢ z odbioru technicznego
czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:
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- zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodéw z dokumentacja. Dopuszczane
odchylenie w planie osi przewodu od os wytyczongj nie powinno przekraczaé +/- 2 cm,
Dopuszczane odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ +/- 1 cm,

- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- Zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnel.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kandlizacji grawitacyjngl powinna gwarantowat
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze mnigjsze niz 10kPa i
wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza Si¢ inwentaryzacje szkicowa )
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych jest przeditozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego-
czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci kanalizacyjngl. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego czgsciowego. Kierownik budowy jest
zobowiazany, zgodnie z art.22 ustawy ,Prawo budowlane”, przy odbiorze technicznym-
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.3. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- Zzbadaniu zgodnosci dokumentacji techniczngl ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

- Zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zaggszczania gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej

nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego
powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje
Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy ,Prawo
budowlane”, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
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- 0 wykonaniu sieci kanalizacyjng zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze, lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czegsciowych rob6t. Ostateczne rozliczenie umowy
pomigdzy Zamawigjacym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé
tych rob6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub,

- ustalongj w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obemujace roboty
montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaj a:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadagjacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzetu w miarg postepu robot,

- roboty tymczasowe wg pkt.1.3.

- montaz rurociagdw, obiektow sieciowych i urzadzen chroniacych srodowisko (osadnik i
Separator),

- wykonanie prob szczelnosci,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodow kandizacyjnych do stanu pierwotnego,

- prace towarzyszace wg pkt.1.4.

9.2. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu
ponos Zamawiaj acy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. nr 207,
poz. 2016 z pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. nr 19, poz. 177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r - o ochronie przeciwpozarowsj (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. nr 147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r nr
204, poz. 2086)
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- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw ( Dz. U. nr 72, poz. 747)

10.2. Rozpor zadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. -
w sprawie geodezyjngl ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowe (Dz.U. nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U. nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europeskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.
nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczngl z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w Sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informagji
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sSerpnia 2004 r. - zmienigjace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu, i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawigjacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w Sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr
202, poz. 2072).

10.3. Normy

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 752-1:2000

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogblne i definicje.

PN-EN 752-2:2000

Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadnianiai kandizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-ENV1401-3:2002 (U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemneg bezcisnieniowe
kanalizacji deszczowsj i sciekowe. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czgs¢ 3:
Zaecenia dotyczace wykonania instalacji.

PN-EN 1852-1:1999
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Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadnianiai kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 1852-1:1999/A1;2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (zmiana A1)

PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowe kanalizacji
deszczowsj i sanitarngj. Polipropylen (PP). czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kandizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogolne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizagji
grawitacyjnej.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1. 10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

»Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” Transprojekt - Warszawa

10.4. Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9, COBRTI-
INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagbw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarngj, Grzewczej, Gazowsj i Kanalizacji.
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