PROJEKT WYKONAWCZY
budowy kanalizacji deszczowej

Nazwa inwestycji: Budowa wielofunkcyjnego budynku Szkoly Podstawowej i remizy OSP
w Wodlce Grodziskigl na dziatce nr 894 wraz z droga dojazdowa

Zakres opracowaniac Budowa przylacza kanalizacji deszczowsej - odwodnienie drogi
dojazdowej
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Inwestor: Gmina Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne

Data opracowania: listopad 2007 r.

Projektant:
mgr inz. Jan Krol
upr. bud. nr S-50/75
upr. bud. nr S-36/90

Opracowat:

tech. Jozef Ciura
upr. bud. nr 17/97

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

SPISTRESCI OPRACOWANIA

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Dane ogdlne

4.1stnigjace uzbrojenie podziemne i nadziemne.
5. Warunki gruntowo-wodne

6. Projektowana budowa przytacza kanalizacji deszczowe
7. Roboty ziemne

8. Wylot kanalizacji deszczowe

9. Uwagi koncowe

10. Obliczenie ilosci wod opadowych

SPISRY SUNK OW

2. Profil przytacza kanalizacji deszczowe
3. Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna
4. Studzienka kanalizacyjna sciekowa

5. Wylot kanalizacji deszczowe

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- warunki techniczne

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt drogi

-opiniaZUDP

-dokumentacja geotechniczna

-normy branzowe i normatywy projektowania

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje rozwiazania projektowe w zakresie odwodnienia drogi dojazdowsy.

3. Dane ogdélne

Droga dojazdowa do wielofunkcyjnego budynku Szkoly Podstawowe i remizy OSP
zaprojektowana zostata na odcinku od drogi powiatowej (Grodzisko Goérne - Biedaczéw) do
istnigjacgl drogi gminng. Szerokos¢ jezdni projektowang) drogi wynos 5,0m; szerokosc
chodnika 2,0m. Ditugos¢ projektowanej drogi - 187,56 m

Parametry kanalizacji.

Ogolna diugos¢ sieci kandizacji deszczowej wynosi 115,0 mw tym;

- kanaly f 400 L=10,0m

- kanaly f 315 L=99,0m

-przytacza f160mm L=6,0m

4.1stnigjace uzbrojenie podziemne i nadziemne.

Na terenie objetym opracowaniem projektowym zngjduje Si¢ nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarngj, sie¢ gazowa sr/c

- kable elektryczne n./n

- linia energetyczna napowietrzna

5. Warunki gruntowo-wodne

W poditozu pod warstwa gleby wystepuja osady wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci
pytéw wilgotnych lub lokalnie mokrych o konsystencji twardoplastyczneg i plastyczne,
przewarstwianych roznej miazszosci wkiadkami piaskow pylastych i srednich mato wilgotnych
sredniozageszczonych. Poziom wod gruntowych w okresie badan wystepowat na giebokosci
ponad 2,5 m w postaci ,$ladowych” saczen. W okresie wzmozonego zasilania moze on
wystepowac okoto 1,0 m pltycej. Maksymalny ustalony poziom wody gruntowej w otworze
badawczym nr 1 wystepuje na gicbokosci 3,10 m (wg dokumentacji geotechniczne pod
budowe budynku wielofunkcyjnego). W otworze badawczym nr 3 wystepuje na gigbokosci
2,40 m (wg dokumentacji geotechnicznej pod budowe drogi i mostu).

6. Projektowana budowa przylacza kanalizacji deszczowe

Wody opadowe z projektowangj drogi odprowadzane zostana do potoku Grodziszczanka

w km 13+812. Rze¢dna posadowienia wylotu kanalizacji do potoku - 205,70.

Kanalizacje zaprojektowano w systemie grawitacyjnym. Projektowana kanalizacje deszczowa
wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych, (faczonych na uszczelke gumowa na
»wcisk”) klasy ,S’. Rury kanalizacyjne posadowi¢ nalezy w wykopie na podsypce piaskowe)
grubosci 15 cm, oraz zabezpieczy¢ warstwa ochronna z piasku grubosci 30 cm. Na trasie
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projektowanego przylacza kanalizacji deszczowe wystapia Skrzyzowania z istnigjacym
przytaczem gaz.sr/c oraz z projektowanym oswietleniem drogi.

6.1. Skrzyzowanie projektowaneg kanalizacji deszczowej z istnigjacym gazociagiem $r/c
Projektowana kanalizacja deszczowa nie ma potaczenia z pomieszczeniami dlaludzi i zwierzat.
Zachowana zostanie odlegtos¢ pionowa mierzona od zewngtrznegl powierzchni gazociagu do
zewngtrzng scianki przewodu kanalizacyjnego min. 0,10 m. Projektowana kanalizacja utozona
zostanie pod istnigjacym gazociagiem.

6.2. Skrzyzowanie projektowaneg kanalizacji deszczowsej z projektowanymi kablami n/n
Skrzyzowania zabezpieczone zostana dwudzielna rura ostonowa AROT A 110 PS
Zzamontowana na kablu.

6.3. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne

Zaprojektowano studzienki inspekcyjne przelotowe i potaczeniowe f 425 - kinety PVC z
wlazami  zeliwnymi klasy D 400 montowane na rurze teleskopowsj. Montaz studzienek
wykona¢ nalezy zgodnie z instrukcja producenta. Poziom gornej powierzchni wiazu w terenie
nie utwardzonym (trawniki, zielence) powinien zngjdowa¢ si¢ nawysokosci min. 8,0 cm ponad
terenem. Poziom posadowienia wlazéw studzienek kanalizacyjnych dostosowaé nalezy do
projektowanego uksztattowania nawierzchni drogi dojazdowsy.

6.4. Studzienki kanalizacyjne sciekowe

Odwaodnienie projektowaneg] drogi odbywaé¢ si¢ bedzie za pomoca typowych studzienek
kanalizacyjnych deszczowych f 425 z osadnikiem o wysokosci 500 mm firmy Wavin — Buk
sktadajace si¢ z :

- dna do rur karbowanych f 425

- rury karbowaneg f 425

- zwezki do rury karbowane)

- rury teleskopowej f 315

- wpustu zeliwnego sciekowego 40 T

- przytaczaf 160.

7. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie wykopOw ciagtych wasko przestrzennych o scianach pionowych.
Projektuje si¢ mechaniczne oraz czg¢sciowo reczne wykonywanie robot ziemnych. W obrebie
istnigjacych obiektow, studzienek podiaczeniowych oraz skrzyzowan 2z isthigjacym
uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywa¢ nalezy bezwzglednie sposobem rgcznym.
Minimalna szerokos¢ wykopu - 80 cm. Wydobyty grunt skitadowany powinien by¢ w
odlegtosci co ngjmnigj 1,0 m od krawedzi wykopu. Przy wykonywaniu wykopdw o gigbokosci
wigkszgl od 1,5 m naezy je zabezpieczy¢ szalunkami. Przy wykonywaniu wykopow w
gruntach piaszczystych odpowiadajacych warunkom obsypki ochronngj, nalezy pozostawic¢ na
dnie wykopu warstwe gruntu 5 - 10 cm powyze projektowang rzedneg wykopu. Przy
wykonywaniu wykopdéw w gruntach zwartych nalezy wykop wykona¢ o gtgbokosci o 10 cm
ponizej projektowang rzedng spodu kanatu, z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i
kamieni i jg zageszczeniem. W przypadku natrafienia na warstweg gruntu stabonosnego nalezy
ja wybra¢ az do gruntu statego i wypetni¢ piaskiem.

Zasadniczy wptyw na wytrzymatos¢ uktadanych rur ma zar6wno rodzaj obsypki ochronnej
rury, zasypki wykopu, jak tez stopien ich zageszczenia
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Warstwe ochronna rur wykona¢ nalezy z piasku srednio ziarnistego lub gruntem rodzimym, o
ile tworza go gruntu piaszczyste lub gliniasto - piaszczyste bez grud i kamieni. Grubos¢
ubijangl warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury.

Zageszczanie tgf warstwy powinno by¢é przeprowadzone z zachowaniem — szczegdlng
ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatu rur. Nagjistotnigiszym jest zageszczenie i podbicie
gruntu (piasku) w tzw pachach przewodu.

Zasypke zagesci¢ nalezy do wskaznika ls = 90% proby Proctora.

UWAGI

Zasypanie wykopéw w chodniku projektowanej drogi dojazdowej wykonaé nalezy w
nastepujacy sposob:

- 30 cm nad uktadanymi przytaczami wykop zasypac¢ piaskiem

- pozostata czes¢ wykopu (do wysokosci dolngj warstwy konstrukcyjng chodnika) zasypaé
zwirem lub pospotka zageszczang mechanicznie

Zasypke nalezy zaggszcza¢ warstwami do uzyskania wskaznika okreslonego norma

PN-S - 02 - 205. Z uwagi na niekorzystne uwarunkowania gruntowo-wodne, zaleca si¢
wykonanie rob6t montazowych w okresach bezdeszczowych. Ewentualne odwodnienie
wykopow wykona¢ nalezy ze studzienek zbiorczych za pomoca pomp spalinowych.

8. Wylot kanalizacji deszczowe

Projektowana kanalizacja deszczowa zakonczona zostanie wylotem kanalizacyjnym

f 400mm.Wylot wykonany zostanie z betonu B25 zbrojonego stala A-I1.

W nawiazaniu do warunkow technicznych wydanych przez Podkarpacki Zarzad Melioracji

i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie; Inspektorat w Lezajsku nalezy:

- umocni¢ skarpe potoku przy wylocie korytkami betonowymi,

- po obu stronach wylotu na diugosci 5 m skarpe potoku umocni¢ azurowymi ptytami jomba,

- po przeciwngj stronie wylotu na diugosci 10 m nalezy wykona¢ (uzupetni¢) kiszka faszynowa
o $rednicy 15 cm powiazana drutem; kotki o srednicy 10 cm h=1,2 m co 33cm.

9. Uwagi koncowe

Roboty montazowe wykona¢ nalezy zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL - 2003 .

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Materiaty uzyte do budowy przytaczy powinny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 r.
Podczas prac montazowych nastapi czasowe zagjeCie terenu ,wraz z ograniczeniem
uzytkowania. Po wykonaniu prac montazowych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

10. Obliczenieilosci wod opadowych

- powierzchniadrogi 187,56 m x 7,0m= 1312,9 nv’
Qs<=300/10000 x 1312,9x0,9=35,4 /s

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Uwaga

Przy wykonaniu wylotu nalezy zachowa¢ warunki techniczne wydane przez Podkarpacki
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie, Inspektorat w Lezgisku - pismo znak
IL-EM-505/1/58/2007 r z dnia 11.12. 2007 r.

Uwagi

1.Projektowana kanalizacje deszczowa wykona¢ nalezy z rur kanalizacyjnych PVC typ S.
2.Poziom posadowienia wlazéw  studzienek kanalizacyjnych  dostosowaé naezy do
projektowanego uksztattowania nawierzchni drogi dojazdowsy.

Legenda

1. Kiszka z wikliny f 15 cm na dtugosci 10,0 m

2. Kotki f 10 cmh=1,2m w rozstawie co 33 cm

3. Korytko betonowe

4. Ptyty azurowe typ jomb na dtugosci po 5,0 m od osi wylotu
5. Krata zabezpieczagjaca

Zestawienie materiatow:

beton B 25 - 0,65 m®

stal A-11 f 14 mm- 3, 0kg; dtugos¢ pretanr 1 - 40 cm; ilosé - 3 szt.
diugos¢ pretanr 2 - 60 cm; ilosé - 2 szt.
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