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OPIS TECHNICZNY

UFio 1 e —

do projektu wykonawczego
budowy drogi dojazdowej do Szkoty Podstawowe] i Remizy OSP
w Wolce Grodziskiej
odcinek od km 0+000 do km 0+187,56

1. Podstawa opracowania.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikadi technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonaino —uzytkowego.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie.

= Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Woita
Gminy Grodzisko Dolne.

= Podkiad sytuacyjno—wysokoéciowy.

. Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Ustugowy Zaktad Fizjografii i
Geologi Inzynierskiej mgr. Emila Nowaka w 2006r.

= Pomiary uzupetniajace rzezby terenu .

= Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) — Warszawa 1979r.

« Katalog Szczeg6tow Drogowych Ulic, Placow i Parkow Miejskich (KSDUPIPM) —
Warszawa 1987 r.

2. Opis stanu istniejacedo.

Trasa projektowanej drogi gminnej do planowanej Szkoty Podstawowej W
Wolce Grodziski€j slokalizowana jest na wydzielonej dzialce o nr ew 905/3
uzytkowanej obecnie jako teren starej Szkoty Podstawowej oOraz pastwisko . W
rejonie slrzyzowania z drogq powiatowa Biedaczow - Grodzisko Gorne trasa przekracza
potok Leszczynka stanowiacy rowniez réw drogowy O szerokoéci dna 1,00m. Na
dojéciu do starej Szkoty Podstawowe]j przez potok Leszczynka istnieje kiadka dla
pieszych o konstrukgji stalowej 0 szerokosci 1,50m i dtugosci 11,00m.

Wedtug dokumentacji geotechnicznej podioze pod nawierzchnie stanowia
grunty wysadzinowe (pyly tpl) o grupie noénoéci poditoza G3.

W rejonie potoku Leszcynka zalegaja namuty na giqbokoéci 1,00m , poziom
wody gruntowej wystepuje 1m ponizej dna potoku.

W drodze wystepuja nw. urzadzenia infrastruktury technicznej:



= kanalizacja sanitarna
» linie energetyczne niskiego napiecia.

7abudowa w formie wolnostojacych budynkow mieszkalnych  wystepuje
w odlegtosci 6,0 od krawedzi jezdni.

3. Opis rozwiazan projektowych.

3.1. Zamierzenie inwe ine.

W zakres rzeczowych rob6t inwestycyjnych wchodzi
- budowa nowej konstrukdji nawierzchni jezdni.
- budowa nawierzchni chodnika po prawej stronie drogi
- budowa opaski gruntowej po lewej stronie drogi
- budowa przepustu na pot. Leszczynka.
-budowa kanalizacji deszczowej z urzadzeniami podczyszczajacymi cieki drogowe.
~przebudowa napowietrznej linii energetycznej niskiego napigcia.

3,2 Parametry techniczne ulicy

« Kklasa drogi” D" dojazdowa
= przekroj poprzeczny- uliczny

= predkosC projektowa:30km/h

= obcigzenie nawierzchni: 100 kN/o$

= kategoria ruchu:KR-1

« szeroko$¢ jezdni: 50 m

«  szerokoé¢ chodnika:2,00m

= szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych : 80m
» diugoé¢ odcinka; 1856 m

3.3 Plan sytuacyjny.

Poczatek projektowanego odcinka przyjeto na krawedzi jezdni drogi
powiatowej Biedaczow - Grodzisko Gomne saé koniec W km 0+187,56 na
skrzyzowaniu z droga gminna w rejonie budowy obiektéwSzkoty Podstawowej.

W rozwigzaniach sytuacyjnych trasy ulicy projektuje si¢ przebieg po nowej trasie na
powierzchni dziatki nr ew.905/3.
Tyczenie Osi ulicy nalezy wykonywa¢ w oparciu 0 wspbirzedne X i Y na planie

sytuacyjnym.
3.4 Przebieg niwelety w przekroju podiuznym i poprzecznym.

Niwelete nawierzchni drogi gminnej dostosowano do istniejacej  rzezby
terenu 0raz wymogow warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publicznei ich
usytuowanie. Zaprojektowano pochylenie podiuzne drogi W granicach 3,0-5,0 %. tuki
pionowe wypukte R=500 - 2000m, wkleste R = 1500 m.

W przekroju poprzecznym sastosowano 2% pochylenie nawierzchni jezdni skierowane
w kierunku chodnika .

Rzedne wysokosciowe dostosowane s do sieci niwelacji panstwowej w uktadzie
Kronsztadt.



4. Konstrukcija nawierzchni

Projektuje sie¢ wykonanie typowej konstrukgji nawierzchni w,g,(3) z tablicy 10
i doprowadzenie do podioza G 1 przez zastosowanie stabilizacji cementem. Sktad
technologiczny nawierzchni przedstawia sig nastepujaco:
= 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/16
= 4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20
« 20 cm -warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
= 15cm — warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem
w betoniarce o R m=2,5 MPa '
43 cm — razem

Obramowanie nawierzchni kraweznikiem betonowym wibroprasowanym 15x30
cm na fawie z betonu B-15 z oporem. Wyniesienie kraweznika 12 cm ponad poziom
jezdni.

5 Nawierzchnia chodnika

s 6 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej z bet B-35
= 5cm — podsypka cementowo- piaskowa
. 10 cm- warstwa odcinajaca z pospoiki.
Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 8x30cm wyniesionym ponad chodnik
na wysokos¢ 6 cm.

5. Odwodnienie.

W odwodnieniu powierzchniowym chodnikéw i jezdni drogi gminnej
zaprojektowano 2% pochylenie poprzeczne zapewniajace Splyw opadow do |
projektowanych studzienek $ciekowych kanalizacji deszczowej.

Projektowane studzienki Sciekowe wraz Z odprowadzeniem wod sq ujete
w oddzielnym opracowaniu branzowym ,kanalizacja g:leszczowa".

6. Skrzyzowania

W projekcie przewidziano budowe 2-ch skrzyzowan zwyktych na poczatku |
kofcu odcinka z zastosowaniem promieni wyokraglajacych krawedzie jezdni O
promieniach R=6i 8 m.

Na w/w wlotach zaprojektowano W przekroju poduznym pochylenie i=3%.

Na przejsciach dla pieszych w rejonie skrzyzowan nalezy wykona¢ obnizenie
kraweznika do wysokosci 2 cm ponad poziom jezdni na dtugosci 4.0m.

7. Roboty ziemne.
Ogdlny bilans robdt ziemnych przedstawia si¢ nastepujaco:
« Objetos¢ wykopéw — 130 m?
o Objetos¢ nasypéw — 441 m?
o Dokop gruntu — 311 m’
« Objetoéé zdjecia humusu na gtebokos¢ 0,3 m - 485 m?
« Objetos¢ humusu na humusowanie skarp - 31 m®
Zagospodarowanie nadmiaru humusu w ilosci 454 m? na rekultywacje terendw
wskazanych przez Inwestora.



8. Zalecenia wykonawcze.

. vé i nergetyczng
. robét drogowych nalezy P?el_*:gccz;ﬁg e
niem i ]

p= wﬁlﬁ:ade deszczowq  oraz szgg;gtsna e o
GOORY ZiemE Wy konstrukcyjne nawierzchni Wyp jszej rozbiérce  gleby
podfoze pod ";:mmt::ia gruntu min 0,99 po wczesnie]
urodza:': < “fogftso k?\chierzchniowe wykonywa¢  zgodnie

stkie . .
specyfikacjami technicznymi.

Opracowaf:

Techn. Wiadystaw Konieczny

techn, Wtady,
Uprawnienia do projek

aw Konieezny
budowianymi w specjal

towania 1 kierowania robotam;

nosci lsunsimkcyjnu-iniynieryjnei
w zakresie drég 1

nawlerzchni lotniskowyeh

Kr wpr. UNN-111/7342/90/ 83, URK-11/7342/71 /83



OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY
PRZEPUSTU NA POTOKU LESZCZYNKA
W CIAGU DROGI GMINNE]

NA DZIALCE EWIDENCYINE] NR 905/3

1. Podstawa opracowania.

s Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 listopada 1998r.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaC drogi
publiczne i ich usytuowanie.

» Decyzja o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Wojta Gminy Grodzisko dolne

» Podkiad sytuacyjno-wysokosciowy.

= pomiary uzupeiniajace.

= Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) — Warszawa 1979 r.

= Katalog Szczegdtow Drogowych Ulic, Placéw i Parkéw Miejskich (KSDUPiIPM) —
Warszawa 1987 1.

2. Dane z obliczen hydrologicznych zlewni potoku Leszczynka i obliczen
hydraulicznych projektowanego przepustu.

Granice zlewni projektowanego i przepustu wyznaczono na mapie w skali 1;10000
stanowigcej réwniez plan orientacyjny. Najblizej pofozone przekroczenia drég na
potoku Leszczynka to przepust rurowy 3x150cm przed planowang drogg oraz
przepust rurowy 2x150cm za projektowang droga.
Zlewnia projektowanego przepustu posiada powierzchnie Az=3,717km 2 dhugosé
cieku wynosi 2,6km zas dtugos$¢ suchej doliny 0.9km. Wyznaczony zapomocg formuty
opadowej maksymainy przeptyw o prawdopodobienstwie pojawienia sie p= 1 %
wyniesie 1,37m ®/sek.

Wedlug obliczen hydraulicznych dla zaprojektowanego przepustu owalnego o swietle
(bxh) 2,60x1,68m o pochyleniu dna 0,6% napeinienie wody w przepuscie wyniesie
0.67m za$ predkos¢ 2,45m/sek.

2. Opis ogdliny przepustu

Zaprojektowano przepust stalowy o przekroju owalnym o wym. 2,60x1,68m.
Diugo$¢ czesci przelotowej wynosi: 16.00 m. Wiot i wylot przepustu jest Sciety
w dostosowaniu do pochylenia skarp nasypu drogowego i kata skosu obiektu.
Krawedzie $ciecia przepustu umocniono komierzem z kamienia famanego na zaprawie
betonowej. Kotnierz ten opiera sie na podwalinie z betonu B25.

Skarpy potoku oraz dno w obrebie wiotu i wylotu przepustu umocnione s
dyblami betonowymi DC-15 na podsypce cementowo piaskowej o grubosci 5cm.



Podstawowe parametry projektowanego przepustu:

—  Swiatlo (przekréj owalny) o wym.  2,60x1,68m

- diugosc czesci przelotowej 16,00 m

— skos przepustu 76,97°

—  nosSnosc¢ na kl. obciazenia. , A ,,
~ spadek podtuzny 0.6 %

~ rzedna wlotu 204,82

— rzedna wylotu 204,72

4. Czesc¢ przelotowa przepustu

Cze$C przelotowg obiektu zaprojektowano z blachy falistej ocynkowanej
i powlekanej o grubosci 4,75 mm. Sciecie przewodu przepustu na wlocie i wylocie
dostosowane jest do nachylenia skarp nasypu drogowego i wynosi 1:1.5. W przekroju
poprzecznym przepust skrecany jest z segmentéw rur Srubami M20 klasy 10.9. Blacha
jest zabezpieczone antykorozyjnie fabrycznie, poprzez pokrycie cynkiem na gorgco.
Nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Elementy sktadowe
czesci przelotowej przepustu dostarczane sq wraz ze szczegGtowymi  rysunkami
montazu, na ktdrych dostawca podaje sposob, kolejnos¢ montazu segmentow. Nalezy
przestrzega¢ kolejnosci i ukfadu elementéw pokazanego na rysunku, gdyz daje to
wskazéwki jak w fatwy i szybki sposob laczy¢ poszczegdine elementy. Nalezy scisle
przestrzega¢ warunkow podanych przez dostawce. Przepust nalezy montowac po
wykonaniu podsypki z pospétki o grubosci 40cm, utozonej i zageszczonej do Is = 1.0.
Poditoze pod podsypke z pospdiki stanowig pyly twardo plastyczne. Wokolt stalowej
konstrukcji przepustu zaprojektowano piaskowa obsypke grubosci 0.30m. Nalezy
wykonywac ja warstwami réwnoczesnie wraz z zasypywaniem catej czesci przelotowej
przepustu i zageszcza¢ do stopnia zageszczenia Is > 0.94

5. Wiot i wylot

Na wiocie i wylocie przepustu zaprojektowano wykonanie kotnierza ochronnego
z bruku z kamienia grubego na podsypce cementowo-piaskowej z zaspoinowaniem
szczelin  zaprawq cementowo-piaskowa. Kotnierz  ten przechodzi plynnie w
ubezpieczenie skarp dyblami betonowymi DC-15na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci Scm. Zakres umocnienia dyblami betonowymi DC-15 zostat pokazany na
rysunku ogdlinym. Pozostate powierzchnie skarp nalezy obsia¢ mieszankg traw.
Bezpo$rednio w obrebie wlotu i wylotu zaprojektowano podwaliny z betonu B25 o
szerokoéci 40 cm i zaglebione w grunt na gtebokos¢ 100 cm. Nachylenie skarp i
umocnief na skarpach wynosi po prostopadtej 1:1.5. Na zakonczeniach umocnien dna
potoku zaprojektowano gurty betonowe 0O wymiarach 2,20x0,30x1,00m od strony
wlotu oraz 2,20x0,30x2,00m od strony wylotu.

6. Bariery ochronne




6. Zageszczanie zasypki na kofiicach przepustu

Szczegding ostroznoéé nalezy zachowac w przypadku zageszczania gruntu na
koricach rury écietej zgodnie z pochyleniem skarp. Korice tak zaprojektowanej rury
pracujq jak wspornikowe Sciany oporowe i istnieje niebezpieczenstwo, Ze nie przeniosg
one parcia gruntu wywofanego pracq ciezkiego sprzetu zageszCzajacego grunt.
W zwigzku z tym na koncach przepustu nalezy stosowac lekki sprzet zageszczajacy
oraz dopuszcza sie obnizenie wskaznika zaggszczenia gruntu do ok. 95% wg
standardowej proby Proctora.

7. Kontrola ksztattu konstrukcji w czasie ukiadania i zageszczania zasypki

W trakcie ukiadania i zageszczania zasypki wystapiC mogq nastgpujace
przemieszczenia rury:

— wypietrzenie spowodowane parciem bocznym zbyt intensywnie zageszczanego gruntu
— wyboczenie spowodowane niesymetrycznym obciazeniem rury kruszywem lub
zréznicowanym zageszczeniem gruntu na jednej ze stron,
— przesuniecia poziome catej rury spowodowane niesymetrycznym jej zasypywaniem,
— przesuniecie pionowe spowodowane zbyt intensywnym zagegszczaniem gruntu
w strefie pachwinowej rury.

W trakcie zageszczania zasypki prowadziC nalezy pomiary wielkosci odksztaicen
pionowych i poziomych za pomocq tasmy i pionu. Zalecane jest sprawdzanie tych
wielkoéci kazdorazowo po wlozeniu i zageszczeniu kazdej warstwy zasypki. Dopuszcza
sie rzadszy pomiar, jednak ich ilos¢ nie powinna by¢é mniejsza niz 3. Pierwszy pomiar
musi by¢ dokonany w momencie, gdy zasypka osiagnie poziom linii maksymainej
rozpietosci ($wiatta poziomego), drugi bezposrednio po przykryciu rury zasypka, a
trzeci po wykonaniu catosci naziomu. Tlo$c pomiaréw nalezy uzgodni¢ z nadzorem, a
wszystkie wyniki powinny sie znalezC w ksigdze pomiaréw. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe nie powinny przekraczaé 2% Srednicy rury. Przekroczenie tej wartosci
wymaga konsultacji z nadzorem i projektantem.

W celu zapobiezenia nadmiernym odksztatceniom rury, mozna jq docigzy¢ na
koronie ograniczajac wypietrzanie sig. Nalezy zachowa¢ jednak ostrozno$¢, aby nie
doprowadzi¢ do deformacji rury wskutek zbyt duzego docigzenia.

Jezeli nastgpi nadmiemne wyboczenie rury na jedna ze stron lub w przypadku
nadmiernego wypietrzenia rury nalezy wymieni¢ cze$¢ lub catos¢ zasypki. O ile
odksztalcenie nie jest nadmieme, rura stalowa powinna odzyska¢ swéj wiasciwy
ksztalt.

Nalezy zauwazy¢, ze odksztatcenia rury w trakcie jej zasypywania sq rzecza
normalng, wrecz pozadana. Po zakonczeniu zasypywania i wystapieniu obciazenia od
géry rura wywiera nacisk na zasypke znajdujacq sig po bokach powodujac odpor
gruntu.

Nalezy unika¢ obciazen punktowych, skoncentrowanych na rure.

8. Technologia i organizacja robét podczas budowy przepustu

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac tymczasowe przetozenie cieku na
czas budowy przepustu po przez zastosowanie stalowych grodzi wbitych w grunt tak
aby skierowac ciek wody poza miejsce montazu przepustu jak przedstawiono na
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rysunku szczegotowym konstrukcji przepustu nr 6. Przy wbijaniu grodzi szczegling
uwage trzeba zachowal w okolicy kolizji z istn. gazociagiem g65, ktdrego nalezy
odkopaC recznie i sokalizowaé. W odlegtosci 1,0m od stwierdzonej lokalizacji gazu
grodzie nalezy zagtebi¢ na gtebokos$¢ minimalng pozwalajaca zmienic kierunek potoku.
Roboty w rejonie przebiegu gazociagu prowadzi¢ pod nadzorem rozdzielni gazu w
Przeworsku gdzie nalezy przed przystapieniem robdt zgtosi¢ wykonanie robot w rejonie
gazociggu.

Warunki gruntowe zostaty rozpoznane w miejscu lokalizacji projektowanego
przepustu i pokazane graficznie na rysunku ogdlnym przepustu. W razie stwierdzenia
podczas prowadzenia rob6t niezgodnosci z dokumentacja nalezy powiadomi¢ o tym
fakcie autorskie biuro projektow.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci
posadowienia fundamentu, na grunt O nO3NOSC mniejszej od przewidzianej
w projekcie oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwac
i powiadomic projektanta w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczen.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich
wod pochodzacych z opadow atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi latwy odptyw wody poza
teren robét. Od strony spadku terenu powinny byé wykonane, w razie potrzeby rowy.

Podczas budowy obiektu nalezy zabezpieczyé wody powierzchniowe
i podziemne przed zamulaniem wskutek zwiekszonej erozji powierzchni terenu budowy
oraz przed zanieczyszczeniami wyptukiwanymi z materiatéw stosowanych do budowy
drdg, wyciekami z maszyn, samochodéw, jak réwniez przed Sciekami z baz budowy.

Wylot kolektora kanalizacji deszczowej wykonac zgodnie z opracowaniem
branzy WOD-KAN.

9, Zasypki przyobiektowe

W granicach klina odtamu nalezy wykonac zasypke z gruntu piaszczystego,
jednorodnego, O parametrach niegorszych niz: gestos¢ objetosciowa 19.0 kN/m3 oraz
kat tarcia wewngtrznego 32’

Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami O maksymalnej grubosci 30
cm, a nastepnie zageszczany. W strefach pachwinowych, ze wzgledu na wystepowanie
duzego parcia rury na grunt, zaleca sie ukfadanie zasypki warstwami o maksymalnej
grubosci 20 cm. Uktadanie musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysokos¢ zasypki
byla taka sama po obydwu stronach rury, przy czym dopuszcza sig roznice WysokosCi
réwng jednej warstwie. Przed przystapieniem do ukiadania kolejnej warstwy nalezy
upewnic sie czy poprzednia zostata wiasciwie zageszczona.

Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki, okreslany wg standardowej proby
Proctora, zgodnie z normg PN-88/B-04481 powinien wynosic:

min 95% — w odlegtosci do ok. 10 cm od $§cianki rury,

min 98% — w pozostatym obszarze.

Do zageszczenia kruszywa rury stosowaé nalezy ogdinie dostepny sprzet do
zageszczania ze szczegoing uwagg na dokladnosé wykonania prac. Sprzet ciezki taki,
jak ciezkie walce moze pracowaé w odlegtosci ponad 1,0 m od rury, poruszajac sie
réwnolegle do jej osi podiuznej. Przy zageszczaniu zasypki bezposrednio nad rurg
nalezy stosowac sprzet lekki. Sprzet cigzki mozna stosowaé dopiero przy naziomie
>1,0 m. Szczegding uwage nalezy zwréci¢ na dobre zageszczenie gruntu w strefie
pachwinowej rury.



Kontrola wskaznika zaggszczenia przeprowadzana powinna by¢ wyrywkowo,
np. co 3 warstwy. Otwory, z ktorych pobierane sg prébki gruntu do kontroli powinny
byé umiejscowione W potowie dtugosci przepustu, w odlegtosci 0,1 m i 0,5 m od jej
&cianki, a z kazdego z otwordw nalezy pobraé po 2 probki.

Przed rozpoczeciem zasypania wykopéw ich dno powinno by¢ oczyszczone
7 torféw i namutdw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku
potrzeby odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod woda, niezbedne
bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt
piaszczysty, niezamarznigty i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfuy, darniny,
korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow

10. Zalecenia wykonawcze.

= przed wykonywaniem robét drogowych nalezy zabezpieczy¢ kable energetyczne
oraz gazociag rurami ochronnymi wykona¢ kanalizacje deszczowg i oswietlenie
uliczne.

= roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-S-02205.

= podioze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyprofilowac i zagescic do
wskaznika zageszczenia gruntu min 0,99 po wczeéniejszej rozbiorce istniejace;
nawierzchni i humusu.

» wszystkie roboty nawierzchniowe wykonywa¢ zgodnie ze szczegGltowymi
specyfikacjami technicznymi.

» wszelkie roboty w rejonie lokalizacji urzadzen gazowych, energetycznych i
teletechnicznych wykonywac recznie po wczeéniejszym uzgodnieniu terminu robot
z administratorami urzadzen.

QOpracowat:

Techn. Wiadystaw Koniecziy

techn. Wtady Konieczny
Uprawnienia do projekio a | klerowania robotam’
pudowlanym! w specjalnosel kenstrukeyjno-iniynieryinei

w zakresie drég | nawierzehnl lotniskowyeh

Hi epr. UAN-III/7342/08/03; UAN-111/1342/11/83
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LEGENDA.

- Granica pasa drogowego
ly "pro e

| | - Jezdnia bitumiczna
- Chodnik z kostki brukowej

——e” - Kanalizacja deszczowa wg oddzielnego opracowania
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W WOLCE GRODZISKIEJ
Branta: Obiskt Data:
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g od 187,56 m na dziatce nr ew. 905/3 12.2006
Budowla: Tyttt rysunku: Nr rysunku: Skala:

DROGA PLAN SYTUACYJNY 2 1:500
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7,88
jezdnia
0,50 5,00
035 0,15 2,50 25
LR E N
P —r, O 2,0% 2
N7 N 7 oo — ——0.00 :
-0,28&1_ 1,_‘,_-_|= .,; e : = Phas =
,f e e e ———e it e e e
/
/
/
/
/
// 4cm |(1) warstwa Sceiralna z betonu asfaltowego BA 0/1
0,15 b 4cm |@ warstwa wiazaca z betonu asfaltowego BA 0/1€
,,,—%-T, 9-04 = 20cm_|(3) warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab
/{_’_ ! TRl 15cm |(@) warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stab. ce
AN 43cm | RAZEM
i & :
[ 2 5|8
. Y0 - 10| s OZNACZENIA :
L2l RO e, — - -k ik betonowy wibro
\g D R ' ® - kraweznik betonowy p
N N = ® - podsypka cem -piaskowa 1:
@

-tawa z betonu B15 (0,0575
@ - obrzeze betonowe wibropra
@12 - proj. warstwa humusu o gru




e

KROJ NORMALNY

8,00

7,88

nia chodnik

5,00

2,00

0,38

2,50 0,15

1,85

0,30

0,08 7
by /~ proj. warstwa humusu

/~ /" grubo$ 10cm
———— £
/6,09 /LR

cefrerAl

A ! NN/ N7

N o )
NLZZF T zdjecie warstwy humusu
na gtebokosci §r. 30cm

6cm |(®) kostka brukowa z betonu B-35
onu asfaltowego BA 0/12,8 5cm |(B)podsypka cementowo-piaskowa 1:4
nwashgliowsga BA B 6 10cm |(@ warstwa odsaczajaca z pospétki CBR>25%
ruszywa tamanego stab. mech. Ztcny | RAZEM
odtoza z gruntu stab. cementem Rm=2,5MPa.
‘NACZENIA
‘eznik betonowy wibroprasowany 15x30x100cm
iypka cem.-piaskowa 1:4 (0,00875 m3/mb)
z betonu B15  {0,0575 m3/mb)
eze betonowe wibroprasowane 8x30x100cm
warstwa humusu o grubosci 10cm
Przedsiewazigcie
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SZKOLY PODSTAWOWEJ | REMIZY OSP
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DROGA PRZEKROJE NORMALNE 3 1:50
Funkcja: Tytul, Imig | Nazwisko Spedjalnost Nr Uprawnieft Pody :
Projektant: techn. Wiadystaw Konieczny DROGI UANHII7 42198103 i é/{
Sprawdzajacy. techn, Marek Molter DROGI 1B i
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km 0+000,00

Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:100

P.P. = 205,00m

RZEDNE PROJEKTOWANE

RZEDNE SPODU
PROJ. NAWIERZCHNI

RZEDNE TERENU

120673 1 ——
1 206,32 206,75 - J

206,86 206,43 206,86 -

ODLEGEOSCI
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km 0+007,00
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Przekroéj przepustu w osi drogi

skala 1:100

<:l do dr. gminnej

os niwelety 3.0%.

207,05
7

do dr. powiatowej :>

I 293

&
\ podsypka z pospotki

-1' gr.40cm

Widok przepustu z boku

skala 1:100

<rL:] do dr. gminnej

Proj. przepust owalny z blachy faliste]
o wymiarach 2,60x1,68m L=16,0m

LI

do dr. powiatowej ::>

balustrada z ptaskownikéw L=24,0 m

T

—_—
—_—

kolnierz kamienia tamanego
gr.20-30cm o szer.60cm
na betonie B25

= \_opornik betonowy 50x100cm

L=6,0m B25
Przadsiowzigci
i BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO
SZKOLY PODSTAWOWEJ | REMIZY OSP
W WOLCE GRODZISKIEJ
Branta: Obiekt: Data:
(nazwa,adres) BUDOWA DROGI GMINNEJ
HRcERl odt 187,56 m na dzialce nr ew. 905/3 12.2006
Budowla; Tytut  rysunku: Nr rysunku: Skala:
DROGA SZCZEGOLY KONSTRUKCJI PRZEPUSTU 6 1:100
NA POTOKU LESZCZYNKA W KM 0+009,50 ;
Funkcja: Tytul, Imle | Nazwisko Specjalnosc Nr Uprawnlen F’?d}ls
Projektant: techn. Wadyslaw Konieczny DROGI UANHIlT342/98/93 _%
Sprawdzziacy: techn. Marek Molter DROGI 878691 CQL/[;?




istej
) 0+009,50

167

balustrada

Proj. przepust owalny z blachy faliste]
o wymiarach 2,60x1,68m L=16,0m

funadment balustrady /

LIk, ‘ . ,
7
204,7 B 204169
T ’ 7 R * s
. 780
;ggqggcﬁtfzg\g“ B35 umocnienie dna i skarp dyblami DC-15
K 0 na podsypce cem-piaskowej gr.10cm
-
i=0,4%
L=37,00m P

8,00

45,00

204,58



Proj. przepust owalny z blachy falistej
o wymiarach 2,60x1,68m L=16,0m w km 0+009,50

skala 1:100
50 215 534 |88 167
e 1 B 8T
balustrada warstwy nawierzchni drogowe]
piasek min. 20cm balustrada
funadment balustrady

kotnierz z kamienia tamanego gr.25-30cm,
szerokoéci 60cm na betonie B25

konstr, stalowa przepustu gr.4,75mm

funadment balustrady

207,05
I \ i
| \ A 3206 45 ' AL A
v Zw.W.Sp 205,84
; Zw.W.W 205,44
V)
& J204.82 204,77
2y hd _ o o # o " "_v_ : P E - # .n "4 T4 . . o
(=]
\1 konstr. stalowa przepustu gr.4,75mm
780 : podsypka z pospofki gr.40cm .
e dna | skarp dyblami DC-15 1B e opnouy S0 1R0em pponikhelbnguy_
pce cem-plaskowej gr.10cm | 1600 A el
~
—_ .
i=0.6%

-_— L=16,0m

o=l

o o

% S




kotnierz z kamienia &
szerokosci
204,95 . 204,87 F
1 o s . ki ‘.4
S| L
gurt betonowy 5 —
100x30 B25 et 780
umocnienie dna i skarp dyblami DC-15
i | na podsypce cem-piaskowej gr.10cm
| ™
POCHYLENIE M
PODLUZNE L35 Oowi
ODLEGLOSCI

-30,00




