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Przedmiar robot
Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. losé
pozycji
1 D -01.03.01 - Budowa oswietlenia drogowego - linia napowietrzna nN - 671 m
1.1 KNNR 5/901/2 | Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn, stup pojedynczy z ustojami, koparka 0,15m3 - P-12/ZN -
(1) ustéj UP1/ZN
1 = 1,000000
Ogoétem: 1,0 | stup 1.0
1.2 KNNR 5/901/4 | Montaz i stawianie stupaw linii napowietrznej nn, stup blizniaczy, koparka 0,25m3 - Nb"a"-10/ZN ustgj
(2) UPba2/ZN
3 = 3,000000
Ogdtem: 3,0 | stup 3,0
1.5 KNNR 5/901/4 | Montaz i stawianie slupéw linii napowietrznej nn, stup blizniaczy, koparka 0,25m3 - Kb"b"-10/ZN ustdj
(2) UPbb4/ZN
1 = 1,000000
Ogétem: 1,0 | stup 1,0
1.4 KNNR 5/903/1 | Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 10,5:m, -
(2) ON-10,5/6 ustoj U2
1 = 1,000000
Ogébtem: 1,0 | stup 1,0
1.5 KNNR 5/903/2 | Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 12,0-m -
KK-12/6/E ustéj U2
1 = 1,000000
Ogdtem: 1,0 | stup 1,0
1.6 KNNR 5/903/4 | Montaz hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi-16
(1
SOT 21.16 3 = 3,000000
SOT 21.116 7 = 7,000000
SOT 21.216 2 = 2,000000
SOT21.4 3 = 3,000000
PD 22 1 = 1,000000
SOT 29 6 = 6,000000
Ogotem: 22,0 | szt 22,0
17 KNNR 5/905/1 | Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewod AsXSn
2x25-mm2
0,291+0,046+0,094+0,192+0,048 = 0,671000 |
Ogdtem: 0,671 | km 0,671
1.8 KNNR 5/717/5 | Ukladanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na stupie, masa do 0,5-kg/m, na
(2) objemki - AsXSn 2x25
6 = 6,000000
Ogodtem: 6,0 | m 6,0
1.9 KNNR 5/906/3 | Montaz ogranicznika przepie¢- GXO-LOVOS 5/660-1
4 = 4,000000
Ogétem: 4,0 | szt 4,0
".10 | KNNR 5/1409/ | Montaz przewodu uziemiajacego
4
4+4+4+4 = 16,000000
Ogodtem: 16,0 m 16,0
1.1 KNNR 5/907/1 | Montaz uziomow lub przewodow uziemiajacych, kategoria gruntu I-1I
16+16 = 32,000000
Ogotem: 320 m 32,0
1.12 KNNR 5/907/4 | Mechaniczne pogrgzanie uziomow pionowych pretowych, kategoria gruntu |-l
16+16 = 32,000000
Ogodtem: 320 m 32,0
1.13 KNNR 5/1304/ | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznoéci zerowania, uziemienie ochronne
1 lub robocze, pomiar pierwszy
1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | szt 1,0
1.14 KNNR 5/1304/ | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne
2 lub robocze, pomiar kazdy nastepny
3 = 3,000000
Ogotem: 3,0 | szt 3.0
2 D - 07.07.01 - Budowa oswietlenia drogowego - oprawy drogowe - 6 kpl
2:1 KNNR 5/906/2 | Montaz skrzynki bezpiecznikowej
6 = 6,000000
Ogotem: 6,0 | szt 6,0
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Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé
pozycji
2.2 KNNR 5/1002/ | Montaz wysiggnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30-kg - ZN - 1,5m
2
3 = 3,000000
Ogotem: 3,0 szt 3,0
2.3 KNNR 5/1002/ | Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30-kg - E - 1,5m
2
3 = 3,000000
Ogotem: 3,0 | szt 3.0
24 KNNR 5/1004/ | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - OUS 150W
2
6 = 6,000000
QOgotem: 6,0 | szt 6,0
3 D - 07.07.01 - Budowa oswietlenia drogowego - szafy sterownicze - 1 kpl
31 KNNR 9/203/1 | Aparaty elektryczne, masa do 2.5-kg, wymiana
WT-1/F 40A 3 = 3,000000
BiWtz 32A 3 = 3,000000
S301B 25A 1 = 1,000000
Ogétem: 7,0 | szt 7,0
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llos¢
1. | Robotnicy r-g 238,449
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): 238,449
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m, llosé

1. | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4-mm m 49,92
2. | Belka ustojowa zelbetowa typ B-100 szt 3
3. | Belka ustojowa zelbetowa typ B-60 szt 1
4. | Haki nakretkowy mocne, PD 2.2 szt 1
5. | Haki wieszakowe mocne, SOT 21.116 szt 7
6. | Haki wieszakowe mocne, SOT 21.4 szt 3
7. | Haki wieszakowe mocne, SOT 29 szt 6
8. | Haki wieszakowe $rednie 4x70 mm2, SOT 21.16 szt 3
9. | Haki wieszakowe §rednie 4x70 mm2, SOT 21.216 szt 2
10. | Klamerki do mocowania hakéw, COT 36 + i tasma COT 37 szt 16,16
11. | Lampa o$wietleniowa QUS-150 ze zrodtem $wiatta 1xsodowe 150W kpl 6
12. | Objemka COT36 + klamerka COT 37 szt 12
13. | Objemka Qou-2 szt 6
14, | Objemka OU-1/V szt 2
15. | Objemka QU-2/V szt 2
16. | Ogranicznik przepig¢ nn, GXO 0,66/5 z odigcznikiem szt 4
17. | Ostona rurowa SV 50 Arot, do kabli m 6,24
18. | Piyty stropowe 0.3x0.3x0.1-m szt 1
19. | Plyty zelbetowe ustojowe typu U-85 szt 4
20. | Prety stalowe ocynkowane Fi-do 18-mm m 33,28
21. | Przew6d ALYd 450/750V 16-mm2 m 6
22. | Przewod AsXSn 0,6/1kV RMC 2x25-mm2 m 707,84
23. | Przewod LgYd 450/750V 1x2,5-mm2 m 36
24. | Przewéd LgYd 450/750V 1x25-mm2 m 4
25. | Skrzynka bez bezpiecznikéw typ SV 29.253 szt 6
26. | Sruby stalowe ocynkowane M16x440 z S+N+2PS szt 14
27. | Sruby stalowe ocynkowane M20x320 z S+N+2PS szt 3
28. | Sruby stalowe ocynkowane M20x380 z S+N+2PS szt 3
29. | Sruby stalowe ocynkowane M20x430 z $+N+2PS szt 3
30. | Sruby stalowe ocynkowane M20x480 z $+N+2PS szt 4
31. | Sruby stalowe ocynkowane M20x550 z $+N+2PS szt 1
32. | Uchwyt do wysiegnikow UW-1 pod stupy ZN szt 6
33. | Uchwyt odciagowy SO 117.2258 przewad 25 szt 12
34. | Uchwyt przelotowo - narozny SO 239 szt 8
35. | Uchwyty dystansowe, typu SO 79.6 szt 6
36. | Uchwyty przelotowo - narozne SO 130 szt 1
37. | Uchwyty przelotowo - narozne SO 136 szt 1
38. | Uchwyty Srubowo-kabtgkowe ZUP-5 szt 10,08
39. | Wkiadka bezpiecznikowa przemystowa szybka BiWtz 25A szt 3
40. | Wkiadka bezpiecznikowa przemystowa szybka WT-1/F 40A szt 3
41. | Wkiadka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 6A szt 6
42. | Wylgcznik nadpradowy 1-biegunowy S301 B-25A szt 1
43. | Wysiegnik rurowy typu W-0/1,5 szt 3
44, | Wysiegnik rurowy typu Wo-2/1,5 szt 3
45. | Zacisk odgalezny typu SL 11.118 szt 22,08
46. | Zerdz strunobetonowa wirowana dla stupow, E-10.5/6 szt 1
47. | Zerdz strunobetonowa wirowana dla stupow, E-12/6 szt 1
48. | Zerdz zelbetowa ZN-10 dtugosci 10m szt 8
49. | Zerdz zelbetowa ZN-12 diugosci 12m szt 1
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Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m., Hosé

1. | Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 1,06645
2. | Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25-m3 (1) m-g 0,52
3. | Koparka podsiebierna 0.15-m3 (1) m-g 0,35
4. | Podnoénik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12-m (2) m-g 19,9445
5. | Przyczepa do przewozenia kabli do 4-t m-g 5,54645
6. | Samochod skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 10,9502
7. | Samochod skrzyniowy do 5:t (1) m-g 1,45407
8. | Wibromiot spalinowy do 3 kW (4KM) m-g 5,44
9. | Zuraw samochodowy 4- (1) m-q 16,80645

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen): 62,07812

Dodatki
Lp. Opis Kwotal/% Typ Wartos¢
Oplata za obsluge geodezyjna Kwota
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