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L. Opis obiektu.

Budynek wybudowany w latach 70-tych. Obecnie funkcjonuje jako szkola
podstawowa. Potozony jest w centrum wsi, przy drodze powiatowej. Dojscie od strony
potnocnej ktadka na potoku Grodziszczanka. Obiekt zostal zaprojektowany w systemie
konstrukcyjno-montazowym Zaktadow Stolarki Budowlanej w Ciechanowie. Pierwotna
funkcja to przedszkole typu C-40. Budynek parterowy skladajacy si¢ z trzech czesci.
Nadziemna czg$¢ calego obiektu opracowano na bazie materialow drzewnych,
drewnopodobnych oraz ptyt gipsowych tynkowych.

W zwiazku z planowang budowa nowej szkoly wraz z droga dojazdowa,
konieczna jest rozbidrka wschodniego skrzydta obiektu.

II. Charakterystyka konstrukcji

1. Fundamenty
Fundamenty budynku stanowia Sciany betonowe

2, S’ciamz zewnetrzne i wewnetrzne

Elementy §cienne zostaly zaprojektowane jako szkielet drewniany o ukladzie rygiel
goérny, dolny i stupki. Stezeniem jest plyta pilsniowa twarda, oraz sklejka wodoodporna.
Elementy maja wysoko$¢ 300cm i dlugos¢ 240cm. Elementami Scian zewnetrznych, sa
takze §ciany murowane, pelnigce rolg stgzen.

Ocieplenie stanowi welna mineralna.

3. Stropodach

Na podstawie posiadanej dokumentacji archiwalnej mozna stwierdzi¢, ze zostal
zmieniony ksztalt dachu, oraz rodzaj pokrycia z papy na blache falista.

Stropodach wedlug rozwigzania systemowego stanowig skrzynie-plyty stropowe,
sktadajace si¢ z dwoch dzwigarow.

Ociepleniem jest welna mineralna w wysokosci dzwigarow.



Sufit z ptyt gipsowych mocowane bezposrednio do dzwigarow.

4. Posadzki
Lastryko w korytarzu i pomieszczeniach sanitarnych, parkiet w salach klasowych.

5. Drzwi i okna
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana

6. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe z blachy powlekane;.

1V. Roboty rozbiorkowe

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢
teren wokot czesci budynku objetego pracami — ogrodzeniem uniemozliwiajacym wstep
osobom nieupowaznionym. Nastepnie dokona¢ demontazu czesci instalacji
wewnetrznych (elektr, wod-kan, c.0.) zapewniajac ich funkcjonowanie w pozostajacej
czesci obiektu. Prace te wykona¢ pod nadzorem o0so0b posiadajacych stosowne
uprawnienia branzowe. Zlokalizowa¢ granice plyt stropodachowych nr 4 i 5 (wg
rysunku rzutu). Zabezpieczy¢ poprzez podstemplowanie plyte nr 5 i rozebra¢c modut do
niej przylegly. Wykona¢ fundament i wymurowa¢ $ciang szczytowa z dociepleniem.
Rozebra¢ pozostala czes¢ obiektu, demontujac elementy prefabrykowane dachu, scian
wewnetrznych, zewnetrznych oraz wyburzy¢ murowane czesci §$cian zewn. i
fundamentowych. Uprzatnac i oczyscic teren
UWAGA!

Roboty rozbiérkowe wykonywac pod nadzorem osob uprawnionych do tego
typu robot, oraz z zachowaniem zasad BHP, stosujac odpowiednie srodki ochrony
osobistej (odziez robocza, kaski, rekawice).
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