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ul: Szafera 5/32

31-543 Krakéow



01 Grodzisko Dolne dr 1851 - Il - osw -

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 11118)

Kosztorys strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robét J.m. llos¢
pozycji
1 D -01.03.01 - CPV 45231400-9 - Budowa oswietlenia drogowego: budowa linii napowietrznych
- budowa 1066m, podwieszenie 18m m
11 KNNR 5/901/2 | Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn, stup pojedynczy z ustojami, koparka 0,15m3 -
1) P-10/ZN - ust6j U1/ZN
10 = 10,000000
Ogotem: 10,0 | stup 10,0
1.2 KNNR 5/903/1 | Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z Zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 10,5-m -
2) N-10,5/4,3/E ustéj U1
9 = 9,000000
Ogotem: 9,0 | stup 9,0
1.3 KNNR 5/903/1 | Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z Zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 10,5-m -
2) K-10,5/6/E ust6j U2
6 = 6,000000
Ogotem: 6,0 | stup 6,0
1.4 KNNR 5/903/1 | Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z Zerdzi wirowanych, stup pojedynczy do 10,5:m -
2) KK-10,5/10/E usto6j U2
1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | stup 1,0
1.5 KNNR 5/903/4 | Montaz hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi-16
(1)
17+6+4 = 27,000000
Ogotem: 27,0 | szt 27,0
1.6 KNNR 5/903/4 | Montaz hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 3 Fi-20
@)
142 = 3,000000
Ogotem: 3,0 | szt 3,0
1.7 KNNR 5/905/1 | Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd AsXSn
4x25-mm2
budowa 0,033+0,032 = 0,065000
Ogétem: 0,065 | km 0,065
1.8 KNNR 5/905/1 | Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewdd AsXSn
2x25-mm?2
budowa 0,032+0,042+0,045 = 0,119000
0,042+0,059+0,045+0,05+0,041+
0,054+0,049 = 0,340000
0,039+0,042+0,05+0,038+0,036+
0,044+0,048+0,054+0,046 = 0,397000
0,046+0,046+0,053 = 0,145000
podwieszenie 0,018 = 0,018000
Ogétem: 1,019 [ km 1,019
1.9 KNNR 5/906/3 | Montaz ogranicznika przepiec
1%(3+8) = 11,000000
Ogotem: 11,0 [ szt 11,0
1.10 | KNNR 5/1409/ | Montaz przewodu uziemiajgcego
4
4*(1)+10,5%(8) = 88,000000
Ogotem: 88,0 | m 88,0
1.1 KNNR 5/907/1 | Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajgcych, kategoria gruntu I-11
18*(9) = 162,000000
Ogdtem: 162,0 [ m 162,0
1.12 | KNNR 5/907/5 | Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych, kategoria gruntu Il
16*(9) = 144,000000
Ogdtem: 1440 m 144,0
1.13 | KNNR 5/1304/ | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
1 ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | szt 1,0
1.14 | KNNR 5/1304/ | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
2 ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny
8 = 8,000000
Ogotem: 8,0 | szt 8,0

Budowa o$wietlenia drogowego przy drodze o
numerze ewidencyjnym 1851 w miejscowosci
Grodzisko Dolne — czes¢ zasilana ze stac...
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Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 11118)

Kosztorys strona nr: 3
Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robét J.m. llos¢
pozycji
2 D -07.07.01 - CPV 45231400-9 - Budowa oswietlenia drogowego: budowa linii kablowej -
budowa 137/230m m
21 KNR 201/312/ | Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2-:m2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu llI
10
Zasilanie 1 = 1,000000
Obw | (51+41)/5 = 18,400000
Obw Il (45)/5 = 9,000000
Ogotem: 28,4 | szt 28,4
2.2 KNNR 5/701/1 | Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii I-11
Zasilanie 0,8*0,4*(1) = 0,320000
Obw | 0,8*0,4%(51-6,5-7+41-7) = 22,880000
Ogoétem: 23,20 | m3 23,20
2.3 KNNR 5/701/2 | Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill
Obw | 1,270,4%(6,5+7+7) = 9,840000
1,2*0,4%(45) = 21,600000
Ogdtem: 31,44 | m3 31,44
24 KNNR 5/702/1 | Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii I-I1
Zasilanie 0,6*0,4*(1) = 0,240000
Obw | 0,6*0,4%(51-6,5-7+41-7) = 17,160000
Ogotem: 17,40 | m3 17,40
2.5 KNNR 5/702/2 | Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill
Obw | 1,070,4%(6,5+7+7) = 8,200000
1,0%0,4%(45) = 18,000000
Ogoétem: 26,20 | m3 26,20
2.6 KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4-m
Zasilanie 1 = 1,000000
Obw | 51+41 = 92,000000
Obw Il 45 = 45,000000
Ogotem: 138 | m 138
2.7 KNNR 5/705/1 | Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm - HDPE 0110
Obw | 4,5+5+1,5+5+4 = 20,000000
Obw Il 30 = 30,000000
Ogotem: 50,0 [ m 50,0
2.8 KNNR 5/707/2 | Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie folig - YAKY 4x35
(1)
Zasilanie 1 = 1,000000
Obw | + I 1 = 1,000000
Obw | 51-9,5+41-10,5 = 72,000000
Obw Il 45-30 = 15,000000
Ogotem: 89,0 | m 89,0
29 KNNR 5/713/2 | Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel do 1,0-kg/m - YAKY 4x35
Zasilanie 2 = 2,000000
Obw | + I 2 = 2,000000
Obw | 9,5+10,5 = 20,000000
Obw Il 30 = 30,000000
Ogotem: 540 m 54,0
210 | KNNR 5/717/2 | Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do 1,0-kg/m, na objemki -
2) YAKY 4x35
Zasilanie - YAKY 4x35 7,5%(1) = 7,500000
Obw | + I 7,5%(1) = 7,500000
Obw | 8,0"(1+1+1+1) = 32,000000
Obw Il 8,0%(1+1) = 16,000000
Ogotem: 63,0 | m 63,0
21 KNNR 5/717/6 | Uktadanie kabli na stupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na stupie, masa do 1,0-kg/m,
2) na objemki - YAKY 4x35
Zasilanie - YAKY 4x35 2,5%(1) = 2,500000
Obw | + I 2,5%(1) = 2,500000
Obw | 2,57 (1+1+1+1) = 10,000000
Obw Il 2,5%(1+1) = 5,000000
Ogotem: 20,0 [ m 20,0
212 KNNR 5/1302/ | Badanie linii kablowej sredniego napigcia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy
3
Zasilanie 1 = 1,000000
Obw | + I = 1,000000
Obw | 1+1 = 2,000000
Obw Il 1 = 1,000000
Ogotem: 5,0 | odcinek 5,0
3 D -07.07.01 - CPV 45316110-9 - Budowa oswietlenia drogowego: budowa opraw drogowych -
16 szt szt
3.1 KNNR 5/906/2 | Montaz skrzynki bezpiecznikowe;j
szt 16

Budowa o$wietlenia drogowego przy drodze o
numerze ewidencyjnym 1851 w miejscowosci
Grodzisko Dolne — czes¢ zasilana ze stac...
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Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 11118)

Kosztorys strona nr: 4
Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robét J.m. llos¢
pozycji
3.2 KNNR 5/1002/ | Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30-kg - ZN - 1,0m
2
3 = 3,000000
Ogotem: 3,0 | szt 3,0
3.3 KNNR 5/1002/ | Montaz wysigegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysigegnik do 30-kg - E - 1,0m
2
7+6 = 13,000000
Ogotem: 13,0 | szt 13,0
3.4 KNNR 5/1004/ | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie - wg specyfikacji 70W
1
16 = 16,000000
Ogotem: 16,0 | szt 16,0
4 D - 07.07.01 - CPV 45231400-9 - Budowa oswietlenia drogowego: budowa szafy sterowniczej -
1 kpl kpl
4.1 KNNR 5/402/1 | Ztagcza napowietrzne, skrzynka przytgczeniowa
= 1,000000
Ogoétem: 1,0 [ kpl 1,0
4.2 KNNR 5/403/3 | Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20-kg, na fundamencie
prefabrykowanym - SON 1-fazowy z cztonem pomiarowym, RE Lezajsk
1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | szt 1,0
4.3 KNNR 5/907/1 | Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajgcych, kategoria gruntu I-11
SON 15 = 15,000000
Ogotem: 150 | m 15,0
4.4 KNNR 5/1304/ | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
1 ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 | szt 1,0

Budowa o$wietlenia drogowego przy drodze o
numerze ewidencyjnym 1851 w miejscowosci
Grodzisko Dolne — czes¢ zasilana ze stac...
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Kosztorys strona nr: 5
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1. | Robotnicy r-g 827,6246
2. | Robotnicy grupa | r-g 27,832
Razem (z dokfadnoscig do zaokraglen): 855,4566
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé

1. | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 275,6
2. | Belka ustojowa zelbetowa typ B-60 szt 20
3. | Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0,4-0,6 mm, gatunek I/1I m2 37,38
4. | Fundament prefabykowany 80 szt 1
5. | Hak nakretkowy PD 2.3 M16 szt 4
6. | Hak wieszakowy SOT 21 szt 1
7. | Hak wieszakowy SOT 21.1 szt 2
8. | Hak wieszakowy SOT 21.116 szt 6
9. | Hak wieszakowy SOT 21.16 szt 17
10. | Kabel YAKY 0,6/1kV 4x35-mm2 SE m 235,04
11. | Klamerka COT 36 + tasma COT 37 szt 44
12. | Lampa oswietleniowa 70W ze zrodtem Swiatta sodowym NAV-T PLUS 70W, IP 66, klasa | ochronnosci, kompletna kpl 16
13. | Objemka mocujgca kabel 79.6 szt 50,58824
14. | Objemka Oou-1 szt 14
15. | Objemka Oou-2 szt 12
16. | Objemka OU-1/VE szt 23
17. | Ogranicznik przepie¢ nn GX0-5/660-1 z zaciskiem szt 11
18. | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 13,22
19. | Ostona rurowa DVK-110 AROT do kabli, gietka m 52
20. | Ostona rurowa sztywna odporna na promienie UV, SV fi 50 mm m 20,8
21. | Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 15,456
22. | Ptyta stopowa 0,5x0,5x0,1 m szt 16
23. | Ptyty zelbetowe ustojowe typu U-85 szt 23
24. | Prety stalowe okragte ocynkowane fi 18 mm m 149,76
25. | Przew6d AsXSn 0,6/1kV RMC 2x25-mm2 m 1059,76
26. | Przewdd AsXSn 0,6/1kV RMC 4x25-mm2 m 67,6
27. | Przewdd LgY 450/750V 1x16-mm2 m 16
28. | Przewodd LgY 450/750V 1x2,5-mm2 m 96
29. | Przewdd LgY 450/750V 1x25-mm2 m 22
30. | Skrzynka bez bezpiecznikéw SV 29.253 szt 16

31. | Skrzynka przytgczeniowa w obudowie 260x440 z uchytem mocujgcym, wyposazona w roztgcznik bezpiecznikowy
RBK-000, z wktadkami 3xWT-000/gG 40A kpl 1
32. | Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm szt 1,335
33. | Szafa oswietleniowa (zestaw) SON 1-fazowa z cztonem pomiarowym, RE Lezajsk kpl 1
34. | Sruby stalowe ocynkowane M12x70 S+N+P szt 52
35. | Sruby stalowe ocynkowane M16x400 S+N+2P szt 20
36. | Uchwyt do wysiegnikéw UW-I pod stupy ZN szt 6
37. | Uchwyt odciggowy koncowy systemu 2-przewodowego SO 117.225S odc 2x(25-35)mm2 szt 10
38. | Uchwyt odciggowy koncowy systemu 4-przewodowego SO 274S do 4x50 mm2 szt 2
39. | Uchwyt przelotowo - narozny SO 130.02 szt 1
40. | Uchwyt przelotowo - narozny SO 136.02 szt 2
41. | Uchwyt przelotowo - narozny SO 239 szt 15
42. | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 3,139
43. | Wktadka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 660V, 6A szt 16
44. | Wysiegnik rurowy typu W-0O/1,0 szt 3
45. | Wysiegnik rurowy typu Wo-1/1,0 szt 7
46. | Wysiegnik rurowy typu Wo-2/1,0 szt 6
47. | Zacisk odgatezny do przewodoéw SL 11.118 szt 71,82353
48. | Zacisk tulejowy 16-25 ZUP-5 szt 27
49. | Zerdz strunobetonowa wirowana dla linii nn E-10,5/6 szt 6
50. | Zerdz strunobetonowa wirowana dla stupéw, E-10.5/10 szt 1
51. | Zerdz strunobetonowa wirowana dla stupéw, E-10.5/4.3 szt 9
52. | Zerdz Zzelbetowa ZN-10 dtugosci 10m szt 10

Budowa o$wietlenia drogowego przy drodze o
numerze ewidencyjnym 1851 w miejscowosci
Grodzisko Dolne — czes$¢ zasilana ze stac...
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Kosztorys strona nr: 6
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosé
1. | Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 2,6835
2. | Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15-m3 (1) m-g 1,44
3. | Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25-m3 (1) m-g 1,3
4. | Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12:m (2) m-g 32,928
5. | Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10-t m-g 6,4
6. | Przyczepa do przewozenia kabli do 4-t m-g 6,6835
7. | Samocho6d samowytadowawczy pow. 5,0-10 t (1) m-g 0,03
8. | Samochéd samowytadowczy 5-10-t (1) m-g 32,66228
9. | Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 17,934
10. | Wibromtot spalinowy do 3 kW (4KM) m-g 30,24
11. | Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 41,2335
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen): 173,53478
Dodatki
Lp. Opis Kwota/% Typ Wartos¢
Optata za obstuge geodezyjnag Kwota

Budowa o$wietlenia drogowego przy drodze o
numerze ewidencyjnym 1851 w miejscowosci
Grodzisko Dolne — czes$¢ zasilana ze stac...



