ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | SLUSARKI

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO ZAPOZNANIA SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACJI
WSZYSTKICH BRANZ.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA TERENIE BUDOWY.

3. WSZYSTKIE MATERIALY POWINNY POSIADAC AKTUALNE CERTYFIKATY
DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

4. PROJEKT ROZPATRYWAC ROWNOCZESNIE Z POZOSTALYMI BRANZAMI.
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG ODREBNEGO PORACOWANIA.
ELEMENTY INSTALACJI WG PROJEKTOW INSTALACJI.

5. OTWORY OKIENNE | DRZWIOWE ZWYMIAROWANE W SWIETLE MURU.

ZWERYFIKOWAC POD KATEM STANDARDOW WYBRANEGO DOSTAWCY

STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ.

6. WARSTWY DACHOWOWE ORAZ ZOLACJE BUDYNKU WYKONAC WG
PRZYJETEJ, JEDNORODNEJ TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA.

7. WYMIARY PODSTAWOWE PODANO BEZ UWZGLEDNIANIA TYNKOW WG
NORMY PN-I1SO 9836:1997.

8. PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ STREFY POZAROWE | PRZEGRODY O

ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYKONAC W TULEJACH | USZCZELNIC
ZAPRAWA OGNIOOCHRONNA,
KANALY WENTYLACYJNE W PRZEJSCIACH MIEDZY STREFAMI PPOZ
NALEZY ZAOPATRZYC W KLAPY PPOZ. LUB OBUDOWAC PLYTA O
ODPORNOSCI PPOZ.

9. NAWIEWNIKI W OKNACH MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI

PRODUCENTA.

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE.
KOPIOWANIE,ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONINE

SYMBOL | D1(P2) (200/300) D2(P2) (450/300) D3(P2) (300/200) D4/P (100/210) D5/L (100/210) D6/P (100/210) B (300/300)
POM. Drzwi gtéwne do budynku Drzwi na prac zabaw Brama segmentowa
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Schemat s N Fix s Fix Fix s Fix h / N
Szeroko$é
Skrzydia 100+100 175+100+175 110+100+110 100 100 100 300
Wysokosé
Skrzydia 300 300 300 210 220 220 260
Parter 2 2 1 1 2 1 1
Suma 2 2 1 1 2 1 1
Uwagi Warto$¢ wspoétczynnika przenikania ciepta U (max) [W/m2 K)] 1,3 od 01.01.2021roku. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techniccznych, jakim powinny odpowiada¢ budyhki i ich usytuowanie.
Drzwi w wykazie widziane od strony zewngtrznej. Drzwi PCV wyposazone w dwa zamki (géry i doiny).
O1L o1/P O21L 02/P O1/L(P2) O2/L(P2) O31L 04 04/0
SYMBOL Klasa szyby P2 Klasa szyby P2 okno do $wietlika okno do $wietlika
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Schemat
| Poziom podhogi __ | _ _ _ __ __ __ __ _ L _ A _ 4]
Wymiary otworu 222 x212 222x212 222 x82 222 x 82 222 x212 222 x 82 152 x 212 122 x 122 122 x 122
Oscieznica (wedtug technologii producenta)
Kolor Drewnopodbny (jak najbardziej zlizony do koloru drewnianych stupéw), od $rodka biaty
Parter 4 18 2 2 2 3 16 1
Razem 4 18 2 2 2 3 16 1
Uwagi Warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta U (max) [W/m2 K)] 0,9 od 01.01.2021roku. zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techniccznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Okna w wykazie widziane od strony zewnetrznej. Otwor okienny wigkszy o 2 cm od wymiaru okna.

INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
WRAZ Z REMIZA OSP W MIEJSCOWOSCI OPALENISKA

INWESTOR

URZAD GMINY GRODZISKO DOLNE
37-306 GRODZISKO DOLNE 125A

ADRES INWESTYCJI

SZKOLA PODSTAWOWA W OPALENISKACH
UL. OPALENISKA 82A

37-306 GRODZISKO DOLNE

ETAP OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ARCHITEKTURA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NRUPR.  PODPIS

PROJEKTOWAL | KATARZYNA FILIPOWICZ-LATALA | W/41/2009

OPRACOWAL ANNA WIECZOREK
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