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LEGENDA:

1. Proj. pompa ciepta o mocy 22,1 kW. Wspétczynnik COP uktadu dwupompowego wynosi 3,10
(EN 14511) przy parametrze pracy P-7/W35. Pobér energii elektrycznej uktadu dwéch pomp nie
moze przekraczac 14,3 kW (EN 14511). Pompy wyposazone s fabrycznie w elementy
zabezpieczajgce (czujnik wysokiego i niskiego cisnienia, czujnik gazu goracego, ogranicznik
pradu rozruchowego, zabezpieczenie przed zamarzaniem) - 2 szt.

2. Proj. wymiana kotta olejowego na k ondensacyjny olejowy kociot jednofunkcyjny wraz z filtrem
olejowym - Zakres mocy cieplnej kotta przy 50/30°C - 40,0-50,0 kW - wraz ze sterownikiem,
automatykg pogodowa, czujnikiem zewnetrznym temperatury, mozlowo$¢ sterowania dwoma
obiegami grzewczymi - 1 szt.
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7 0— 7 j - ] m | H= 20 kPa - 1 szt
DN32 7 7 T 1] 7 7 7. Pompa elektroniczna obiegu pompa ciepta bufor - pompa 32-80 180 - 2 szt
7 22 a |16 7 7 WPMW3 7 7 7 7 7 8. Pompa elekironiczna obiegowa CO - pompa 25-40 180 - o parametrach:
7 Izol. 30 mm 0 b | | [ Obieg 1 - Q=0,916 m*h min. H= 31,3 kPa - 1 szt
ieg 2 - Q=0,876 m*h min. H= 30,6 kPa - 1
7 7 7 7 _ﬂmﬂ %UN_m%zoa vOmNW_Mowmﬂm“s\M_ A:\dw_.. AMWA. ot
9 21 21 0 7 S Cignienie otwarcia 3.0 uomq
o 1 125100 o R EmpRL Lo e 0,
< 0 7 7 7 7 7 = 10. Zawor tréjdrogowy DN25 - kv=6,3 + sitownik 230 Va.c. 15 Nm-280s - 2 szt.
11. Zawor szybkozigczny DN 20 z zabezpieczeniem przed przypadkowym zamknigciem wraz ze
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Izol. 30 mm '\ 18 0- b 7 - LL 7 17. Zawér kulowy do wody goracej DN 50 - 2 szt.
H DG - 7 7 [ ﬁ - L 7 18. Zaw6r kulowy do wody goracej DN 32 - 13 szt.
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. Manometr tarczowy - 17 szt.
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