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Norma STD Wersja 4 31a Nr seryjny: 10736 Uzytkownik Ireneusz Rozbaczylo

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
Instalac;e sanitarne - zakonczenie robotmstalacyjnych na zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawo-
wej wraz z remizg OSP w miejscowos$ci Opaleniska™.
G llzolacja instalacji c.o. w budynku. o i
TIKNZ 15 25- 'Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polluretaﬂowej o wspélczynniku  |m e
d.t: 01 ilambda = 0,035 W/mK dla rurociggéw o ér. 15 mm, gr. izolacji 20 mm z
i \uzyciem tasmy samoprzylepnej w kolorze plaszcza i kolan poliuretano- |
' Iwych s i
.348 84 ‘m i 348.840
i |RAZEM 348.840
2/KNZ-15 26- N!ontaz otulin termoizolacyjnych z pianki polluretanowm o wspéfczynniku m !
d.1:01 lambda = 0,035 W/mK dla rurociggéw o ér. 18 mm, gr. izolacji20 mmz !
‘uzyciem tasmy samoprzylepnej w kolorze plaszcza i kolan poliuretano- ’
wych ; ?
140.78 'm w 40.780
| { {RAZEM 40.780
31KNZ-15 26- IMontaz otulin termoizolacyjnych z pianki polluretanowej o wspoétezynnily  'm i
d.1501 jlambda = 0,035 W/mK dla rurociagéw o $r. 22 mm, gr. izolacji 20 mm, z ’ | ]
! \uzycrem tasmy samoprzylepnej w kolorze plaszcza i kolan poliuretano- |
‘ |wych
185 70 m | 65.700
i RAZEM | 65.700
4/KNZ-15 27- Montaz otulin termoizalacyjnych z pianki pOlquetBﬂOWEJ o wspélczynniku m |
d.1103 jlambda = 0,035 W/mK dla rurociggéw o $r. 28 mm, gr. izolacji 30 mm z i
iuzyciem tasmy samoprzylepnej w kolorze piaszcza i kolan poliuretano-
‘wych
! 1126.78 m 126. 780
! |RAZEM 126.780
2] \Wymiana drzwi ppoz do kottowni. o o
5/KNNR-W 3 {Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - wstawienie no- m2 | N
d.2/0702-06 wwych drzwi ppoz do kottowni o EI 60 z uzyciem pianki poliuretanowej nie- ‘ '
|palnej
12.05 im2 2.050
| | |RAZEM 2.050
3 . |Wykonanie obudowy drewnianej na grzejniki - salka gimnastyczna.
6 wycena in- 'Wykonanie obudowy drewnianej wzmocnionej na grzejruk w salce g:mnas-\szt
d.3 dywidualna tycznej o wym. ok. 750 x 2000 mm. i
i 14.00 :szl ] 4.000]
'RAZEM | 4.000
4 B Odpruwadzeme skroplin z pomp ciepta. o o
7IKNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o écianach  'm3 [
d.4:0307-02 Ipionowych w gruntach suchych kat. [11-IV |
| 14.50 m3 4.500.
| 'RAZEM 4.500
8 KNNR 4 ‘Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - SN 8, m
d.4/1308-01 i ,
1 13.00 ‘m i 3.000|
| | [RAZEM | 3.000
9/ KNNR 4 ;Pod%(JZa pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm /m3 | ‘
d.4/1411-01 | !
= 10.30 m3 0.300]
i [RAZEM ; 0.300
10/KNNR 4 \Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm - obsypka m? !
d.4.1411-04 plasklem rurociagu. !
| 0 75 m3 0.750.
! i wRAZENI i 0.750
11TKNNR 4 |Studzuenk| kanalizacyjne systemowe o &r 315 mm - zamkniecie rurg te- szt |
d.4/1417-02 Ieskopowa z pokrywa zeliwng klasy D 125. ‘ I !
| szt | 1.000.
5 | i |IRAZEM 1 1.000
12/ KNNR 4 /Analogia - montaz zaworu zwrotnego z PVC do montazu na ciggu rury'o szt. | !
d.4/1420-03 ‘dn 110 mm ktéry zatrzymuje Scieki, gazy, odér np. WaStop ! |
‘ 11.00 ) fszt. | 1.000|
‘ ‘ RAZEM { 1.000
13'KNNR 4 ‘Ksztaftkl PVC kanalizacyjne - tréjnik redukcyjny 160/110 mm - wigczenie szt |
d.4/1322-02 !sig do istnejace] kanalizacji sanitarnej. !
i [1.00 ‘szt 1.000|
| i RAZEM f 1.000
14 KNNR 1 ‘Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3 f
d.4/0318-02 igleb.do 1.5 m w gr.kat. IV ‘
:3.45 .m3 3.450
RAZEM 3.450
15 wycena in- \Inwentaryzaqa powykonawcza odcinka od studni zbiorczej przy pompach kp!. !
d.4 dywidualna ciepta do weinki do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.
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Lp. ' Podstawa | Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz | Razem
1.00 kpl 1.000]
i 'RAZEM | 1.000
-4-

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10738 Uzytkownik: Irensusz Rozbaczylo




