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LEGENDA:

1. Proj. pompa ciepta 0 mocy 22,1 kW. Wspétczynnik COP uktadu dwupompowego
wynosi 3,10 (EN 14511) przy parametrze pracy P-7/W35. Pobdr energii elektrycznej
uktadu dwoch pomp nie moze przekracza¢ 14,3 kW (EN 14511). Pompy wyposazone sg
fabrycznie w elementy zabezpieczajgce (czujnik wysokiego i niskiego ci$nienia, czujnik
gazu gorgcegdo, ogranicznik pradu rozruchowego, zabezpieczenie przed zamarzaniem)
2. Proj. wymiana kotta olejowego na kondensacyjny olejowy kociot jednofunkcyjny wraz

z filtrem olejowym - Zakres mocy cieplnej kotta przy 50/30°C - 40,0-50,0 kW - wraz ze
sterownikiem, automatyka pogodowa, czujnikiem zewnetrznym temperatury, mozlowo$¢
sterowania dwoma obiegami grzewczymi
3. Zbiomik buforowy poj. 1000 dm3
4. Cisnieniowe naczynie przeponowe, szare, 6 bar o pojemnosci uzytkowej 72 dm?
5. Belka rozdzielaczowa z rur DN 125 L= 800 mm
6. Zawor szybkoztgczny DN 20 z zabezpieczeniem przed przypadkowym zamknieciem
wraz ze spustem wody
7. Zawor kulowy do wody gorgcej DN 65
8. Zawor kulowy do wody goracej DN 50
9. Zawor kulowy do wody gorgcej DN 32
10. Filtroodmulnik DN 32
11. Kanat nawiewny typu "Z" 400x400 mm
12. Istniejgcy zbiornik oleju
13. Neutralizator kondesatu wg zalecen producenta kotta - 1 szt
14. Studnia schtadzajgca betonowa DN 600 H=1,0m - wyposazenie: pompa zatapialna z
zaworem ptywakowym
15. Wymiana komina na komin dwuscienny 8 m
W sktad komina wchodzg:
podstawa-wspornik komin szt. 1
odskraplacz sztuk 1
plyta podstawowa, przelotowa szt. 1
tréjnik 90 sztuk 1
rura o dtugosci 1000 mm sztuk 8:
- wewnetrzny przewod spalinowy @130
- warstwy izolacyjnej z wetny mineralnej o grubosci 50 mm i
odpowiedniej wytrzymatosci na temperature
- ptaszcza zewnetrznego z blachy nierdzewnej.
ustnik sztuk 1
wspornik komina z obejma sztuk 3
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