Opaleniska PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J jm. | Poszcz. L Razem
1]/45410000-4 |ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45214210-5 [DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nalozenie na|m?
d.1.10926-01 podifoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
1
269.84 m? 269.840
RAZEM 269.840
2|KNR 0-17  |\Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego z gotowej su- |m2
d.1.|0926-03 chej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cia-
1 nach ptaskich i powierzchniach poziomych
269.84 m2 269.840
RAZEM 269.840
1.2|45214210-5 |DOCIEPLENIE $CIANY FUNDAMENTOWEJ
3|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m2
d.1./0807-01 ¢m na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
2
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
4|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nafozenie |m?
d.1./0926-01 na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
2
51.4 m?2 51.400
RAZEM 51.400
5|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznegoi wyk. recznie  [m2
d.1./0926-03 na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
2 niach poziomych - w kolorze brgzowym do uzgodnienia z inwestorem
51.4 mZ 51.400
RAZEM 51.400
6/KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na pod- |m2
d.1.]0302-04 sypce cementowo-piaskowe]
2
68 m? 68.000
RAZEM 68.000
1.3 DACH POKRYCIE
7|KNR-W 4-  (Rozebranie rynny PCV nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|01 0545-04
3
150 m 150.000
RAZEM 150.000
8|KNR-W 4- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku mz2
d.1.]01 0545-01
3
1016.74 m2 1016.740
RAZEM 1016.740
9/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - m2
d.1.|0604-02 ANALOGIA DEMONTAZ MEMBRAMY DACHOWEJ
3
309.46 m2 309.460
RAZEM 309.460
10|KNR 4-01  |Rozebranie elementow wiezb dachowych - olacenie dachu o odstepie tat  |m2
d.1.]0430-05 ponad 24 cm
3
309.46 m2 309.460
RAZEM 309.460
11|KNR 4-01  |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe proste- krok- |m2
d.1.|0430-06 wie narozne i krokwie.
3
309.46 m?2 309.460
RAZEM 309.460
12|KNR-W 2-  |Krokwie narozne i koszowe - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.1.{02 0408-07 |[tarcicy nasycone;j
3
0.9 m? 0.900
RAZEM 0.900
13|KNR-W 2-  |Krokwie zwykte diugosci ponad 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180|m3
d.1./02 0408-05 |cm2 z tarcicy nasycongj
3
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
14|KNR-W 2-  |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarci- |m?
d.1./02 0410-03 |cy nasyconej
3
309.48 m? 309.460
RAZEM 309.460
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15|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - m2
d.1.|0604-02 ANALOGIA MONTAZ MEMBRAMY DACHOWEJ
3
309.46 m2 309.460
RAZEM 309.460
16|NNRNKB  |(z.Vl) Pokrycie dachdéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu pofaci do 85 % |m?2
d.1./202 0537-04 |blacha powlekana trapezowa na fatach
3
1118.47 m?2 1118.470
RAZEM 1118.470
17|KNR 2-02  |Naswietla otwierane oszklone podwajnie fabrycznie wykoriczone o po- m2
d.1./1009-08 wierzchnido 1,0 m2 - ANALOGIA WtAZ DACHOWY O WYM. W PRZE-
3 SWICIE 80 X 80 CM Z DRABINKA
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR 4-01  |Wymiana desek czotowych m
d.1.|0414-11
3
24 m 24.000
RAZEM 24.000
19|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm z blachy powlekanej - OB- {m?2
d.1.{0506-01 ROBKI KOMINOW
3
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
20|KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy powlekanej - |m?2
d.1.|/0506-02 pas nadrynnowy i podrynnowy
3
177 m2 177.000
RAZEM 177.000
21|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy powlekanej - DE- [m?
d.1./0506-01 SKA CZOLOWA
3
12 m? 12.000
RAZEM 12.000
22|/KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy powlekanej - KA- |m2
d.1./0506-01 LENICA wraz z uszczelkg
3
60.71 m2 60.710
RAZEM 60.710
23|KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy powlekanej - m2
d.1.|0506-01 WIATROWNICA
3
75 m? 75.000
RAZEM 75.000
24|KNR 2-02 |Rynny dachowe pdlokragle o ér. 15 cm z blachy powlekanej m
d.1.|0508-04
3
153.29 m 153.290
RAZEM 153.290
25/KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy powlekangj m
d.1./0510-03
3
42 m 42.000
RAZEM 42.000
26|KNR-W 2-  |Krokiewki - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - |m?3
d.1.|/02 0409-01 |analogia wzmoznienie istniejacych krokwi w podcieniu przy wejsciu do bu-
3 dynku oraz ruszt pod podsiebitke.
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 2-22  |Podsufitki blaszanej m2
d.1.|0602-05
3
120 m? 120.000
RAZEM 120.000
28|KNR 2-22  |Utozenie taw kominiarskich m
d.1.{0702-05
3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR 2-22  |Utozenie stopni kominiarskich m
d.1.|/0702-05
3
9 m 9.000
RAZEM 9.000
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30(KNR 2-22  |Utozenie barier $nieznych typu fezka w dwu liniach m
d.1.|0702-05
3
340 m 340.000
RAZEM 340.000
31/KNR-W 2-  |Krokiewki - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej- |m3
d.1./02 0409-01 |analogia konstrukcja drewniana pod ptyty warstwowe.
3
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
32|KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyzej 10% z plyt warst- |m2
d.1.{1004-03 wowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej montowana metoda tradycyjna
3
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
1.4/45214210-5 |DOCIEPLENIE STROPU
33|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt m2
d.1.|0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa gr 12 cm
4
809 m? 809.000
RAZEM 809.000
34|KNR 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt m2
d.1.|0613-04 uktadanych na sucho gr 10 cm - kazda nastepna warstwa
4
809 m?2 809.000
RAZEM 809.000
35|KNR-W 2- |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cmz  |m2
d.1./02 0410-04 [tarcicy nasyconej - analogia otacenie pod mocowanie foli paroprzepusz-
4 czalngj
809 m? 809.000
RAZEM 809.000
36/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalna pozioma - uozona na m2
d.1.|/0604-01 welnie mineralnej
4
809 m2 809.000
RAZEM 809.000
37|KNR-W 2-  (Wymiany i rozpory - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.1.102 0409-04 |syconej - analogia wykonanie konstrukcji pod podest w przestrzeni dachu
4 szer. 1,20 m i dtogosci 40 m.
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
38|KNR-W 2- |Deskowanie pofaci dachowych z plyty warstwowej OSB3 gr,22 mm - ana- |m?
d.1./02 0410-01 |logia pokrycie podestu ptyta OSB3 gr.22 mm
4
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
1.5/45214210-5 IMALOWANIE WEWNATRZ BUDYNKU
39|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m2
d.1.{1202-09 gi ponad 5 m2
5
253.92 m2 253.920
RAZEM 253.920
40|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1202 1134-02
5
253.92 m?2 253.920
RAZEM 253.920
41 NNRNKB (z.VIly Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1./202 1134-01
5
113.40 m? 113.400
RAZEM 113.400
42|KNR 4-01  [Wykonanie tynkéw uzupeiniajacych zwyktych kat. lll na murach na podtozu|m
d.1./0707-05 z cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, opaskami, list-
5 wami i cokolikami podtogowymi
RAZEM 10.000
43|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyj- |m2
d.1.|0605-01 ng dwukrotnie
5
367.32 m?2 367.320
RAZEM 367.320
44 KNR-W 4- |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1./01 1216-01
5
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113.40 m2 113.400
RAZEM 113.400
1.6/45214210-5 |DOCIEPLENIE PRZEDSIONKOW WEWNATRZ BUDYNKU
45/KNR-W 2-  |Docieplenie scian budynku styroblokami - ANALOGIA Z PLYT Z BETONU |m?
d.1./02 2606-01 |KOMORKOWEGO O GESTOSCI 115KG/M3 O GRUBOSCI 15 CM
6
519 m?Z 5.190
RAZEM 5.190
46/NNRNKB  [(z.) Tynki cementowe IIl kat. wykonane recznie na $cianach z transportem |m2
d.1.|202 0830-01|mechanicznym
6
63.08 m2 63.080
RAZEM 63.080
47|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykie farba klejowa tynkow wewnetrznych na $cia- (m?2
d.1.11501-09 nach
6
63.08 m? 63.080
RAZEM 63.080
48|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykie farbg emulsyjna tynkéw wewnetrznych na m2
d.1./11501-06 sufitach
6
14.5 m?2 14.500
RAZEM 14.500
49/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.|01 1216-01
6
14.5 m? 14.500
RAZEM 14.500
1.7/45214210-5 |PARAPETY WEWNETRZNE
50/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych parapety wew- m
d.1.|10354-11 netrzne - do ponownego montazu
T
90 m 90.000
RAZEM 90.000
51/KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w szt.
d.1./0321-02 $cianach z cegiet - po poprzednim zdemontowaniu
7
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
1.8/45214210-5 |IMODERNIZACJA WENTYLACJI
52|KNR 2-15  |Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 150 mm do wysokosci 1,20 [szt.
d.1.|0209-06 m nad pow. dachu, ocieplonych, w kolorze dachu
8
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
1.9 SLUSARKA DRZWIOWA
53|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
d.1.|0702-06
9
57.3 m?2 57.300
RAZEM 57.300
1.10/45214210-5 |[SCHODY ZEWNETRZNE
54|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 |m2
d.1./0109-01 cm
10
27 m2 27.000
RAZEM 27.000
55|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  |m2
d.1.|0511-02 cementowo-piaskowej
10
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
56|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na poedsypce cementowo-piasko- [m
d.1.|0407-05 wej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
10
27 m 27.000
RAZEM 27.000
1.1 PRACE POZOSTALE
57|Kalkulacja |Uzupetnienie oktadziny z desek (boazerii) na stupach i platwi podcieni przy |[kpl.
d.1.|indywidual- |wejsciu gtéwnym do budynku wraz z pomalowaniem w kolorze bragzowym.
11|na.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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58|KNR-W 2-  (Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw meta- [szt.
d.1./02 1518-05 |lowych o powierzchni do 0.25 m2 - - analogia malowanie syreny alarmowej
11 w kolorze dachu.
1.5 szt. 1.500
RAZEM 1.500
59|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 [m?2
d.1./0807-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
H mentowa - analogia rozebranie kostki w rejonie wejscia do Przedszkola ce-
lem likwidacji zanizenia poziomu kostki przy wejsciu w stosunku do krawe-
dzi zewnetrznej podestu.
56 mé 56.000
RAZEM 56.000
60|KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1./0801-01
11
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
61|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubosé warstwy po zageszczeniu 12 |m2
d.1.|/0109-01 cm
11
56 m2 56.000
RAZEM 56.000
62|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na podsyp- |[m2
d.1.{0302-01 ce cementowo-piaskowej - analogia z kostki betonowej z demontazu.
1"
56 m2 56.000
RAZEM 56.000
63|KNR 4-01  |Wymiana lub uzupetnienie drzwiczek do wnek licznikowych - analogia szt.
d.1.{1301-07 drzwiczki do wlewu do tankowania oleju opatowego
11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach plaskich i pow. poziomych szlachetne cykli- [m2
d.1./1001-05 nowane z zaprawy drobno- i $rednioziarnistej - uzupetnienie ubytkdw w tyn-
11 ku zewnetrznym w trakcie podigczenia pomp ciepta
1 m? 1.000
RAZEM 1.000
1.12|145214210-5 |OGRODZENIE POMP CIEPLNYCH.
65|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubosc warstwy po zageszczeniu 12 [m2
d.1.{0108-01 cm
12
10.10 m? 10.100
RAZEM 10.100
66/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.1.|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
12
17.40 m 17.400
. RAZEM 17.400
67|KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na podsyp- |m2
d.1.{0302-01 ce cementowo-piaskowej - analodia z kostki betonowe;j
12
10.10 m2 10.100
RAZEM 10.100
68| KNR-W 2- |Ogrodzenie z siatki wysokosci 2,0 m na stupkach stalowych z ksztattowni- |m
d.1.102 1803-03 |kow o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole - analogia ogrodzenie z pa-
12 neli wzmocnionych wys. 2,20 m. Stupki z profilu 80x40x3 mm, stupki przy
furtce 80x80x3 mm, Panele: prety poprzeczne 2x8 mm w rozstawie 20 cm.
prety pionowe 6 mm co 5 cm, Furtka z profili jak stupki szeroko$ci min. 80
cm. Calo$¢ malowana proszkowo w kol. zielonym
17.4 m 17.400
RAZEM 17.400
69|KNR-W 2- | Jednokrotne malowanie mlekiem cementowym tynkéw rapowanych, beto- [m2
d.1./02 1501-07 |nu, cegly i drewna recznie - dwukrotne malowanie powierzni widoczne;j fun-
12 damentu betonowego farbami do betonu.
5.25 m? 5.250
RAZEM 5.250

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35184 Uzytkownik: Zbigniew Zawadzki




