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1. WSTEP ST

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji elektrycznych zwigzanych z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowe] wraz z Remiza
OSP w miejscowosci Opaleniska.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych wnetrzowych.

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatow

- nadzdr i odbiory

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z normami
obligatoryjnie obowigzujacymi w Polsce (Rozp. Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 3
kwietnia 2001 roku Dz. U. Nr 38 poz.456), a w przypadku ich braku z normami branzowymi
indywidualnie przy kazde]j pozycji dodatkowo.

2.SPRZET

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych w Polsce przepisach, jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i
montazu elementéw.

2.2. Sprzet uzyty do wykonania

- mtot udarowy

- wiertarka

- przyrzady pomiarowe natezenia oéwietlenia

- przyrzady pomiarowe instalacji odgromowe;j

3.TRANSPORT

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania materiatow
elektroenergetycznych nalezy zachowac wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych
urzadzen, zastrzezone przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
skfadowania aparatury elektrycznej nalezy przestrzegac zaleceri wytwércow, a w szczegolnodci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi

drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i
zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. Transport powinien by¢
jak okredlono w specyfikacji, bad? inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inwestora.

3.2 Uiyte $rodki transportowe.

- samochdd dostawezy
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4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Zakres wykonania robot.

Wykonanie robét powinno byc takie jak okreslono w specyfikacji i dokumentacji projektowej, badz
inne, o ile zostanie zatwierdzone przez Inzyniera i winno obejmowac;

@ prace demontazowe

® wymiana opraw oswietleniowych fluorescencyjnych na LED, wymiana wentylatorkéw tazienkowych
® instalacja odgromowa,

e ochrona od porazen.

® pomiary ochronne, préby, uruchomienia, ogledziny

e dokumentacja powykonawcza, prace odbiorowe

4.1.1. Dostarczenie materiatéw

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapic¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeri magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe musza by¢ zamykane,
musza takze zabezpieczac materiaty od zewnetrznych wptywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwiac utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robét elektrycznych musza by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do

przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz
wymienionych przedmiotéw.

W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajow kabli musza byc¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci, urzadzenia
prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze éwiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego.

Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrécié¢ uwage na zgodnoéé stanu faktycznego z dowodami
dostawy.

4.1.2. Montaz opraw oswietleniowych i wentylatoréw tazienkowych

W budynku projektuje sie wymiane istniejgcego oswietlenia fluorescencyjnego na nowoczesne
energooszczedne oswietlenie LED. Natezenie oéwietlenia zostato zaprojektowane zgodnie z normg
PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i oéwietlenie . O¢wietlenie miejsc pracy. Czg$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”.

Przewiduje sig oswietlenie podstawowe pomieszczen bezposrednie zrealizowane przy pomocy opraw
montowanych na stropie, oraz w suficie podwieszanym. Na etapie realizacji obiektu nalezy zwrdci¢
uwage, aby poziom oddawania barw dostarczanych opraw LED nie byt mniejszy niz Ra>80. Poziom
natgzenia oswietlenia w poszczegdinych pomieszczeniach powinien wynosic:

- pomieszczenia biurowe 500Ix

- pomieszczenia socjalne 200Ix

- pomieszczenia techniczne 1501x

- komunikacja 100Ix

- klatki schodowe 150Ix

Nowe oswietlenie opiera sig o energooszczedne oéwietlenie LED, ktdre charakteryzuje sie:
-brakiem tetnienia $wiatta

-zaptonem bez efektu migotania $wiatta

-Zzmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej i mocy oprawy

- mozliwoscig wielokrotnego zataczania oéwietlenia w ciggu dnia bez skrocenia zywotnoéci zrodet
Swiatta.
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Do pomieszczen biurowych zastosowano oprawy kasetonowe natynkowe i ze zrédtem éwiatta LED
wyposazone w raster z polerowanego aluminium. W pomieszczeniach socjalnych zastosowano
oprawy z kloszem opalizowanym. Na korytarzach zaprojektowano oprawy z kloszem opalizowanym.
W sanitariatach zastosowano oprawy o podwyiszonym stopniu szczelnosci IP44 oraz IP65. W
pomieszczeniach technicznych zaprojektowano wymiane opraw na oprawy natynkowe z kloszem
opalizowanym o stopniu szczelnosci IP65. Na zewnatrz zaprojektowano oprawy typu plafoniera o
stopniu szczelnosci IP65.

We wskazanych przez Zamawiajgcego pomieszczeniach tazienek nalezy wymieni¢ na nowe 4szt
wentlatoréw fazienkowych. Okablowanie i wtaczanie wentylatoréw pozostaje bez zmian. Wydajnoéé
nowych wentylatoréw na poziomie 150m3/h.

4.1.3. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa - zwody poziome wykonaé z drutu FeZn fi8, drut mocowaé do dachu
przy pomocy wspornikow dachowych. Przewody odprowadzajace wykonaé z drutu FeZn fi8 w rurkach
RL w warstwie ocieplenia budynku i na wspornikach mocowanych do $cian. Ztacza kontrolne skrecane
zamknac w skrzynkach elewacyjnych wg rysunkéw. Z instalacja odgromowa na dachu nalezy potaczy¢
wszystkie wystajace czesci dachu, jak wentylatory dachowe, maszty antenowe, kominy itp. Zwody
pionowe potaczyC z istniejacym otokiem. Nalezy wykonaé wykop w celu potaczenia ztacz kontrolnych
z istniejacy opasky budynku. Potaczenia pret-ptaskownik wykona¢ za pomaca spawéw. Po
zakoriczeniu prac odtworzy¢ wierzchnig warstwe gruntu wokét budynku. Podczas prac remontowych
(dociepleri scian fundamentowych i napraw odbojéw) nie uszkodzié istniejgcego otoku. W przypadku
uszkodzeri nalezy naprawic zgodnie z wymaganiami. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac
10 ohm.

4.1.4. Préby montazowe

Po zakoriczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegélnych przewoddéw,
instalacji, urzgdzen.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola jakosci materiatéw

Oprawy oswietleniowe oraz wszystkie elementy uzyte w instalacji odgromowej musza posiada¢
certyfikat CE, atest fabryczny lub Swiadectwo jakosci wydane przez producenta oraz wszystkie
niezbgdne certyfikaty i DTR.

5.2. Kontrola i badania w trakcie robét

® zgodnosc z dokumentacja i przepisami

® kompletnos¢ wyposazenia

@ poprawnos$¢ oznakowania

® poprawnos¢ montazu

@ brak widocznych uszkodzeri

5.3. Badania i pomiary montazowe

Po zakoriczeniu robot nalezy wykona¢ proby i pomiary. Wyniki badan i pomiaréw nalezy poda¢ w
protokotach.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie przeprowadzany zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie
wykonywania jak i po zakoriczeniu elementu robét stanowigcego odrebng catoéc obiektu i
kazdorazowo zatwierdzany przez Inzyniera .

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru na poszczegdlnych robotach sg:

m - dla rur instalacyjnych, drutu,

szt -, osprzetu, opraw, urzadzen, opraw
%
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7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze robét musza by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

® Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,

e Dziennik Budowy,

® Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

@ Protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robét,

® Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw,

e Instrukcje obstugi urzadzeri i instalacji,

® Dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen,

e Protokoty pomiarow i badan.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

® zgodnosc wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

e protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowier dotyczacg usuniecia usterek, aktualnoéc¢
Dokumentacji Projektowe], czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

® udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami prob montazowych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej ST.
Wynagrodzenie wedtug zawartej umowy.

Zakres obejmuje:

® prace demontazowe

® wymiana oswietlenia na energooszczedne,

® instalacja odgromowa,

© pomiary ochronne, préby, uruchomienia, ogledziny
e dokumentacja powykonawcza, prace odbiorowe

9. PRZEPISY ZWIAZANE

_ PN-EN 12464-1 — Swiatlo i oswietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy Cze$¢ 1: Miejsca pracy

we wnetrzach,

— PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

— PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

— PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania.

_ PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowla nych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
— PN-IEC-60364-3 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych
charakterystyk.

_ PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona obiektéw, instalacji

i urzadzen. Wymagania.

_ PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

%
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_ PN-IEC-60364-1 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

_ PN-IEC-60364-4-47 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

_ PN-IEC-60364-4-43 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

_ PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-IEC-60364-5-559 : 2003 ~ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oéwietleniowe.

— PN-IEC-60364-7-714 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oéwietlenia zewnetrznego.

_ PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

_ PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia

do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

_ PN-IEC-60364-4-42 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.

_ PN-91-E-05010 : Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
_ PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa dtugotrwata przewodoéw.

_ Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.

_ Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

_ Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania kabli i przewodow
elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw oswietleniowych.
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OPRAWA OSWIETLENIA OGOLNEGO TYP "A"

el |7/ [Pgo) K10
R ) |PZH [EAL

Oprawa hermetyczna na Zrodia LED o stopniu szczelnosci
IP66.

S

V4

(o010
LED

Wykonanie: Podstawa z poliweglanu PC odpornego na
uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na dziatanie
promieniowania UV, wykonany z poliweglanu PC. Klipsy
wzmocnione widknem szklanym.

Montaz: Nastropowy lub zwieszany.
Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Zrédto swiatta LED

Liczba Zrédel swiatla 1

Rodzaj osprzetu Zasilacz

Napiecie znamionowe 230V

Zawiera Zrodlo swiatta Tak

Rodzaj LED 5630
DANE MECHANICZNE

Rodzaj montazu Uniwersalny
DANE INFORMACYJNE

Kolor Szary
DANE OPTYCZNE

Materiat klosza

Tworzywo sztuczne
opalizowane/matowe

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

Stopien ochrony (IP) IP66
Odpornosc udarowa K10
Klasa ochronnosci |
Ochrona zrodia swiatta Tak
Klasa energetyczna A+
CE Tak
EAC Tak
Klasa przeciwpozarowa,F z Tak
dachem”
DANE SWIETLNE

Barwa swiatta Biata

Wskaznik oddawania barw 80

Podziat $wiatta Szerokostrumieniowy
Rozsyt swiatla DI

Klasa oprawy I

WYKONANIA
L. Strumien
Moc #rédta Ewri
swiatla [W] Mosodir i
1%x35 4380
WYMIARY
1272 145 11

Skutecznosé Zakres
g Temperatura Waga
swietlna opraw temperatu Inf 9
"mmf'i y barwowa [K] p':::y r nfe [kl
125 4000 -25..35° 2x 2,60
w w
—_— —_—

f""l'\




OPRAWA OSWIETLENIA OGOLNEGO TYP "B’

Pe6) K10

Cel N

@

A 3% PZH [EAL

IP66.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Zrédio swiatta

Liczba zZrodet swiatta
Rodzaj osprzetu
Napiecie znamionowe
Zawiera Zrodlo $wiatta
Rodzaj LED

DANE MECHANICZNE
Rodzaj montazu
DANE INFORMACYJNE

Kolor

DANE OPTYCZNE

Materiat klosza

WYKONANIA

Moc irédia
Swiatla [W]

1%50

WYMIARY

L [mm]

1272

W [mm]

LED

1
Zasilacz
230V
Tak
5630

Uniwersalny

Szary

Tworzywo sztuczne
opalizowane/matowe

Strumien
swietiny
oprawy [Im]

6575

H [mm]

111

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

Stopien ochrony (IP)
Odpornos¢ udarowa

Klasa ochronnoéci
Ochrona #rodia swiatfa
Klasa energetyczna

CE

EAC

Klasa przeciwpozarowa,F z
dachem”
DANE SWIETLNE

Barwa $wiatfa

Wskaznik oddawania barw
Podziat swiatta

Rozsyt swiatta

Klasa oprawy

Oprawa hermetyczna na Zrodta LED o stopniu szczelnoéci

Wykonanie: Podstawa z poliweglanu PC odpornego na
uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na dziatanie
promieniowania UV, wykonany z poliweglanu PC. Klipsy
wzmocnione widknem szklanym.

Montaz: Nastropowy lub zwieszany.

Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.

IP66
IK10
|
Tak
A+
Tak
Tak
Tak

Biata

80
Szerokostrumieniowy
DI

I

Skutecznoéé Zakres
iy Temperatura Waga
swietlna oprawy temperatur Inf 9
[Im/W] barwowa [K] pl:a oy ne [kgl
132 4000 ~25..35° 2% 2,60
W w

— —

S 6+l
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OPRAWA OSWIETLENIA OGOLNEGO TYP "G"

L

DANE ELEKTRYCZNE

Zrodto swiatha

Liczba zrodet $wiatta
Rodzaj osprzetu
Napiecie znamionowe
Zawiera zréodto $wiatha
Rodzaj LED

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montazu
Materiat obudowy

DANE INFORMACYJNE

LED

1
Zasilacz
230V
Tak
5630

Nastropowy
Blacha stalowa

Kolor Biaty
WYKONANIA
Kod Moc zrédta Raster /
Swiatta [W] przestona
35 FROSTED
A WYMIARY
—
O HLE =l kel
W L - 1190

SSIREN &

@ee
LED

EAL

Klasyczna, kloszowa oprawa na wysokiej jakosci Zrédia
LED do oswietlenia ogdlnego.

Wykonanie: Podstawa z blachy stalowej malowanej
elektrostatycznie w kolorze biatym, klosz w wersji FROSTED

Montaz: Nastropowy

Zasilanie: 230V

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

Stopien ochrony (IP)
Klasa ochronnosci
Ochrona Zrodta swiatta
Klasa energetyczna

CE

EAC

DANE SWIETLNE

Barwa $wiatfa

Wskaznik oddawania barw
Podziat swiatta

Rozsyt swiatta

Klasa oprawy

Strumien Skutecznos¢
Swietlny $wietlna oprawy
oprawy [Im] [Im/W]
4700 134
Wmm] H[mm]
207 74

L = Dlugosé | W = Szerokosc | H = Wysokos¢ / glebokoéé

IP40
|
Tak
A++
Tak
Tak

Biata

80
Szerokostrumieniowy
DI

|

Temperatura

Waga
barwowa [K]

[kg]

4000 4,00

OTWORY MONTAZOWE

A [mm]

1040

A = Dhugosé rozstawu



OPRAWA OSWIETLENIA OGOLNEGO TYP "C"

DANE ELEKTRYCZNE

Zrédto swiatta

Liczba Zrodet swiatfa
Rodzaj osprzetu
Napigcie znamionowe
Zawiera Zrédto swiatfa
Rodzaj LED

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montazu
Materiat obudowy

DANE INFORMACYJNE
Zakres temperatur pracy
DANE OPTYCZNE

Raster / przestona
Kolor klosza/pokrywy
Materiat klosza

LED

1
Zasilacz
230V
Tak
5630

Powierzchniowy
Poliweglan

-20..40°

OPAL
Biaty

Tworzywo sztuczne
opalizowane/matowe

WYKONANIA
. . Strumien
di: .
Kod m:;?{wa] swietlny oprawy
[Im]
1x19 2020
WYMIARY
H F [mm]
[mm]
110 400

=Srednica

A = Dlugosé rozstawu
H =Wysokos¢ / glebokosé | F

zewnetrzna

swietlna oprawy

cel o [KI0| ] IR e [HAL

Wersja LED plafoniery o wysokich walorach estetycznych
i ponadstandardowych parametrach: podwyZszona
wytrzymatos¢ mechaniczna, odpornos¢ na warunki
zewnetrzne i dzialanie promieni UV. Oprawa wykonana
w padwyzszonym stopniu szczelnosci IP66. Wersje z
modutem awaryjnym AW 3H. Mozliwoéé zastosowania
czujnika ruchu, czujnika swiatla dziennego. Odpornos¢
mechaniczna IK10.

Wykonanie: Wersja biata: podstawa i klosz z biatego
poliweglanu PC ze stabilizacja UV chronigca przed
z6tknieciem.

Montaz: Nastropowy, nascienny.

Zasilanie: 230V

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

Stopier ochrony (IP) IP66
Odpornosc udarowa K10
Klasa ochronnosci i
Ochrona zrodla $wiatta Tak
Klasa energetyczna A+
CE Tak
EAC Tak

DANE SWIETLNE

Barwa swiatla Biata

Wskaznik oddawania barw 80

Podziat swiatla Szerokostrumieniowy
Rozsylt $wiatta DI

Klasa oprawy I

Temperatura

barwowa [K] Kolor Info

Waga [kg]

4000 Biaty - 1,80

OTWORY MONTAZOWE



OPRAWA OSWIETLENIA OGOLNEGO TYP "D.1"

DANE ELEKTRYCZNE

Zrédlo $wiatla

Rodzaj osprzetu

Do oswietlenia awaryjnego
Napiecie znamionowe
Zawiera Zrodio swiatta
Moc oprawy

Rodzaj LED

Wspotczynnik mocy

DANE MECHANICZNE
Materiat obudowy

DANE INFORMACYJNE

Kolor Bialy
Zakres temperaturpracy  0..40°
Mozliwos¢ sciemniania Tak
WYKONANIA
Moc Zrodla
swiatta [W]
37 4156

LED
Zasilacz
Tak
230V
Tak
3TW
5630
0,97

Blacha stalowa

Strumien Skutecznosé
swietlny

oprawy [Im]

swietlna oprawy

Nowoczesna oprawa oswietleniowa zaprojektowana
pod Zrédla LED o wysokiej skutecznosci swietinej.
SUN LED charakteryzuje sie estetycznym wygladem,
szybkim montazem, posiada wysokie parametry $wietine
i niski wspdtczynnik olsnienia UGR. wyposazono ja w
zasilacze o wspélczynniku mocy cos B > 0,95. Mozliwos¢
sterowania oswietleniem DALI - na zapytanie. Produkt
przeznaczony do oswietlenia pomieszczen biurowych, sal
konferencyjnych, ciagdéw komunikacyjnych.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowana
elektrostatycznie (w standardzie kolor bialy). Istnieje
mozliwos¢ malowania na dowolny kolor z palety RAL.
Ptyta mikropryzmatyczna MPRM.

Dla wersji zwieszanej akcesoria do zawieszenia
w komplecie

Montaz: Sufit podwieszany o widocznej konstrukgji
nosnej, nastropowy

Zasilanie: 230V

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

Klasa ochronnosci !
Klasa energetyczna A+
CE Tak
EAC Tak
Klasa przeciwpozarowa,F  Tak
z dachem”

DANE SWIETLNE

Barwa swiatfa Biata

Wskaznik oddawania barw 80

Podziat $wiatta Sredniostrumieniowy
Rozsyt swiatla DI

Klasa oprawy |

DANE OPTYCZNE
Raster / przestona MPRM
Kolor klosza/pokrywy Brak

Materiat klosza Tworzywo sztuczne

strukturalne/pryzmatyczne

Odblysnik Wysoki potysk
Stopien
Temperat
ba m?ov:a l['ﬂ Info oc?l::;ny

4000 600x600 IP40



s Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu

*  Klasaizolacji Il

e  Stopien ochrony IP41

* Dioda power LED 3W

¢  Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

VN34

< e (Czaspracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

* Montaz: natynkowo na suficie

T 138camIm [carkim]

*  Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]

cacis0 — C50-C270

e Oprawaz soczewka symetryczng, waska

®  Strumien swietlny oprawy: 390 Im (tryb SE)
* Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

Nazwa oprawy: » Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu

e Klasaizolagji Il

»  Stopien ochrony IP20

e Dioda power LED 3W

Symbol kat.:

¢ Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

VP34

* Czaspracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

*  Montaz: podtynkowo na suficie

. r a0
e Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm] H0°}=219cdkim [edikim]
CO-C180 ———  CBo.C270

® Oprawa z soczewka symetryczna, waska

e Strumien Swietiny oprawy: 390 Im (tryb SE)
* Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

* Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przeroczystego poliweglanu

*  Klasaizolacji Il

Nazwa oprawy:
P Y *  Stopier ochrony IP65

e LEDIW
XS10 : e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
® Czaspracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

® Montaz: natynkowy, podtynkowy

Symbol kat.: )
®  Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm]

®  Strumien swietlny oprawy: 130 Im (tryb SE)
* Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem




XN30

Nazwa oprawy:

Symbol kat.:

Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przeiroczystego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED 3w

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowy, podtynkowy

Wymiary: prostokatna 276x143x44 [mm]
Strumien swietlny oprawy: 350 Im (tryb SE)

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

(LS FPP TN [esisln]
crciR  ————

Cile 270

Y5

Nazwa oprawy:

Symbol kat.:

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopient ochrony 1P44

Led1 W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: natynkowy, nascienny

Wymiary: 299x206x43 [mm]

Rozpoznawalnosé znaku 25m

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

Y8

Nazwa oprawy:

Symbol kat.:

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

Pasek LED 1 W

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
Montaz: nascienny

Wymiary: 276x143x44 [mm]

Rozpoznawalnos¢ znaku 25m

Oprawa wyposazona w modut awaryjny z
autotestem

|
143 _J

276




