izolacja termiczna wiezyczki

od zewnafrz styropian grubo$¢15 cm

obrobki blacharskie

zgodnie z systemem producenta ptyt dachowych

DACH PLASKI O SPADKU MINIMUM 7%

5+3,5cm

piyty dachowe z rdzeniem poliuretanowym

nia 5cm| faty nadajece spadek
masa uszczelniajaca ;
zgodnie z systemem producenta ptyt dachowych strop zelbetowy
7,0%
I[QV
wywinigcie izolacji na st 7 T
redukcja mostkow termiczrjych sposéb mocowania do drewnia
R Ty sy 2godie z systemem producenta plyt dachowych
NN N NN NORDY NN NN
///////////// /////////

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO ZAPOZNANIA SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACJI
WSZYSTKICH BRANZ.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA TERENIE BUDOWY.

3. WSZYSTKIE MATERIALY POWINNY POSIADAC AKTUALNE CERTYFIKATY
DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

4. PROJEKT ROZPATRYWAC ROWNOCZESNIE Z POZOSTALYMI BRANZAMI.
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG ODREBNEGO PORACOWANIA.
ELEMENTY INSTALACJI WG PROJEKTOW INSTALACJI.

5. OTWORY OKIENNE | DRZWIOWE ZWYMIAROWANE W SWIETLE MURU.

ZWERYFIKOWAC POD KATEM STANDARDOW WYBRANEGO DOSTAWCY

STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ.

6. WARSTWY DACHOWOWE ORAZ IZOLACJE BUDYNKU WYKONAC WG
PRZYJETEJ, JEDNORODNEJ TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA.

7. WYMIARY PODSTAWOWE PODANO BEZ UWZGLEDNIANIA TYNKOW WG
NORMY PN-ISO 9836:1997.

8. PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ STREFY POZAROWE | PRZEGRODY O

ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYKONAC W TULEJACH | USZCZELNIC
ZAPRAWA OGNIOOCHRONNA,
KANALY WENTYLACYJNE W PRZEJSCIACH MIEDZY STREFAMI PPOZ
NALEZY ZAOPATRZYC W KLAPY PPOZ. LUB OBUDOWAC PLYTA O
ODPORNOSCI PPOZ.

9. NAWIEWNIKI W OKNACH MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI

PRODUCENTA.

100

wywiniecie izolacji pod stropem

redukcja mostkow termicznych

izolacja termiczna wiezyczki
od strony poddasza nieogrzewanego

styropian grubo$¢15 cm

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE.
KOPIOWANIE,ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONINE

UWAGA:

DOPUSZCZA SIE ZMIANE POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

NA PLYTY DACHOWE Z RDZENIEM ZE SZTYWNEGO POLIURETANU

PO UPRZEDNIM WYKONANIU ODKRYWEK | OCENIE STANU TECHNICZNEGO | NOSNOSCI ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
WRAZ Z REMIZA OSP W MIEJSCOWOSCI OPALENISKA

INWESTOR

URZAD GMINY GRODZISKO DOLNE
37-306 GRODZISKO DOLNE 125A

ADRES INWESTYCJI

SZKOtA PODSTAWOWA W OPALENISKACH
UL. OPALENISKA 82A

37-306 GRODZISKO DOLNE

ETAP OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ARCHITEKTURA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS

PROJEKTOWAL | KATARZYNA FILIPOWICZ-LATALA | W/41/2009

OPRACOWAL ANNA WIECZOREK

SPRAWDZIt. EWA WIERUCKA - LIPKA Wa - 329/93

TRESC RYS. . SKALA
SZCZEGOL WYKONANIA POLACZENIA
DACHU PLASKIEGO ZE SCIANA 1:10

DATA OPRACOWANIA 08.03.2016 r.

NR RYSUNKU

A 18




