UWAGI:
= = 7 = 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA JEST
@)#E;E% ﬁgg i ZOBOWIAZANY DO ZAPOZNANIA SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACJI
s S S e T WSZYSTKICH BRANZ.
[ I I I I I I [ 2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA TERENIE BUDOWY.
: : : : : 3. WSZYSTKIE MATERIALY POWINNY POSIADAC AKTUALNE CERTYFIKATY
I I B N e e DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
@/ 4. PROJEKT ROZPATRYWAC ROWNOCZESNIE Z POZOSTALYMI BRANZAMI.
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG ODREBNEGO PORACOWANIA.

ELEMENTY INSTALACJI WG PROJEKTOW INSTALACJI.
5. OTWORY OKIENNE | DRZWIOWE ZWYMIAROWANE W SWIETLE MURU.
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PRZYJETEJ, JEDNORODNEJ TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA.

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 7. WYMIARY PODSTAWOWE PODANO BEZ UWZGLEDNIANIA TYNKOW WG
NORMY PN-ISO 9836:1997.

8. PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ STREFY POZAROWE | PRZEGRODY O
ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYKONAC W TULEJACH | USZCZELNIC

ELEWACJA POLUDNIOWA ZAPRAWA OGNIOOCHRONNA, .

KANALY WENTYLACYJNE W PRZEJSCIACH MIEDZY STREFAMI PPOZ

NALEZY ZAOPATRZYC W KLAPY PPOZ. LUB OBUDOWAC PLYTA O
ODPORNOSCI PPOZ.

9. NAWIETNIKI W OKNACH MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI

PRODUCENTA.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA INNEGO MATERIAtU NA ELEWACJE NIZ
ISTNIEJACY NA BUDYNKU NALEZY WYKONAC OBLICZENIA
KONSTRUKCYJNE ZWIAZANE Z PRZENOSZENIEM OBCIAZEN.

e MODULY FOTOWOLTAICZNE:

W PRZYPADKU MONTAZU MODULOW FOTOWOLTAICZNYCH NA SCIANE
NALEZY WYKONAC OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE ZWIAZANE Z
PRZENOSZENEM OBICAZEN LUB ZLECIC ZAPROJKTOWANIE NIEZALEZNEJ
KONSTRUKCJI NA KTOREJ BEDA ZAMONTOWANE.

PRZY MONTAZU MODULOW NALEZY WYKORZYSTAC ZALECENIA
PRODUCENTA.

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE.
KOPIOWANIE,ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONINE

INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
WRAZ Z REMIZA OSP W MIEJSCOWOSCI OPALENISKA

INWESTOR

URZAD GMINY GRODZISKO DOLNE
37-306 GRODZISKO DOLNE 125A

ADRES INWESTYCJ!

SZKOLA PODSTAWOWA W OPALENISKACH
UL. OPALENISKA 82A

37-306 GRODZISKO DOLNE

ETAP OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ARCHITEKTURA
FUNKCJA IMIE; | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL | KATARZYNA FILIPOWICZ-LATALA | W/41/2009
ELEWACJA WSCHODNIA OPRACOWAL | ANNA WIECZOREK
SPRAWDZIt EWA WIERUCKA - LIPKA Wa - 329/93
TRESC RYS. ELEWACJE SKALA
Z PROJEKTOWANA
OZNACZENIE SYMBOLI: KOLORYSTYKA 1:150
DATA OPRACOWANIA 08.03.2016 r.

1. TYNK CIENKOPOWLOKOWY MINERALNY BARWIONY W MASIE - KOLOR BIALY, RAL 9003 2. BLACHA TRAPEZOWA - KOLOR GRAFITOWY, RAL 7024 3. COKOL | PORTAL WEJSCIOWY Z PLYTEK KLINKIEROWYCH - KOLOR PIASKOWY
4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA PCV - KOLOR BIALYM 5. OBROBKA BLACHARSKA - KOLOR BIALY LUB GRAFITOWY, RAL 7024 6. RYNNY | RUTY SPUSTOWE - KOLOR GRAFITOWY, RAL 7024 NR RYSUNKU
7. BRAMA GARAZOWA SEGMENTOWA - KOLOR BIALY 8. SOLORY - PROPOZYCJA LOKALIZACJI > \_ w




