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1. WSTEP

Nazwa zamowienia
»rermomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej wraz budynkiem remizy OSP w
miejscowosci Opaleniska.” — zamawiajgcy Urzagd Gminy Grodzisko Dolne.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie instalacji sanitarnych (instalacji C.0. — wymiana grzejnikow oraz
wykonania kottowni — demontaz starego kotta montaz nowego, montaz pomp ciepta) w
budynku szkoty w Opaleniskach.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Wszystkie ustalenia zawarte w ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji C.O. oraz kottowni.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem podziatu robét wedtug
Wspdlnego Stownika Zamowien /CPV/

45300000-0- Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

1.5. Szczegdbtowy zakres robot

1.5.1 Szczegbtowy zakres robdt demontazowych

- demontaz grzejnikéw;

- demontaz rur przytaczeniowych do grzejnikdw, wraz z zaworami;
- demontaz kotta wraz w wktadem spalinowym;

- demontaz pomp obiegowych - kottownia;

- demontaz armatury(zawory, filtry) - kottownia;

-demontaz orurowania kottowni z rur stalowych czarnych;

1.5.2.Szczegdtowy zakres robdt montazowych

-wykonanie studni schtadzajgcej w pomieszczeniu kottowni wg projektu;

-wykonanie kanatu wentylacyjnego nawiewnego ,,Z” w kottowni 400x400 wg projektu;

-montaz kotta wraz wktadem kominowym;

-montaz zbiornika buforowego — pomieszczenie magazyn konserwatora;

-montaz kolektoréw rozdzielczych- kottownia;

- montaz armatury — kottownia, magazyn konserwatora wg projektu;

- montaz pomp obiegowych instalacji C.0. — kottownia wg projektu;

-montaz orurowania — rury stalowe czarne ze szwem — kottownia, magazyn konserwatora wg
projektu;

- rozprowadzenie poziomow wykonac gorg pod stropem zgodnie z projektem;

- wykona¢ zejscia pionédw do poszczegdlnych grzejnikdw zgodnie z projektem;



- wykonaé nowe gatazki grzejnikowe z rur stalowych ocynkowanych o $r. 15 mm;

- na zasileniu zamontowad zawory grzejnikowe o $r. 15 mm z gtowicami termostatycznymi;
- na powrocie zamontowac zawory odcinajgce o $r. 15 mm;

- zamontowac grzejniki zgodnie z projektem;

-montaz automatyki instalacji centralnego ogrzewania;

-montaz pomp ciepfa,

- po wykonaniu prac montazowych wykona¢ prébe szczelnosci instalacji co.

1.6. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreélenia, nazwy uzyte w niniejszej ST sg zgodne lub réwnowazne z normami
obligatoryjnie obowigzujgcymi w Polsce Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt
zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg byé stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Poszczegdblne grupy wyrobdw powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy ostatecznie
przyjetych warunkami kontraktu rozwigzan nalezy od zastosowanych materiatéw wymagaé
parametréw okreslonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty technicznej lub
dopuszczeniu do uzytkowania. Wykonawca zapewni petng dokumentacje techniczng
zastosowanych urzadzen obejmujaca:

Materiaty stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania powinny miec:

e Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmoni-
zowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

e Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby niepodlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatdw. W przypadku koniecznosci zastosowania specjalistycznego sprzetu,
powinien on by¢ zgodny z wymaganiami producenta elementow kottowni



4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementédw wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature
nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

4.4. |zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji C.0. wykonywany bedzie bez odzysku elementéw armatury
sanitarne;j.

Rurociagi stalowe nalezy pocigé¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i przekazaé¢ Inwestorowi lub w
uzgodnieniu z Inwestorem wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z
Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggéw

Rurociagi taczone bedg przez ksztattki i zacisk.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do

wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,

papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacé.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- Demontaz urzadzen,

- Demontaz armatury,

- Demontaz instalacji,

- Montaz nowej instalacji,

- Montaz nowej armatury,

- Ptukanie oraz préba szczelnosci

- W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen.




Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

- Przewody nalezy mocowac¢ do scian zgodnie z wytycznymi producenta rur.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zatozeniem izolacji musi by¢ poddana prébie szczelnoSci.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych uktadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego uktadu oddzielnie, dtuzsze i bardziej skomplikowane uktady
mozna podzielic.

- Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5 Montaz pomp ciepta

Pompa ciepta powinna posiadaé¢ petng dokumentacje techniczng producenta obejmujaca
jego parametry techniczne, wytyczne montazu oraz wykaz elementéw oraz wyposazenia, a
takze certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do eksploatacji i do sprzedazy na rynku
Unii Europejskie;j.

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto na potrzeby instalacji C.0. budynku szkoty nalezy
zabudowac¢ uktad dwdch jednosprezarkowych pomp ciepta powietrze/woda o tgcznej mocy
grzewczej wg normy PN-EN 14511 wynoszacej 44,20 kW dla parametru P-7/W35. Moc
grzewcza pojedynczej pompy wynosi 22,10 kW. Wspodtczynnik COP uktadu dwupompowego
wynosi 3,10 (EN 14511) przy parametrze pracy P-7/W35. Pompy ciepta muszg posiada¢ znak
jakosci EHPA Q potwierdzajgcy zapewnienie przez pompy wymaganych w projekcie
parametréw. Dobrane pompy ciepta — z uwagi na ograniczenia przestrzenne — nie mogg
przekroczy¢ wymiaréw 1860 x 2040 x 1485 mm [szer. x gteb. x wys.] dla jednej pompy.
Maksymalna powierzchnia zabudowy dla catego uktadu pomp ciepta (wraz z przestrzenia
serwisowa pomiedzy pompami) nie moze by¢ wieksza niz 4,85 m’. Dopuszczalny poziom
ci$nienia akustycznego jednej pompy nie moze przekroczy¢ wartosci 67 dB wg normy EN
12102. Posadowienie pomp ciepta na podtozu, wymagania dotyczgce ustawienia wzgledem
siebie, oraz wymagane odlegtosci i pola serwisowe okreslone wedtug wytycznych
producenta. Pobdr energii elektrycznej uktadu dwdch pomp nie moze przekracza¢ 14,3 kW
(EN 14511). Pompy wyposazone sg fabrycznie w elementy zabezpieczajace (czujnik
wysokiego i niskiego cisnienia, czujnik gazu gorgcego, ogranicznik pradu rozruchowego,
zabezpieczenie przed zamarzaniem).

Do sterowania pracg kaskady pomp ciepta, pomp obiegowych i zawordw mieszajgcych
przyjeto systemowe regulatory elektroniczne oraz elektryczng rozdzielnie sterownicza:

e automatyka sterujgca do pomp ciepta pracujgcych w kaskadzie

e elektryczna rozdzielnia sterownicza

e czujniki temperatury zanurzeniowe



Sygnaty sterownicze z regulatoréw przekazywane beda do elektrycznej rozdzielni
sterowniczej, ktéra zasila elementy instalacji technologii pomp ciepta. Zapewnia to
automatyczng prace systemu. Podstawowa automatyka prowadzi regulacje pogodowg w
torze C.0. dostosowujac temperature czynnika grzewczego do temperatury powietrza
zewnetrznego. Cyfrowy panel komunikacyjny regulatora umozliwia m.in. konfiguracje
systemu, podglad mierzonych temperatur, oprogramowanie czaséw pracy oraz temperatur,
diagnostyke systemu, itd. Automatyka pomp ciepta nalezy ustawié w taki sposéb, by nie
doprowadzi¢ do jednoczesnego uruchomienia wszystkich sprezarek, ograniczajac tym samym
maksymalny prad rozruchowy. Kompresory wszystkich pomp powinny by¢ zatgczane przez
automatyke sterujgcg w sposdb zapewniajgcy réwnomierng prace i obcigzenie kazdego z
nich.

5.6. Uwagi
Wszystkie podane wyzej parametry majg odniesienie do zastosowanych rozwigzan w

dokumentacji projektowej oraz do ewentualnych rozwigzan alternatywnych zastosowanych
przez Wykonawce.

W przypadku wyboru rozwigzan réwnowaznych (do przyjetych w dokumentacji) propozycja
taka musi zostaé zaakceptowania przez projektantéw branzowych oraz zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

Przed uzyskaniem powyzszych oraz innych wymaganych prawem budowlanym uzgodnien
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia petnej dokumentacji technicznej proponowanych
rozwigzan oraz dokumentéw dopuszczajacych je do uzycia.

Zastosowanie i montaz jakichkolwiek urzadzen bez spetnienia podanych wyzej warunkéw
moze doprowadzi¢ do koniecznosci ich demontazu i usuniecia na koszt Wykonawcy

5.7. Zabezpieczenie ppoz. kottowni i bhp

Instalacje i urzadzenia techniczne zamontowane w kottowni pod wzgledem zabezpieczenia

pozarowego powinny odpowiadac¢ warunkom technicznym okreslonym w Polskich Normach

oraz przepisach szczegétowych.

Pomieszczenie maszynowni pompy ciepta musi by¢ wyposazona w podreczny sprzet

gasniczy.

Sprzet gasniczy powinien by¢ dobierany w zaleznosci od zagrozenia wybuchem, kategorii

zagrozenia ludzi, wielkosci obcigzenia ogniowego, oraz powierzchni (jednostka odniesienia).

Jedna jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 2 kg (lub 2dm?) powinna przypada¢ na

kazde pomieszczenia maszynowni lub na kazde 300 m? powierzchni.

Dobér rodzajow sprzetu gasniczego:

- do gaszenia pozarow grupy B stosuje sie zamiennie gasnice ptynowe, pianowe, $Sniegowe,
proszkowe lub halonowe,

- do gaszenia pozaréw grupy C stosuje sie zamiennie gasnice proszkowe, $niegowe lub
halonowe.

Wszystkie przejscia przewoddw przez Sciany stanowigce oddzielenie pozarowe powinny
posiadac odpornos$é ogniowg nie mniejszg niz odpornosé tych przegrod



Zasady rozmieszczania sprzetu gasniczego:

e Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wejsciach na
zewnatrz pomieszczen,

e Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m,

e Sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz
dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki),

e Odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

e W poblizu kottowni powinien by¢ zlokalizowany hydrant o wydajnosci ustalonej zgodnie z
PN-71/6-02864.

Inne wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j:

e Pomieszczenie maszynowni nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:

e drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji,

® miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,

e miejsca usytuowania elementéw sterujacych urzgdzeniami p.poz., miejsca usytuowania
przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu, gtdwnego kurka gazowego oraz materiatow
niebezpiecznych pozarowo,

e pomieszczenia, w ktdérych znajdujg sie materiaty niebezpieczne pozarowo.

W kottowni nalezy zamontowa¢ otwierane na zewnatrz drzwi o odpornosci ogniowej 30 min.
Przejscia instalacyjne nalezy uszczelni¢ masg Hilti CP 601 w celu uzyskania odpornosci
ogniowej 60 min. Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ stosowne atesty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm .

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
e przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
e bruzdy w Scianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z

kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos$é robét i elementéw do prawidtowego montazu.

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokonad
korncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:



- Dokumentacja z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakos$ci wydane przez
dostawcéw materiatow),

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- Protokét przeprowadzenia préby szczelno$ci catej instalacji,

- Instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,

- Dokumentacje DTR zamontowanych urzadzen.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- protokoty badan szczelno$ci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar Robdét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug szczegétowych ustalern okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a
Wykonawca.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robdét na podstawie wynikdw pomiaréw i
badan.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajgca z
obmiaréw stanu zaawansowania robét w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzadzenie
przez Wykonawce protokotu odbioru tych robét.

Protokdt odbioru robét bedzie podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom I
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
PN-82/B-2020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-72/B-01421 Cieptownictwo. Nazwy i okreslenia.

PN-72/B-0143C Centralne ogrzewanie. Urzgdzenia wewnetrzne Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach PN-
82/B-02403. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-70/B-02410 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan
wodnych. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-77/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie urzagdzen ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania.



PN-70/B-02415 Zabezpieczenie urzgdzen ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
wtasnym Zrédtem ciepta. Wymagania i badania.

PN-79/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie urzadzen centralnych ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

AT/98-01-0466-03 Rury wielowarstwowe Multilayer Pipes KISAN-SKS Kanczuga,
AT/99-02-0775-02 Ztaczki zaciskowe i zaprasowywanych oraz ksztattki do rur
wielowarstwowych ,, Multilayer Pipes KISAN-SKS Kanczuga”,

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP
podczas eksploatacji maszyn i urzagdzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia



