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W Wiatrotap W

[1.2 [Komunikacja |
[246,20m2] 7

Szatnia dzieci

Sekretariat

1.5 [Zaplecze kuch.|
?_83»* f

6 [Przedsionek |
65m* | |

17 [Jadalnia |
Bwbmaj f

[Swietlica |
,05m?_| |

1.9 [Biblioteka |
[35,02m7

[1.10 [Wiatrotap |
[10,61m2

[1.11 [Sala |
[56,24nm7?

[1.12 [Pom.gosp. |
[9,35m?

113 [Sala |
[11,88m?

[1.14 [Pom. tech. |
[8,85m?

[1.15 [Pom. gosp. |
[5,39m?

[116] sala |
[33,54m7

A7 [Sala |
[33,58m7

[1.18 [Gabinet |
[15,56m?

[1.19 [Sala |
[34,16m2

Sanitariat

[1.21 [Sala |
[49,80m? | |
[1.22 [Szatnia |
[12,35m? | |
[1.23 [Pom. gosp. |
[1,88m2 | |
[1.24 [Przedsionek |
[4,39m7 | |
125  [wc |
[5,80m* | |
[1.26 [WC |
[5,58m* | |
.27 [wc |
[4,95m* | |
[1.28 [Pokoj lekarski |
[15,83m2 | |
[1.29 [Szatnia dzieci |
[18,19m? | |
[2.1 [Garaz |
[60,87m? | |
[2.2 [wc |
[6,93m* | |
[2.3 [Pom. gosp. |
[3.69m* | |

Sz1

SCIANA ISTNIEJACA

15cm | STYROPIAN

TYNK MIENRALNY
BARWIONY W MASIE

872

FARBA EMULSYJNA
SCIANA ISTNIEJACA

8cm | STYROPIAN

TYNK MIENRALNY
BARWIONY W MASIE

SW1

FARBA EMULSYJNA
SCIANA ISTNIEJACA

5cm | MINERALNA PLYTA IZOLACYJNA
WYKONANA Z LEKKIEJ ODMIANY
BETONU KOMORKWEGO

FARBA EMULSYJNA

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO ZAPOZNANIA SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACJI
WSZYSTKICH BRANZ.

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA TERENIE BUDOWY.

3. WSZYSTKIE MATERIALY POWINNY POSIADAC AKTUALNE CERTYFIKATY
DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

4. PROJEKT ROZPATRYWAC ROWNOCZESNIE Z POZOSTALYMI BRANZAMI.
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG ODREBNEGO PORACOWANIA.
ELEMENTY INSTALACJI WG PROJEKTOW INSTALACJI.

5. OTWORY OKIENNE | DRZWIOWE ZWYMIAROWANE W SWIETLE MURU.

ZWERYFIKOWAC POD KATEM STANDARDOW WYBRANEGO DOSTAWCY

STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ.

6. WARSTWY DACHOWOWE ORAZ ZOLACJE BUDYNKU WYKONAC WG
PRZYJETEJ, JEDNORODNEJ TECHNOLOGII WYBRANEGO PRODUCENTA.

7. WYMIARY PODSTAWOWE PODANO BEZ UWZGLEDNIANIA TYNKOW WG
NORMY PN-ISO 9836:1997.

8. PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ STREFY POZAROWE | PRZEGRODY O

ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYKONAC W TULEJACH | USZCZELNIC
ZAPRAWA OGNIOOCHRONNA,
KANALY WENTYLACYJNE W PRZEJSCIACH MIEDZY STREFAMI PPOZ
NALEZY ZAOPATRZYC W KLAPY PPOZ. LUB OBUDOWAC PLYTA O
ODPORNOSCI PPOZ.

9. NAWIEWNIKI W OKNACH MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI

PRODUCENTA.

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE.
KOPIOWANIE,ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONINE

INWESTYCJA
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
WRAZ Z REMIZA OSP W MIEJSCOWOSCI OPALENISKA

INWESTOR

URZAD GMINY GRODZISKO DOLNE
37-306 GRODZISKO DOLNE 125A

ADRES INWESTYCJI

SZKOLA PODSTAWOWA W OPALENISKACH
UL. OPALENISKA 82A

37-306 GRODZISKO DOLNE

ETAP OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ARCHITEKTURA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NRUPR.  PODPIS

PROJEKTOWAL | KATARZYNA FILIPOWICZ-LATALA | W/41/2009

OPRACOWAEL | ANNA WIECZOREK
SPRAWDZIE. | EWA WIERUCKA - LIPKA Wa - 329/93
TRESC RYS. RZUT PATERU SKALA

Z PROJEKTOWANYM
ZAKRESEM OCIEPLENIA 1:200

DATA OPRACOWANIA 08.03.2016 r.
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