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3. Przedmiot, podstawa oraz zakres opracowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii

elektrycznej

na potrzeby budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.

Opracowanie jest realizowane w ramach projektu wspoéftfinansowanego z Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa lll ,Czysta energia”,
Dziatanie 3.1 ,,Rozwdj OZE” dla zadania: ,,Montaz i instalacja odnawialnych Zzrédet energii na budynkach
mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Lezajsk”

Podstawa opracowania

uzgodnienia z Inwestorem,

aktualnie obowigzujgce przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy, w tym m.in.:

- Ustawa prawo budowlane,

- Ustawa o odnawialnych Zrédtach energii,

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41.:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym lub
rownowazna,

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne, lub réwnowazna,

- PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem , lub
rownowazna

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia, lub réwnowazna

- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne

i elektroniczne w obiektach, lub réwnowazna

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona zapewniajaca bezpieczenistwo -- Dobér sSrodkdw ochrony w zaleznosci od
wptywdw zewnetrznych -- Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywdw zewnetrznych, lub réwnowazna

- PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-
712: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania, lub réwnowazna

- PN-EN 61439-1:2011 Wymagania dotyczace skrzynek potaczeniowych i zespotu
rozdzielnicy, lub réwnowazna

-PN-HD 60364-4-442:2012, Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami
dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i
niskiego napiecia, lub réwnowazna,

Instrukcje obstugi paneli fotowoltaicznych, inwerteréw oraz konstrukcji montazowych,
Specyfikacje istotnych warunkéw zamédwienia,
Wytyczne Urzedu Marszatkowskiego.
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Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje :

a)

b)

Czesc technologiczng instalacji fotowoltaicznej, sktadajaca sie z opisu instalacji fotowoltaicznej
oraz poszczegélnych jej komponentéw,

Czesc dotyczacg elementdéw posrednio zwigzanych z poprawnym i bezpiecznym uzytkowaniem
instalacji fotowoltaicznej.

4. Opis realizowanych instalacji w ramach projektu wraz z parametrami urzadzen

a. Stanistniejacy oraz zatozenia projektowe

W ramach projektu zostang zrealizowane nastepujgace instalacje fotowoltaiczne:

Gmina Grodzisko Dolne:

Lp. Moc instalacji min [kWp] Liczba paneli [szt.] inlglt(;zlgf:‘ji Loczna ET(‘\’/G;]” stalacji
1 2,16 <8 36 77,76
2 2,70 <10 2 5,40
3 3,24 <12 100 324,00
4 3,51 <13 7 24,57
5 4,05 <15 63 255,15
6 4,59 <17 5 22,95
7 513 <19 11 56,43
8 6,21 <23 6 37,26
9 7,02 <26 3 21,06

SUMA: 233 824,58
Miasto Lezajsk:

L . L . . Liczba Lgczna moc instalacji
p. Moc instalacji min [kWp] Liczba paneli [szt.] instalacji [KWp]
1 1,08 <4 1 1,08
2 2,16 8 16 34,56
3 2,70 <10 10 27,00
4 3,24 <12 42 136,08
5 3,51 <13 13 45,63
6 3,78 <14 1 3,78
7 4,05 <15 37 149,85
8 4,59 <17 2 9,18
9 513 <19 6 30,78
10 6,21 <23 4 24,84

SUMA: 132 462,78
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Instalacje fotowoltaiczne realizowane w ramach przedsiewziecia, bedg gtéwnie montowane na dachach
budynkéw mieszkalnych. Mozliwe jest rOwniez umieszczenie systemu fotowoltaicznego na budynkach
gospodarczych oraz gruncie.

Celem projektu jest zainstalowanie 365 szt. instalacji fotowoltaicznych o tgcznej mocy min. 1 287,36 kWp
Zaprojektowane systemy fotowoltaiczne majg na celu zapewnienie :

- produkcji energii z odnawialnych zrddet energii ( tj. energii stonecznej) na potrzeby mieszkanncéw gminy,
- obnizenie poboru energii z zaktadu energetycznego przez mieszkancow,

- zredukowanie emisji CO, do atmosfery,

- osiggniecie efektu ekologicznego,

- zwiekszenie udziatu wykorzystania odnawialnych zrédet energii w Gminie Grodzisko Dolne i Miescie
Lezajsk.

Przewidywany okres eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej wynosi 25 lat. Planowana elektrownia bedzie
bezobstugowa i nie wymaga budowy specjalnego zaplecza socjalnego czy tez innej infrastruktury.
b. Skala przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycji jest budowa 365 elektrowni fotowoltaicznych, ktére beda ztozone
z nastepujacych elementdw:

» modutéw fotowoltaicznych o mocy min. 270 Wp kazdy,
> optymizeréw mocy,
> konstrukcji wsporczych pod panele PV,
> kable i konektory,
> inwerteréw,
> zabezpieczen, takich jak:
o rozdzielnica DC - zawierajgcg ograniczniki przepiec,
o rozdzielnica AC - wytgcznik nadmiarowo-pradowy, ogranicznik przepie¢ oraz roztgcznik
izolacyjny,
» system uziemiajacy instalacje fotowoltaiczng,

> o ile dotyczy dostosowanie istniejgcej instalacji odgromowej do instalacji fotowoltaicznej, badz
montaz instalacji odgromowej w przypadku takiej koniecznosci.

W zatozeniu moduty bedg usytuowane na state na dachach ukierunkowanych na strone potudniowa.
Mozliwe jest jednak wykorzystanie potaci potudniowo-zachodniej oraz potudniowo-wschodniej przy
zachowaniu zatozonego efektu ekologicznego.

Sugerowany kat nachylenia wynosi 30-45°% jednakze w uzasadnionych wypadkach jest mozliwe
umieszczenie modutéw pod katem mniejszym niz sugerowany przy zachowaniu zatozonego efektu
ekologicznego.
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Instalacja bedzie dziatata na zasadzie konwersji energii promieniowania stonecznego na energie
elektryczng. Energia bedzie przekazywana z paneli do inwertera, ktéry zamienia prad staty na prad
zmienny. Produkcja energii postuzy pokryciu biezgcego zapotrzebowania na energie elektryczng
budynkdw.

Systemy fotowoltaiczne bedg zintegrowane z siecig wewnetrzng budynku.

c¢) Gromadzenie i lokalna prezentacja danych oraz podtaczenie modutu komunikacyjnego do
przesytania danych

Systemy fotowoltaiczne powinny mie¢ wbudowany system monitorujgcy parametry jego pracy po
stronie DC i AC. Zakres monitorowanych parametréw uwzglednia: pomiar mocy, i napiecia kazdego
z zabudowanych modutéw fotowoltaicznych z osobna, oraz ilos¢ produkowanej energii po stronie AC

Urzadzenia monitorujgce prace systemu powinny mie¢ mozliwos¢ komunikacji z dedykowanym
serwerem, na ktérym zmierzone dane zostang zapisane, poddane obrdbce a nastepnie udostepnione za
posrednictwem Internetu.

Scentralizowane zarzgdzanie i monitorowanie systemem fotowoltaicznym powinno odbywa¢ sie
przez portal, poprzez ktéry operatorzy instalacji i instalatorzy muszg miec dostep do kluczowych danych w
dowolnym momencie. Wstepnie skonfigurowane standardowe dane mogg by¢ tatwo dostosowane lub
uzupetniane.

Wymogi dotyczgce komunikacji i wizualizacji:
a) powinien zapewnic petny zdalny i lokalny dostep dla uzytkownika,

b) powinien zapewnic¢ rejestracje i archiwizacje podstawowych parametréow elektrycznych: moc,
napiecie, prad przez przynajmniej 60 miesiecy,

c) w przypadku mieszkarncow posiadajgcych tacze internetowe sygnat powinien by¢ podany na
strong www.

d) Powinien zapewnia¢ prezentacje danych dotyczacych ilosci wyprodukowanej energii
w ponizszych przedziatach czasowych:

- moc chwilowa,

- ilo$¢ wyprodukowanej energii w ciggu dnia,
- ilo$¢ wyprodukowanej energii w miesigcu,
- ilo$¢ wyprodukowanej energii w roku.

Dodatkowo, w celu wychwycenia zabrudzen lub zmniejszenia wydajnosci instalacji fotowoltaicznej
z innej przyczyny system monitorowania powinien prezentowaé na stronie internetowej dane dotyczace
wspotczynnika PR dla kazdej instalacji z osobna.
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W przypadku wystgpienia uszkodzenia modutu (-6w), topologia systemu w tatwy sposéb pozwala
je zlokalizowaé. Dane pomiarowe pozwalajg na poréwnanie chwilowych wartosci parametrow
poszczegdlnych modutdw miedzy sobg oraz z wartosciami teoretycznymi. Uszkodzenie modutu (-éw)
powoduje spadek mocy, ktéry jest sygnalizowany w systemie monitorowania poprzez pojawienie sie alertu
na stronie internetowej. Dzieki podtgczeniu do internetu mozliwe jest réwniez skonfigurowanie systemu
diagnostyki w taki sposdb, aby wysytat on wiadomos¢ poprzez poczte elektroniczng pod wskazany adres z
informacja o btedzie, ktdry pojawit sie w instalacji fotowoltaicznej.

d) ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE, PRZEPIECIOWE | ODGROMOWE SYSTEMU.
Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09 (lub réwnowaznej) nalezy zastosowac nastepujgce srodki ochrony:

- Ochrona podstawowa — izolacje przewoddéw, obudowy ochronne urzadzen i aparatow elektrycznych
chronigce przed dotykiem bezposrednim.

- Ochrona uzupetniajgca — szybkie wytgczenie w sieci TN-S za pomocg wytgcznikéw nadpradowych po
stronie AC.

Instalacja odgromowa i potgczenia wyrownawcze.

Instalacje fotowoltaiczne montowane na dachach mogg byé narazone na uszkodzenia ze wzgledu na
bezposredni przeptyw pradu piorunowego przez ramy modutéw jak i konstrukcje montazows.

Zainstalowanie paneli PV na dachu budynku w wielu przypadkach nie zwieksza wartosci ryzyka szkéd
piorunowych wyznaczonego dla obiektu, wynikajagcego gtéwnie z jego konstrukcji, usytuowania,
wyposazenia i przeznaczenia. Instalujgc panele fotowoltaiczne na budynkach nalezy kierowaé sie norma:
»PN - EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem” lub réwnowaing
i w razie wystgpienia koniecznosci nalezy zamontowac zabezpieczenia zgodnie z wytycznymi
Z normy.

Bezwzglednie konieczne jest zastosowanie systemu przeciwprzepieciowego, czyli odpowiednich
ogranicznikow przepiec oraz uktadu ekwipotencjalizacji. Podstawowe zasady ochrony przed bezposrednim
oddziatywaniem pradu piorunowego okreslono w normach ochrony odgromowej:

e PN-EN 62305-1:2011, Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne, lub réwnowaznej,
e PN -EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem, lub réwnowaznej,

e PN-EN 62305-3:2011, Ochrona odgromowa — Cze$s¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
budowlanych i zagrozenie zycia, lub réwnowaznej,

e PN-EN 62305-4:2011, Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach budowlanych, lub réwnowaznej

Nalezy zastosowac instalacje uziemiajagcg z wykorzystaniem skrzynki przytgczeniowej wraz
z ogranicznikami przepiec oraz uziemienia przy pomocy miedzianego przewodu.

6
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Stosowane zabezpieczenie projektowanych instalacji po stronie DC:

- skrzynki przytaczeniowe fancuchdéw PV z ogranicznikiem przepieé¢ typu 2 lub typu 1+2, oparte na
technologii co najmniej warystorowej lub iskiernikowej*,

- uziemienie ogranicznika z uzyciem przewodu co najmniej 10mm? dla ogranicznika przepiec typ 2, oraz 16
mm? dla ogranicznika typu 1+2,

- w przypadku gdy odlegtos¢ pomiedzy modutami a falownikiem przekracza 10 m, to nalezy woéwczas
zastosowac jeden ogranicznik przepiec przy modutach fotowoltaicznych oraz drugi przy inwerterze.

*Wybdr odpowiedniego ogranicznika przepiec cigzy na Wykonawcy. Dobdr ogranicznika powinien zostac
dokonany zgodnie ze stosownymi normami.

Zgodnie z normg PN-EN 62305-4 zaleca sie przeprowadzania kabli mozliwie jak najblizej elementéw
metalowych sieci pofgczen wyréwnawczych oraz nalezy ograniczaé sytuacji powstawania petli indukcyjnej.

Ochrona przeciwprzepieciowa.
Szczegdtowe zasady stosowania ochrony przeciwprzepieciowej zawierajg normy:

e PN-EN 62305-3:2011, Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
budowlanych i zagrozenie zycia, lub réwnowazna,

e PN-EN 62305-4:2011, Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach budowlanych, lub réwnowazna,

e PN-IEC 61643-11:2013-06, Urzadzenia ograniczajgce przepiecia dofagczone do sieci rozdzielczych
niskiego napiecia. Wymagania techniczne i metody badan, lub réwnowazna,

e PN-HD 60364-4-442:2012, Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia, lub
rownowazna,

e PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) ukfady zasilania,
lub réwnowazna,

W celu unikniecia uszkodzenia, lub tez catkowitego zniszczenia instalacji fotowoltaicznej od
skutkéw posredniego razenia piorunem instalacja fotowoltaiczna jest zabezpieczona od strony DC
ochronnikami przepieciowymi. W celu wyréwnania potencjatdéw elementy zewnetrzne instalacji
odgromowe] nalezy potgczy¢ z konstrukcjg nosng i ramg instalacji PV. Jesli instalacja wewnetrzna nie
posiada zabezpieczen przeciwprzepieciowych zaleca sie zabezpieczy¢ jg od nieprzewidzianych przepie¢ w
sieci energetycznej (od strony AC) ochronnikami przepieciowymi dedykowanymi do pracy z energig
elektryczng o parametrach sieciowych klasy 1+2.
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Inwertery montowane powinny byé z odpowiedniag zabudowa chronigcg od niekorzystnych
wpltywow atmosferycznych, w celu wydtuzenia czasu ich dziatania. Potgczenia modut-modut wykonane
zostang za pomocg gotowych przewoddéw zamontowanych juz w modutach. W przypadku koniecznosci
przedtuzenia przewodu zastosowac przewdd PV 1F BC-SUN (lub podobny o nie gorszych wtasciwosciach)
o przekroju zyty 4mm? zakoticzonymi koficdwkami typu MC4. Uwaga. Zabrania sie faczenia przewoddw
solarnych w inny sposéb (lutowanie, szybkoztaczki itp.) niz poprzez zastosowanie gotowych ztgcz MCA4.

Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje fotowoltaiczne jezeli sg wykonane poprawnie nie powinny zwiekszaé zagrozenia czy to
pozarowego czy dla zdrowia i zycia osdb. Dla zwiekszenia bezpieczenstwa beneficjentdw projektowane
instalacje wyposazone sg w urzadzenia przeciwpozarowe, ktére spetniajg norme IEC 60947.

Ponadto w zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprgdowych nastepujgce parametry i cechy
projektowanych instalacji i urzgdzen wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

Nalezy stosowac przewody, aparaty i urzadzenia z atestami stosowalnosci w budownictwie, przewody
muszg miec izolacje o napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia — izolacje o napieciu
znamionowym 1000V

Instalacja objeta jest dziataniem urzadzen aparatury zabezpieczeniowej i wytgcznika pradu.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez elementy oddzielen przeciwpozarowych oraz przewoddéw o
$rednicy powyzej 40 mm przez Sciany i stropy o odpornosci ogniowej REI-60 lub EI-60 przewidzie¢
przepusty lub uszczelnienia pozarowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych oddzielen
przeciwpozarowych.

W przypadku projektowanych instalacji fotowoltaicznych zaproponowano system odtgczajgcy napiecie po
stronie DC w taki sposéb, aby w miejscu posadowienia modutdw PV napiecie na kablach fotowoltaicznych
byto napieciem bezpiecznym (<75 V DC). Zapewnienie bezpiecznego napiecia umozliwia Strazy Pozarnej
podjecie akcji gasniczej w przypadku zaistnienia pozaru. System ppoz. powinien zatgczaé sie automatycznie
po zaniku napiecia zasilajacego z sieci zawodowej badz zdalnie, poprzez wcisniecie awaryjnego przycisku
ppoz., ktory powinien znajdowac sie obok wyjscia z budynku.

Projektowana konstrukcja pod ogniwa fotowoltaiczne nie wptywa w zaden sposdb na zmiane warunkéw
pozarowych obiektu.

Obowigzujace normy i przepisy:

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo -- Dobdr $rodkdédw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych -- Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych, lub réwnowazna

- PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-
712: Wytyczne dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania, lub réownowazna,
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- Ustawa z dnia 24.08.1991 r.

e) UWAGI KONCOWE

Prawo o ochronie przeciwpozarowe;j

Unia Europejska

Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz

Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow

Catosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z PB, PN, przepisami BHP i sztukg budowlana.

Zastosowane materiaty winny posiadaé odpowiednie Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty dopuszczajgce je

do uzytku oraz montazu na terenie RP.

1.

2.

f) OPIS URZADZEN ORAZ ZASADY DZIALtANIA SYSTEMU

Modut fotowoltaiczny o mocy min. 270Wp

Modut fotowoltaiczny polikrystaliczny (lub monokrystaliczny) ma zadanie przetwarzaé energie

promieniowania stonecznego na prad staty. Moduty powinny sie charakteryzowac nastepujgcymi

parametrami:

Parametry modufow Oczekiwany Parametr Tolerancja
Liczba ogniw 60 ogniw | Rowny
Typ ogniw 4 bus barowe | Nie mniej niz
Moc P min (Wp) 270 Wp | Nie mniejszy niz
WSspdtczynnik sprawnosci modutu min 16% | Nie mniejszy niz
Napiecie przy P max 31,9V -32,3V | W zakresie
Prad przy P max 8,31-9,3 A| W zakresie
Napiecie jatowe Vo, 38,1 —-38,74 V| W zakresie
Prad zwarciowy lsc 8,8—-9,7 A| W zakresie
Wspdtczynnik temperatury dla P max -0,41 %/ °K | Nie wiekszy niz
Wspotczynnik temperatury dla | s +5,1mA/ °K T:ﬁ:;s/zglez - od 0 do -
Wspétczynnik temperatury dla V o -128mV/ °K leegri(i/r/sgz iz 4 od 0.do -
Maks. napiecie systemu (V) 1 000 Voc | Rowny
Wspétczynnik wypetnienia (%) 76,6 % | Nie mniejsza niz
Temperatura robocza -40°C do +85°C| Nie mniejsza niz
Maksymalne obcigzenie mechaniczne 5400 Pa | Nie mniejsze niz
Grubos¢ ramy min 38 mm | Nie mniejsza niz
Gwarancja na modut fotowoltaiczny 5 lat | Nie mniejsza niz

Skrzynka z ogranicznikami przepiec

Skrzynka z ogranicznikami przepiec inaczej zwana rozdzielnicg DC, powinna zawiera¢ ograniczniki

przepieé zgodne z wytycznymi projektowymi. Rozdzielnica powinna zapewnia¢ stopien ochrony

IP65 i by¢ wykonana z poliweglanu odpornego na dziatanie promieni UV.
Skrzynka odpowiednia do zastosowan zewnetrznych jak i wewnetrznych
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Inwerter fotowoltaiczny:

W instalacji nalezy zastosowac falowniki majgce na celu przetworzenie pradu statego z wyjscia
paneli na pragd przemienny sieci dystrybucyjnej. Zastosowane falowniki muszg charakteryzowad sie
stopniem ochrony minimum IP65, uwzgledniajgce nalezytg odpornos¢ na warunki atmosferyczne
(temperatura pracy -20°C do +50 °C) oraz wysokie bezpieczenstwo dla uzytkownikéw. Inwertery
winny zosta¢ wyposazone w system pomiaru izolacji w czes$ci DC, pozwalajgcy eliminowaé wszelkie
uszkodzenia w okablowaniu paneli jak réGwniez w samych panelach dajgc wysokie bezpieczenstwo
uzytkowania oraz zabezpieczenie przed btedng polaryzacjg modutéw. Ponadto inwerter powinien
posiada¢ monitoring parametrow sieci, zabezpieczenie przed pracg wyspowg oraz byc
przystosowany do pracy z polskg siecig dystrybucyjng (spetnia¢ norme EN 50438).

Architektura instalacji umozliwia maksymalizowanie ilosci produkowanej energii dla kazdego
modufu z osobna. Nalezy tak dobra¢ system, aby maksymalizowat on wydajnos¢ instalacji
fotowoltaicznej niezaleznie od jej utozenia poprzez osobne zarzadzanie i sterowanie kazdym
modutem indywidualnie.

Wyposazony w roztgcznik DC, ztgcze RS 485 oraz ztgcze ethernet lub wifii, aby umozliwic potgczenie
z siecig internetowa.

Dopuszcza sie zastosowanie falownikéw bez mozliwosci bezposredniego potaczenia z internetem.
Wodweczas nalezy zastosowac datalogger lub inne urzadzenie, ktére pozwoli na monitorowanie
pracy instalacji.

Gwarancja na inwertery musi wynosi¢ co najmniej 5 lat, aby zapewnic¢ bezawaryjng i wydajng prace
systemu dla Beneficjenta, bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych optat.

Inwerter nalezy zainstalowaé zgodnie z wytycznymi instrukcji montazowej zwracajagc, w
szczegolnosci uwage na odlegtosci od sgsiednich urzadzen.

Inwerter zgodnie z instrukcjg IRIESD musi posiada¢ niezbedne zabezpieczenia:
- zabezpieczenia nadpradowe,

- zabezpieczenia pod- i nadnapieciowe,

- zabezpieczenie skutkéw od pracy niepetnofazowe;.

Falowniki powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

Instalacja 1,08kWp 2,16kWp 2,7kWp 3,24kWp 3,51kWp
Min. Moc 1500W 2200 W 2200 W 3000 W 3000 W
falownika AC
llo$¢ faz 1 1 1 3 3
Min. Sprawnos¢ 96,5% 96,5% 96,5% 96,7% 96,7%
Europejska
Instalacja 3,78kWp 4,05kWp 4,59kWp 5,13kWp 6,21kWp 7,02kWp
Moc falownika AC | 3000 W 4000 W 4000 W 5000 W 6000W 7000 W
llos¢ faz 3 3 3 3 3
Min. Sprawnos 96,7% 97,3% 97,3% 97,3% 97,4 %
Europejska
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Skrzynka AC

Zabezpieczenia zgodnie z wymogami zaktadu energetycznego oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami. Minimalnie powinna zawiera¢, wytgcznik nadmiarowo-prgdowy, roztgcznik izolacyjny oraz
ogranicznik przepie¢ typ I+Il. Rozdzielnica powinna mie¢ IP65.

Optymizery mocy

Optymizery mocy dodawane do kazdego modutu fotowoltaicznego. Majg na celu ograniczy¢ negatywny
wptyw zacienien, niedopasowania pragdowego modutdw czy zabrudzen punktowych.

System montazowy

W projekcie zatozono, ze wiekszo$¢ instalacji bedzie montowana na dachach budynkéw jednorodzinnych.
Przewiduje sie rdwniez umieszczenie instalacji fotowoltaicznej na dachach budynkéw gospodarczych oraz
na gruncie. Systemy montazowe powinny byé dostosowane do konkretnych warunkéw stref wiatrowych i
Sniegowych.

Wyszczegdlniane jest kilka typdw systemdéw montazowych:
Systemy na dachy skosne:

Dachy pokryte dachowka — system na tego typu dach ztozony jest z :

- Hakéw montazowych do danego typu dachéwki,

- Sruby, podktadka i nakretka do potaczen haka z profilem (lub dedykowany adapter),
- $rub talerzowych,

- profili montazowych,

- tacznikow profili,

- klem srodkowych i koncowych.

Dachy pokryte blachg — w sktad takiego systemu montazowego wchodza:

- $ruby podwadjnie gwintowane z adapterem,

- Sruby, podktadka i nakretka do potaczen haka z profilem (lub dedykowany adapter)
- profile montazowe,

- tgczniki profili,

- klemy srodkowe i koricowe.

Dachy pokryte blachg trapezowgq — ztozonego z:

- Mostkéw trapezowych,

- blachowkretéw do materiatow cienkosciennych,

- klem srodkowych i koricowych,

- klipséw do kabli przypinanych do mostkéw trapezowych.

11
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Systemy montazowe na dachy pfaskie

Systemy aerodynamiczne — oparte sg na specjalnie dostosowanych uchwytach montazowych na ktére
mocuje sie balast. Systemy te charakteryzujg sie najnizszym koniecznym do zastosowania obcigzeniem z
posréd wszystkich systemodw balastowych. Ich zaletg jest réwniez brak ingerencji w poszycie dachowe oraz
prostota ich montazu.

Wymagane jest aby systemy aerodynamiczne byty ukierunkowane na strone pofudniowg oraz kat
nachylenia modutéw wynosit co najmniej 15°.

Uwaga! Systemdw aerodynamicznych nie mozna stosowacd dla dachéw nachylonych powyzej 5° .
Systemy ingerujgce w poszycie dachowe — specjalna konstrukcja oparta na trdjkatach aluminiowych oraz
profilach, charakteryzujgca sie duzg prostotg oraz lekkg wagg. System montazowy jest przymocowywany
do dachu za pomocg specjalnych kotew , dostosowanych do danego typu pokrycia dachowego. Mozliwe
jest zaprojektowanie konstrukcji wznoszgcej moduty nawet do kata 35°.

Systemy montazowe na grunt:

Moduty fotowoltaiczne zainstalowane sg na specjalnie do tego przystosowane] konstrukcji gruntowe;.
Podstawa tej konstrukcji powinna by¢ wbita ponizej strefy zamarzania tj. co najmniej 1,5 m. Podstawa
konstrukcji jak i ptaskowniki stanowigce baze konstrukcji powinny byé wykonane ze stali ocynkowanej. Do
stalowej czesci konstrukcji gruntowej nalezy przytwierdzi¢ profile aluminiowe, na ktérych bedg
przymocowane moduty fotowoltaiczne.

W celu unikniecia powstawania ognisk korozji miejsca potgczen elementéw stalowych z elementami
aluminiowymi muszg zostac zabezpieczone gumg EPDM.

Kabel solarny 4mm czarny, Konektory MC4

Przewdd oraz ztaczki dedykowany specjalnie dla systeméw fotowoltaiczny, odpowiednie réwniez z do
zastosowan zewnetrznych.

Montaz

Ustuga montazu wykonana przez ekipe instalatoréw z doswiadczeniem, nadzorowana przez instalatora z
uprawnieniami

12
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1,08kWp | 2,16kWp | 2,70kWp | 3,24kWp | 3,51kWp | 3,78kWp | 4,05kWp | 4,59 kWp| 5,13kWp | 621 kWp | 7,02 kWp
Panel fotowoltaiczny o mocy
<4 szt < 8 szt. <10 szt. <12 szt. <13 szt. < 14 szt. <15 szt. <17 szt. <19 szt. <23 szt <26 szt.
min. 270Wp
1faz.—co
. 1faz.—co 1faz.—co o 3 faz.—co 3 faz.—co 3fa'z. —co 3faz.— co | 3faz.—co 3 faz.-co 3 faz.—co 3 faz.—co
Falownik najmniej najmniej najmnie) najmniej najmnie;j najmniej najmniej najmnie;j najmniej najmnie;j najmniej
1,5 kw 2kw 2,5kW 3kw 4 kw 4 kw 3,7 kw 5 kw 5kw 6 kw 7kW
Ogranicznik przepiec DC Tak/1-2szt. | Tak/1-2szt. | Tak/1-2szt. | Tak/1-2szt. | Tak/1-2szt. | Tak/1-2szt. | Tak/1-2szt. T;:Z/t ! Tak/1-2szt. | Tak/1-2szt. | Tak/1-2szt.
Konstrukcja montazowa Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl
Kabel solarny 4mm2 Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl
Konektory MC4 Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl 1 Kpl 1 Kpl
Rozdzielnica AC 1 1 1 1 1 1 1 KpI 1 KpI 1
Przewdd AC - YDY lub YKY +
LGY** Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl
Peszle/koryta kablowe Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl
Instalacja uziemiajaca system Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl
Instalacja odgromowa Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl
Materiaty dodatkowe (opaski,
wkrety itd.) Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl
Optymizer mocy <4 szt. < 8szt. <10 szt. <12 szt. <13 szt. <14 szt. <15 szt. <17 szt. <19 szt. <23 szt. <26 szt.

*ilo$¢ ogranicznikow DC oraz ich typ wynikac bedzie z typu instalacji, odlegtosci pomiedzy modutami a falownikiem oraz typu pokrycia dachowego jak i mozliwosci

zachowania odstepu od instalacji odgromowe;j.

**W przypadku instalacji gruntowych i montazu falownika na konstrukcji gruntowej, nalezy zastosowac kabel YKY o stosownym przekroju.
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