Przedmiar robot

Modernizacja drég dojazdowych do gruntéw rolnych w 2019roku

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. droga nr 2764 w m-ci Grodzisko Gérne
I 2 3 4 5

1| wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,05
rzeczowych ziemnych. Trasa drog w terenie rowninnym.
KNR krotnosé= 1,00
2-010119-03-043

2| wg naktadow Robaty ziemne wykonywane koparkami m3 80,00
rzeczowych przedsighbiernymi 0,15m3 z transportem urobku
KNR samochodami samowyltadowczymi na odl.do 1km.-
2-010201-01-060 | Zakup ziermi wykonawcy 30x8x0,2

krotnosé= 1,00

3| wg nakladéw Przemieszczanie spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 m3 80,00
rzeczowych kW/75 KM mas ziemnych na odleglosc do 10 m. Grunt
KNR kategorii I-11 (B.Lnr §/96)
2-010229-01-060 | kromosé=1.00

4| wg nakladow Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod m2 400,00
rzeczowych warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
KNR -1V 50*8,0
2-310103-04-050 | kromosé= 1,00

5| wg nakladow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2 150,00
rzeczowych Jezdni i chodnikow. Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu
KNR V-vi
2-310101-03-050 | krotnosé= 1,00

6 | wg nakladow Warstwa odsgczajgea w korycie lub na calej szerokosci m2 150,00
rzeczowych drogi. Zageszczanie mechaniczne. Grubos$é warstwy po
KNR zageszezeniu 10 cm
2-310104-05-050 | kromosé=1,00

7| wg naktadow Nawierzchnie z Hucznia kamiennego, warstwa dolna z m2 150,00
rzeczowych thucznia. Grubosc warstwy po uwalowaniu 10 cm
KNR krotnosé= 1,00
2-310204-03-050

&8 | wg naktadow Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z m2 150,00

rzeczowych
KNR
2-310204-06-050

thucznia. Grubosé warstwy po uwalowaniu 2 em wraz z

miatowaniem
krotnosé= 2,00
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9 | wg nakladow Plantowanie poboczy 50x0,5x2 m2 50,00
rzeczowych krotnosé=1.00
KNR
2-010505-01-050
2 droga nr 2149, 2805, 2178 w m-ci Grodzisko Gérne
I 2 3 5
10| wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,374
rzeczowych ziemnych. Trasa drég w terenie rowninnym.
KNR krotnosé= 1,00
2-010119-03-043
11| wg nakladéw Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 34,00
rzeczowych przedsiebiernymi 0,15m3 z transportem urobku
KNR samochodami samowyladowczymi na odl.do
2-010201-01-060 | lkm.Kategoria gruntu I-11 (B.Lnr 8/96)
krotnosé= 1,00
12 | wg naktadow Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podfoza pod m2| 299200
rzeczowych warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
KNR -1V 374%8,0
2-310103-04-050 krotnosé= 1,00
13 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2| 112200
rzeczowych Jezdni i chodnikow. Glgbokosé 20 cm. Kategoria gruntu
KNR V-Vi
2-310101-03-050 | kromosé=1.00
14| wg nakfadow Warstwa odsgezajgea w korycie lub na calej szerokosci m2| 112200
rzeczowych drogi. Zageszczanie mechaniczne. Grubosc warstwy po
KNR zageszezeniu 10 cm
2-310104-05-050 krotnosé= 1,00
15 | wg naktadow Nawierzchnie z thicznia kamiennego, warstwa dolna z m2| 112200
rzeczowych thucznia. Grubosé warstwy po uwatowaniu 10 cm
KNR krotnosé= 1,00
2-310204-03-050
16 | wg nakladow Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z m2| 112200
rzeczowych tucznia. Grubosé warstwy po uwalowaniu 2 em wraz z
KNR mialowaniem
2-310204-06-050 | krotnosé= 2,00
17 | wg naktadow Plantowanie poboczy 374x0,5x2 m2 374,00
rzeczo wych krotnosé= 1,00
KNR
2-010505-01-050
3: Droga nr 3743 w m-ci Grodzisko Gérne
[ 1 2 3 5 i
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18 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,20
rzeczowych ziemnych. Trasa drog w terenie rowninnym.
KNR krotmosé= 1,00
2-010119-03-043

19| wg nakladow Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod m2| 160000
rzeczowych warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
KNR -1V 200%8,0
2-310103-04-050 | kromosé= 1,00

20 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2 600,00
rzeczowych Jjezdni i chodnikow. Glegbokosé 20 cm. Kategoria gruntu
KNR V-vi
2-310101-03-050 | kromosé= 1,00

21| wg nakladow Warstwa odsgczajgea w korycie lub na cafej szerokosci m2 600,00
rzeczowych drogi. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po
KNR zageszczeniu 10 cm
2-310104-05-050 | krotnoié=1,00

22 | wg naktadow Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa dolna z m2 600,00
rzeczowych tiucznia. Grubosé warstwy po uwalowaniu 10 cm
KNR krotnosc= 1,00
2-310204-03-050

23| wg nakladow Nawierzchnie z thicznia kamiennego, warstwa gorna = m2 600,00
rzeczowych thucznia. Grubosé warstwy po uwalowaniu 2 em wraz z
KNR miatowaniem
2-310204-06-050 | krotosé= 2,00

24 | wg nakfadéw Plantowanie poboczy 200x0,5x2 m2 200,00
rzeczo wych krotnosé= 1,00
KNR
2-010505-01-050

4. droga nr 373w m-ci Wolka Grodziska
1 2 3 4 5

25 | wg nakladow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,33
rzeczowych ziemnych. Trasa drég w terenie réwninnym.
KNR krotnosé= 1,00
2-010119-03-043

26 | wg nakladow Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podloza pod m2| 198000
rzeczowych warstwy konstrukcyine nawierzchni. Kategoria gruntu
KNR I-1V 330%8,0
2-310103-04-050 | kromosé=1,00

27 | wg nakladow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2 990,00
rzeczowych Jjezdni i chodnikow. Glegboko$c 20 cm. Kategoria gruntu
KNR V-Vi

2-310101-03-050

krotnosé= 1,00
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28 | wg nakladow Warstwa odsgczajgea w koryeie lub na calej szerokosci m2
rzeczowych drogi. Zageszczanie mechaniczne. Grubosé warstwy po
KNR zageszezeniu 10 cm
2-310104-05-030 | kromosc= 1,00
29| wg naktadow Nawierzchnie = tiucznia kamiennego, warstwa dolna z m?2 990,00
rzeczowych thicznia. Grubos¢ warstwy po uwatowaniu 10 cm
KNR krotnos¢= 1,00
2-310204-03-050
30| wg nakladow Nawierzchnie z tucznia kamiennego, warstwa gorna z m2 990,00
rzeczowych thieznia. Grubosé warstwy po uwalowaniu 2 cm wraz z
KNR mialowaniem
2-310204-06-050 | kromosc= 2,00
31| wg nakladow Plantowanie poboczy 330x0,5x2 m2 330,00
rzeczgwych krotnosé= 1,00

KNR
2-010505-01-050
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