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Wszystkie przywotane w tresci dokumentacii (opis + rysunki) nazwy wlasne wyrobow i
materialow budowlanych oraz ich producentow, nalez traktowacé jako przyktadowe wskazanie
standardu jakoSciowego i propozycje techniczng rozwiazania budowlanego. W realizacji
obiektu mozna stosowa¢ materialy zamienne o nie gorszych parametrach. Zmiany nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem, ktorzy sa odpowiedzialni za dotrzymanie
standardow jako$ciowych, koordynacyjnych, serwisowych i ostateczny wyglad obiektu.
Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materialy budowlane muszg posiada¢ wszystkie
wymagane polskim prawem atesty, aprobaty, dopuszczenia itp.
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PROJEKTANT:

Pawel Babiarz
31-422 Krakow
ul. Majora Nuszkiewicza 17/7

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla inwestycji:

Nazwa BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
OSWIETLENIA SZKOLNEGO BOISKA SPORTOWEGO
W MIEJSCOWOSCI WOLKA GRODZISKA

Lokalizacja 37-306 Grodzisko Dolne, Wolka Grodziska dzialka nr 894

Inwestor Gmina Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne 125a

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i po uzyskaniu stosownych
pozwolen moze by¢ skierowany do realizacji.

(pteczatka 1 podpis)
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. MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwca 2015 r.
| OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0045/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 lit. ¢ ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), §101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Rafal Babiarz
magister inzynier
kierunek: Elekirotechnika

ur. dnia 20.01.1979 r. w Lancucie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0049/PBE/15

do projektowania
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skladu Orzekajgcego
inz. Zygmunt Salwinski

Otrzymuja:

1.  Pan Pawe! Babiarz Behis
ul. Majora Nuszkiewicza 17/7 LA L0
31422 Krakow 7 DY/

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego =
a/a

i elektroenergetyerpych bhez ograniczen

Nr ewid. MAP/0049/PBE/S
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Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6Zn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. S Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski

¢ do projeklowania

7 “‘.. Fll| :- ) \ . dwicnlahu(‘ll'Wi' ! A d ¢
S ' Upes jne) w zakresic siccl,

|\ w specjalnodci instalacy) iresie
= instalacji i urzgdzfm clektrycznych
i elektroencrgetycezifych bez ograniczen

Nr ewid. MAP/0049/PBE/15
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POLSKA A
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RWX-CQU-RRJ *

Pan Pawet Babiarz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0611/10
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

mgr inz. Pa

Uprawnicnia buduwlan
—_— W specjalnosci instalacyjnt) w zakresie sic.
PP\ instalacji i uregdzen cle trycznych
i elektroercigctyesnych bl 6gnmic79r3

Nrewid MAP/0049/PBE/15

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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L CZESC OPISOWA

Opis do projektu zagospodarowania terenu.

e  Przedmiot inwestycji.

Budowa instalacji elektrycznej o$wietlenia szkolnego boiska sportowego w miejscowosci
Wolka Grodziska dziatka nr 894,

o Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Instalacje elektryczng oswietlenia szkolnego boiska sportowego zaprojektowano na
niezabudowanej czesci dziatki nr 894 stanowigce) whasnos¢ Inwestora. Nie wystepuje na niej
infrastruktura podziemna 1 naziemna. Wjazd na teren dziatki przeznaczonej do zabudowy
odbywat si¢ bedzie istniejacym zjazdem z drogi gminnej.

e Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Calosc instalacji oswietlenia szkolnego boiska sportowego zostanie umieszczona na dziatce
nr ewidencyjny 894. Projektowana inwestycja bedzie polegala na posadowieniu na
fundamentach betonowych 6szt stalowych stupow oswietleniowych o wysokosci 11m. Na
stupach projektuje si¢ montaz opraw oswietleniowymi przeznaczonych do oswietlenia
istniejacego  szkolnego boiska sportowego. Do zasilania projektowanych stupow
oswietleniowych projektowana jest od istniejacego budynku szkoly policznikowa ziemna linia
kablowa dtugosci 366mb.

e Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu.

Powierzchnia terenu objeta projektem zagospodarowania wynosi 183,0 m®. Dziatka na
ktorej projektowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkéw. Projektowana
inwestycja nie wchodzi w kolizje z terenami lesnymi, pomnikami przyrody ozywionej 1
nieozywionej. Teren ten nie jest zaliczony do programu Natura 2000 i inwestycja nie wymaga
sporzadzenia raportu o oddzialtywaniu na srodowisko. Dzialka nie znajduje sie w strefie
obowigzujacego planu MPZP.

Upm\{v’nicnia budowla projckiowania
w specjainodcd instalacyjnef w zaxresic sieci
. Instalacji i urzadzen elgkrrycrmych ’
i clekiroenergetyeznych Her ooranicren

Nr ewid. MAP/QOO4SG/PRE/15
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e Dane okreslajace wplyw eksploatacji goémiczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gémiczego.

Projektowane zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ na terenie goérniczym i lezy poza
obszarem zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemi oraz obszarem narazonym na zalewanie
wodami powodziowymi.

e Informacja o oddzialywaniu projektowanego obiektu na $rodowisko, zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacej si¢ na trasie projektowanej instalacji o$wietlenia oraz uregulowania
odnoszace si¢ do odlegtosci innych obiektéw 1 granic nieruchomosci, stanowia przepisy z
zakresu budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych oraz ochrony
przeciwporazeniowe; :

- Norma PN-E-5100-1:1998 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie 1 budowa.
- Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa.

- Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne. Ochrona przeciwporazeniowa.

Z przepiséw tych wynika, ze budowa linii napowietrznych i kablowych nN nie powoduje
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajduja si¢ w obszarze oddziatywania planowanego obiektu. Planowana
inwestycja nie jest ujeta w katalogu przedsiewzigé okreslonych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. u. nr 213, poz. 1397). Przedmiotowa inwestycja nie
spowoduje wzrostu emisji [ub wzrostu zuzycia surowcéw w tym wody, materiatow, paliw,
energii 0 20 %, . Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja ograniczenia z tytutu ustalen
planow ochrony parkow i rezerwatow przyrody, nie jest zlokalizowana w obrebie chronionym
przez konserwatora zabytkow, nie bedzie wptywaé negatywnie na zdrowie ludz i $rodowisko
naturalne.

* Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych.

Roboty budowlane wykonywane w zakresie inwestycji nie s skomplikowane,

mgr inz. Pa Babiarz

Uprawnicnia budowiand db projektowania

w specjainosei instalacyinM|w rokresic sieci,
. instalacji i urzadven ol ktrveznych
i elektroenergetyernych bl ouraniczen

Nr ewid. MAP/00 YPBE/LS
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla inwestycji p.n.
"Budowa instalacji elektrycznej oswietlenia szkolnego boiska sportowego w miejscowosci
Wolka Grodziska”

Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora,

Prawo Budowlane,

obowiazujace przepisy i normy,
inwentaryzacja istniejacych instalacji,

mapa do celow projektowych w skali 1:1000
uzgodnienia robocze.

Zakres opracowania.

Przebudowa 1stniejace) rozdzielni gléwne) budynku szkoty,
Wewnetrzna linia zasilajaca WLZ dla boiska sportowego,
Linie kablowe oswietlenia boiska sportowego,

Montaz stupéw oswietleniowych boiska sportowego,

Ogoélne dane elektroenergetyczne.

napiecie: 230/400[V], 50[Hz],

zasilanie: z istniejacego uktadu pomiarowego,

uktad pomiarowy: istniejacy poltposredni uktad pomiarowy energii elektryczne)

uktad pracy sieci: TN-C

ochrona od porazen: samoczynne szybkie wylaczenie =zasilania, wylaczniki
roznicowopradowe, urzadzenia w II klasie 1zolacji.

Zasilanie.

Budynek Szkoty Podstawowe) zasilany jest ziemnym przylaczem kablowym typu YAKY
4x120mm bezposrednio ze stacji transformatorowej WOLKA GRODZISKA 5 SZ. Istniejacy
przydzial mocy umownej wynoszacy 40kW oraz glowne zabezpieczenie przelicznikowe 80A jest
wystarczajace do zwigkszonego zapotrzebowania mocy na potrzeby oswietlenia zewnetrznego
boiska sportowego. Istniejacy uklad pomiarowy szkoly znajduje sie razem z glowng rozdzielnig
elektryczna w korytarzu na parterze przy glownym wejsciu do budynku szkolty. W zwigzku z
planowana inwestycjq istniejacy uktad pomiarowy energii nie wymaga modernizacji.

W poblizu uktadu pomiarowego zlokalizowana jest gléwna rozdzielnica elektryczna, w ktorej
nalezy dobudowac¢ w miejscu rezerwy dodatkowe zabezpieczenie typu S303C25 oraz dodatkowy
podlicznik energii na potrzeby oswietlenia boiska sportowego. Rozdziat instalacji nalezy wykonaé
przewodem S5xLgY35mm® od istniejacego bloku rozdzielczego do zabezpieczenia
przedlicznikowego. Od zabezpieczenia obwod oswietlenia\ prowadzi¢ do licznika energii a
nastepnie do rozdzielni boiska przewodami 5xLgY 16mm?|uktadanymi w rurze ochronnej Arot

e ewid, f\“IAI"’/O‘I(1 g/?fr??f;? 0 U U 0 0 3



@50mm (na strychu szkolnym) oraz rurze RL47 w czgéci uzytkowej budynku szkoly ).
korytarzach. Jako podlicznik energii zastosowa¢ elektroniczny licznik montowany na szyng TH o
pradzie znamionowym min. 20A oraz pradzie chwilowym min. 63A. Wewngtrzna linig zasilajaca
prowadzi¢ od projektowanego podlicznika przez strych budynku szkoly wykonujac najpierw
przebicie przez strop parteru nad glowna rozdzielnia elektryczna a nastgpnie prowadzi¢
natynkowo w rurze ochronnej elektroinstalacyjnej przez strych w kierunku sali gimnastyczne;.
Przed salg gimnastyczna ponownie wykona¢ przebicie ze strychu na poziom parteru a nastepnie
wykonujac przewiert przez Sciang zewnetrzng wyprowadzi¢ okablowanie w miejsce wskazane na
zagospodarowaniu (Rys E-01) pod rozdzielni¢ oswietlenia zewnetrznego RBO. Rozdzielnie
wykonaé jako wolnostojaca na fundamencie prefabrykowanym 1 przylegajaca do elewacji
budynku. Obudowe oraz fundament rozdzielni RBO wykonac z tworzywa odpornego na UV w1l
klasie izolacji. Schemat rozdzielni RBO i rozmieszczenia aparatow pokazano na rys E-03 oraz
E-04 w czesci rysunkowej projektu.

Wykonanie projektowane] instalacji elektrycznej.

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyl przewodowych i kabli
(réwniez w obrgbie rozdzielnic). Przewod zerowy (N) musi posiadaé izolacj¢ koloru
niebieskiego, a przewod ochronny (PE) - zolto-zielonego. W zadnym miejscu instalacji
odbiorczej przewod zerowy (N) 1 przewod ochronny (PE) nie moga by¢ potaczone. Wszystkie
urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawieraja one elementy
metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ si¢ napiecie, musza byc¢
obowiazkowo przytaczone do przewodu ochronnego. Dla przewodow i kabli przeznaczonych do
ulozenia nalezy stosowac trasy pionowe I poziome. Przewody 1 kable chronione beda od
uszkodzeh mechanicznych w rurach winidurowych. Wszystkie wykorzystywane urzadzenia 1
materiaty posiada¢ beda fabryczne oznaczenia. Urzadzenia i materialy beda w pelni zgodne z
polskimi normami.

W miejscach skrzyzowania projektowanej trasy kablowej z istniejaca infrastruktura stosowac
rury ochronne Arot ©110mm. Rury obustronnie uszczelniaé¢ tasma Denso lub rura
termokurczliwa.

Przy wolnostojacej rozdzielni RBO nalezy na kablu zasilajacym pozostawiC zapas kabla
dtugosci okoto 2m umozliwiajacy ewentualng korekte posadowienia rozdzielni. Na cale
dugosci trasy kablowej uktadac bednarke FeZn25x4mm. Konce bednarki wprowadzi¢ na zacisk
PE odpowiednio do wolnostojace] rozdzielni RBO przy elewacji budynku szkoly oraz na zacisk
Srubowy przy stopach masztow oéwietleniowych. Kabel zasilajacy rozdzielnig RBO nalezy
uktada¢ w ziemi na glebokoséci 0,8m na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Dhugosc 1 przebieg
trasy kablowej pokazano na zagospodarowaniu. Kabel nalezy przysypa¢ warstwa piasku
grubosci 10cm i warstwa ziemi grubosci 20cm a nastgpnie ulozy¢ ostrzegawcza folig¢ koloru
niebieskiego grubosci 0,4mm. Na projektowanym kablu nalezy rowniez w odlegtosci min. co
10m oraz przy koncach rur ochronnych zatozy¢ oznaczniki kablowe wykonane z trwatego
materiatu. Konce rur uszczelni¢ rura termokurczliwa z klejem typu RCK a nastepnie zasypac
wykop. Po wykonaniu linii zasilajacej budynek kabel nalezy podda¢ powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokonac pomiaréw rezystancji izolacji oraz rezystancji
uziemienia. Przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach z istniejaca infrastruktura wszystkie prace
powinny by¢ wykonywane recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci

Przewody.

Wewnetrzna linig zasilajaca rozdzielnig oéwietlenia boiska RBO wykona¢ przewodami o izolacji

ingr iz, fawelBabiarg

Uprmynicnia budowlane rojektowania
w specjalnosei instalacyjne) w zakresie sicei
instalacji i urzadzeni elekdrycrnveh '

i elektrocnergetyesm ;
- i yeznych bed osr::
yoemenceyemych be 000010



na napiecie 750V. Przekroje przewodow dla poszczegdlnych obwodow zostaty podane rowniez
na schematach ideowych zasilania w dalszej czg$ci opracowania.

Oswietlenie boisk sportowych.

Os$wietlenie boisk zaprojektowano na masztach oswietleniowych o wysokosei 1lm,
montowanych na prefabrykowanym fundamencie betonowym F150/200. Kazdy stup z tabliczka
bezpiecznikowa 3-fazowa 1 zabezpieczeniem S301C10A dla kazdej oprawy. Oprawy
os$wietleniowe montowane na poprzecznikach typu T o dtugosci 1,0m. Przy montazu uwzglednié
katy pochylenia opraw, tak aby zapewnic rownomiernos¢ natezenia oswietlenia jak pokazano to
w obliczeniach. Dobrano naswietlacze ze zrodtami swiatta LED o mocy 400W kazda z opraw dla
boiska do pitki noznej oraz zrodtami $wiatla o mocy 70W dla zewnetrznej sitowni plenerowe).
Stopien szczelnosci opraw o$wietleniowych minimum IP65. Podlaczenia do kazdej oprawy
wykona¢ od tabliczek stupowych kablem YKY 3x1,5mm’. Oprawy podiaczy¢ do
poszczegblnych faz, zgodnie ze schematem E-02. W stupie S3 dokona¢ rozcigcia pomigdzy
obwodem osw. Nr 1 a obwodem osw. Nr 2. Konce zyl pozostajacych pod napieciem a nie
podtaczone na tabliczkach stupowych zakonczyc¢ zaktadajac kapturki termokurczliwe.

Zasilanie obwodéw oswietlenia wykona¢ kablem typu YKY 5x6mm” dla boiska do pitki noznej
oraz YKY4x6mm?® dla zewnetrznej silowni plenerowej. W tablicy oswietleniowej RBO
zamontowaé¢ wylaczniki oswietlenia, oddzielnie dla kazdej fazy, co pozwoli na sekcyjne
zalaczanie opraw oswietleniowych.

Dla zwiekszenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej 1 uniknigcia roznicy potencjalow
nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych w postaci bednarki FeZn 25x4mm
uktadanej we wspolnym wykopie z kablami 1 podtaczonej do wszystkich stupow
oswietleniowych oraz projektowanej rozdzielnicy RBO.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z PN-IEC-60364. Uklad sieci zasilajace) TN-C 1
instalacji odbiorczej TN-S. Ochrone przeciwporazeniowg zapewnia samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania realizowane poprzez wytaczniki roznicowo-pradowe dla odbiornikow
koncowych, II klasa izolacji tablicy RBO oraz potaczenia wyréwnawcze. Bezpieczenstwo
przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system przewodow wyréwnawczych potaczonych z
uziemieniem. Do odbiornikow 1-fazowych stosowac instalacje trzyzytowa a w ukladach 3-
fazowych — pieciozylowa. Izolacja zyly ochronnej PE powinna mie¢ barwe zielono-zolta.
Przewody te w tablicy RBO nalezy podtaczy¢ pod zaciski PE.

Bilans mocy.
Moc zainstalowana oswietlenia boiska do pitki noznej oraz zewnetrznej silowni plenerowej
wynosi 7,34kW. Moc umowna 40kW dla budynku szkoty przy zabezpieczeniu gtdéwnym obiektu
wynoszacym 80A jest wystarczajaca 1 nie wymaga zwigekszenia. Uwzgledniajac wspotczynnik
jednoczesnosci pracy wszystkich odbiorow stwierdza si¢, ze moc zamowiona jest wystarczajgca
do poprawnej pracy instalacji elektrycznej.

Uprawnienia budowland do projektowani:
~ specjalnosed instalacyjrie) w zakresie sics
instalacji i urzadzen blektrycznych
i clektroenergetyeznych bez ograniczcer

Nr ewid. MAP/ONAG/PRE/!
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Obliczenia.

1. Sprawdzenie kabla ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwalg.

— obliczenie pradu obciazenia Ig

I,=—tn . ST

3-U,-cosp ~3-400-09
— dla powyzszego pradu 1 dalszych obliczen przyjeto projektowane zabezpieczenie
przelicznikowe typu S303 C25,
~ dla obliczonego pradu obciazenia Iy 1 dobranego zabezpieczenia o pradzie znamionowym I,
wyznaczono minimalng dlugotrwatg obciazalnos¢ pradowa kabla I,
_ky1, 145-25
L7145 145
Dla zabezpieczenia przelicznikowego S303C25 przyjeto wspolczynnik krotnosci pradu
powodujacy zadziatanie zabezpieczenia jako k,=1,45
Warunek obciazalnosci dtugotrwate) /, <7 <7, jest spelmiony, dobieramy kabel ktorego

=254

obciazalno$¢ pradowa dlugotrwats las jest wigksza od minimalnej dtugotrwatej obciazalnosci
pradowej I

lag> Iz

Dla odcinka wewnetrznej linii zasilajacej RBO w budynku szkoly dobrano przewody
5xLgY16mm” dla ktérych (z tabeli producenta Telefonika, str. 255 katalogu , Kable i przewody
elektroenergetyczne” Iy wynosi 94A

2. Sprawdzenie kabli i przewodow zasilajacych RBO ze wzgledu na dopuszczalny
spadek napiecia.

Zasilanie projektowanej rozdzielni oswietlenia boiska RBO bedzie zrealizowane ze stacji trafo

WOLKA GRODZISKA 5 SZ, poprzez istniejaca linie kablowa wykonang kablem typu YAKY

4x120mm* o dlugosci 221m oraz projektowana policznikowa lini¢ zasilajaca RBO wykonana

przewodami 5xLgY 16mm’ diugosci 55m. Dla powyzszych zatozen obliczono spadki napiec:
100-P, -1 100-40000-221

.\ S——— — = —=135% spadek na kablu YAKY 4x120mm”
Ty S-U; 34-120-400
100-7340- .
AUy sy or1s = m%s— =0,29% spadek napigcia na przewodach 5xLgY 16mm*

Laczny spadek AU, =1,64% < AU.,, ,, =3%

3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla RBO.

2
Tr TART ATz 0w 80A SxLg¥16mm? 1=55m é
| I |

Zabezp.
Sn: 100kVA przedlicznikowe

mgr inz. Pawe

projektow 4nia

prawnicnia budowlan
u ek ¢ Sect

~ 5pct_1d1m!su instalacyjnéj|w zakresi
instalacji i urzadze el kirycznych
i elektroenergetyeznych bez oi,r-nm e

e ~wid. MAP/OOAD/PRE
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~ obliczenie impedancji petli zwarcia Z,,
Rp . Rrrqu]OOkVA + 2 Ryjppanz +2- RSng}"lﬁ .
=0,005+2-(1,077-0,052) + 2-(1,430-0,051) =
=0,005+0,112+ 0,146 = 0,263 Q
X, = Xogoroowa + 2 Xyaxranzno + 2 Xsggris =

=0,015+2-(0,078-0,052) + 2- (0,082-0,051) =
= 0,015+ 0,008 + 0,008 = 0,031 Q2
Z, =R +X; =027
Jezeli warunek Z,-1, <U, jest spelniony to dla projektowanego obwodu ochrona

przeciwporazeniowa jest skuteczna w kazdym przypadku. Uy = 230V. Z charakterystyki czasowo-
pradowej S303C25 dla czasu zadziatania 0,2s odczytano: 1, = 250A,
1,25-Z,-1, <U,

Z, - to impedancja pethi zwarciowej obeymujacej zrédlo zasilania, przewdd roboczy, az do
punktu zwarcia i przewod ochrony miedzy punktem zwarcia, a zrodlem,

I, - to prad zapewniajacy zadzialanie urzadzenia ochronnego tj. bezpiecznika, wylacznika
instalacyjnego nadmiarowego, wylacznika roznicowo-pradowego - ktory w zaleznosci od
zastosowanego urzgdzenia jest pradem przetezeniowym lub rdznicowym. Wartos¢ pradu
powodujacego wylaczenie urzadzenia ochronnego w zadanym czasie okresla si¢ w oparciu o
wielkosci odczytane z charakterystyki czasowo - pradowe) urzadzenia ochronnego.

U, — napiecie znamionowe instalacji wzgledem ziemi.

1,25-0,27-250 < 230

84,4 <230

Warunek ochrony przeciwporazeniowej realizowane) przez wylacznik przedlicznikowy dla
rozdzielni RBO jest spelniony. Jako dodatkowa ochrone od porazen nalezy zastosowac II klase

1zolacji dla RBO a dla odbiorow koncowych tj. metalowych stupéw 1 opraw oswietleniowych
nalezy zastosowac¢ wytaczniki roznicowo-pradowe 30mA oraz potaczenia wyrdwnawcze.

4. Obliczenia rezystancji uziemienia.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa zardwno w przypadku zwar¢ metalicznych, jak i zwaré
niepetnych, rezystancja uziemienia ochronnego czesci przewodzacych dostepnych w ukladzie
(dotyczy warunkéw najmniej korzystnych w uktadzie TN, AIn=30mA) powinna spelniaé
warunek:
gl 230
i T 76671

Ze wzgledu na koniecznos¢ prawidlowego uziemienia ogranicznikdw od przepiec
zamontowanych w rozdzielni RBO przyjmuje sig, ze rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ 10Q.

S. Obliczenia nate¢zenia oswietlenia dla boiska sportowego
Projektowane o$wietlenie boiska ma stuzy¢ do celow treningowych i rekreacyjnych. Zgodnie z
decyzja Inwestora oswietleniu podlega boisko do pitki noznej. Zgodnie z norma PN-EN 12193:
2008 ,,Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie w sporcie.” Dla III kasy rozgrywek: gra rekreacyjna,
boiska treningowe Em>75Lx oraz Emin/Em>0,5. Obliczenia natezenia ¢s$wietlenia wykonano
przy pomocy programu Dialux.

mgr inz. P

Uprawnicnia budowMn do projektow
w specjalnosci instalacyjhej w zakresis
instalacji i urzgdzch|elektryczny. -

i elektroenergelyeznyd ‘

Nrewid. MAP/

bez ogran-

049/PR}
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DIALux

16.06.2020

Boisko sportowe Wolka Grodziska 116b

OBLICZENIA I DOBOR OSWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO

Spis tresci

Boisko sportowe
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Boisko sportowe 90x60 m
Dane planowania
Lista opraw
Osrodki sportowe (lista wspéfrzednych)
Oprawy sportowe (lista wspéirzednych)
Obserwator GR (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidiowych kolorow
Powierzchnie zewnetrzne
Boisko do gry w pitke nozna Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie
Grafika wartosci (E, prostopadle)

mgr inz. ¥ Babiarz
U‘pm\_vnicn'ia_t‘)udnu Jo projektowania
w spc_qalnosc: mstalacyfficy o sukresie sieci
. Instalacji i urrga. en clektrycsnych ’
i clcktmcnctgctyc/_ny( h Bev ograniczen

Nrewid. MA P/ N49/PRE/ S
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Boisko sportowe : D l A Lux

16.06.2020

Boisko sportowe 90x60 m / Dane planowania

T11347m
: : 012
0.00 12041 m
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 16.0% Skala 1:1051
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik karekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1| 6szt OPRAWA LED SPORT 400W TYP1 54426 56000 400.0
2 | 12szt OPRAWA LED SPORT 400W TYP2 55428 56000 400.0
W sumie: 991697 e 72000
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Boisko sportowe

DIALux

16.06.2020

Boisko sportowe 90x60 m / Lista opraw

B llos¢

12 llos¢

OPRAWA LED SPORT 400W TYP1
Strumien $wietiny (Oprawa): 54426 Im
Strumien swietiny (Lampy): 56000 Im
Moc opraw: 400.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 74 96 100 97

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

OPRAWA LED SPORT 400W TYP2
Strumien swietlny (Oprawa): 55428 Im
Strumien swietlny (Lampy): 56000 Im
Moc opraw: 400.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 97

Kod Flux CIE: 92 98 99 97 99

Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).
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Boisko sportowe : D IA I_ ux

16.06.2020

Boisko sportowe 90x60 m / OSrodki sportowe (lista wspoéirzednych)

Boisko do gry w pitke nozna

Nr. Pozycja [m] Rozmiar Powierzchnia| Rozmiar Powierzchnia Rotacja [°]
gtéwna [m] catkowita [m]
X Y Z D S D S X Y Z

1] 59750  56.150 0000 | 90.000 60.000 | 94.000 64000 | 0.0 00 369

000017



Boisko sportowe D I A I_ ux

16.06.2020

Boisko sportowe 90x60 m / Oprawy sportowe (lista wspéirzednych)

1113.47m
106.01
Te1.56
4?'54.69
T 2987
540
i : . . 0.12
0.00 7.07 39.77 72.71 1112412041 m
Skala 1: 861
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [*] | Ustawienie | Stup
X Y X Y Z
SPORT 400W TYP2 1 45600 5400 11.000 | 26.600 30.100 0.000 194 | (C0,GO) |/
SPORT 400W TYP2 2 | 112433 55579 11.000 | 94.014 80.716 0.000 194 | (C0,GO) |/
SPORT 400W TYP2 3 7.067 56.721 11.000 | 25486 31.584 0.000 194 | (C0,GO) |/
SPORT 400W TYP2 4 | 73.900 106.900 11.000 | 92.900 82.200 0.000 194 | (C0O,GO) |/
i,
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Boisko sportowe

DIALux

16.06.2020

Boisko sportowe 90x60 m / Oprawy sportowe (lista wspétrzednych)

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [‘r’n] Punk)t( oéwietiagia [m] Kat oswietlania [°] | Ustawienie | Stup
LED SPORT 400W TYP2 5 46.786 6.293 11.000 56.699 33.700 0.000 207 | (C0O,G0O) !
LED SPORT 400W TYP2 6 [ 111.244 54689 11.000 82.160 52.817 0.000 207 | (CO,G0O) /

LED SPORT 400W TYP2 7 8256 57.611 11.000 37.340 59.483 0.000 207 | (CO,GO) /
LED SPORT 400W TYP2 8 72.714 106.007 11.000 62801 78.600 0.000 207 | (CO,GO) /
LED SPORT 400W TYP2 9 78576 29.873 11.000 46.900 43.000 0.000 178 | (CO,GO) |/

LED SPORT 400W TYP2 10 79.732 30.740 11.000 75963 64.821 0.000 178 | (C0,G0) /

LED SPORT 400W TYP2 11 39.768 81.560 11.000 43537 47.479 0.000 178 | (C0,G0O) |/

LED SPORT 400W TYP2 12 40924 82427 11.000 72600 69.300 0.000 178 | (C0,G0) /
LED SPORT 400W TYP1 13 46.200 5.800 11.000 42200 11.600 0.000 574 | (C0,G0O) |/
LED SPORT 400W TYP1 14 | 111.881 55115 11.000 | 107.427 60.574 0.000 574 | (C0,G0) /

LED SPORT 400W TYP1 15 7619 57.185 11.000 12073 51.726 0.000 574 | (CO,GO) |/

LED SPORT 400W TYP1 16 73.300 106.500 11.000 77.300 100.700 0.000 574 | (C0,G0O) /

LED SPORT 400W TYP1 17 79.179 30.244 11.000 74600 36.700 0.000 543 | (C0,G0O) /

LED SPORT 400W TYP1 18 40.293 82.036 11.000 45215 75837 0.000 543 | (CO,G0) /

A
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Boisko sportowe

DIALux

16.06.2020

Boisko sportowe 90x60 m / Obserwator GR (zestawienie wynikéw)

L

ol

T113.47 m

T78.30

16722
64.07

]56.15
52.70

1 45.08
41.63

13400
30.55

T 1948

8.41

L
0.12

0.00 903 17.34 2566

33.97 4229 5144 5975

Lista punktéw obliczeniowych GR

68.06 76.38

12041 m

Skala 1 : 861

Nr. | Etykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°] Maks.
X ¥ Z | Poczatek Koniec Odleglos¢ krokéw Nachylenie

1| Obserwator GR 1 | 42.285 8.408 1.500 0.0 360.0 15.0 20| 420

2 | Obserwator GR2 | 57.437 19.784 1.500 0.0 360.0 15.0 20| 481"

3 | Obserwator GR3 | 76.377 34.005 1.500 0.0 360.0 15.0 20| 40"

4 | Obserwator GR4 | 33.972 19.481 1.500 0.0 360.0 15.0 20| 450
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Boisko sportowe D | A L ux

16.06.2020

Boisko sportowe 90x60 m / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

Lista punktéw obliczeniowych GR

Nr. | Etykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°] Maks.
X Y Z | Poczatek Koniec Odlegfos¢ krokéw Nachylenie
5 | Obserwator GR 5 49.124 30.857 1.500 0.0 360.0 15.0 20| 4 1
6 | Obserwator GR6 | 68.064 45077 1.500 0.0 360.0 15.0 20| 4
7 | Obserwator GR 7 25658 30.553 1.500 0.0 360.0 15.0 20| 46"
8 | Obserwator GR 8 40.810 41.930 1.500 0.0 360.0 15.0 20| 45"
9 | Obserwator GR 9 59.750 56.150 1.500 0.0 360.0 15.0 20| 45
10 | Obserwator GR 10 | 17.345 41626 1.500 0.0 360.0 15.0 20| 451
11 | Obserwator GR 11 | 32.497 53.002 1.500 0.0 360.0 15.0 201 46 "
12 | Obserwator GR 12 | 51.436 67.223 1.500 0.0 360.0 15.0 20| 44
13 | Obserwator GR 13 9.031 52.698 1.500 0.0 360.0 15.0 20| 42"
14 | Obserwator GR 14 | 24.183 64.075 1.500 0.0 3600 15.0 20| 47V
15 | Obserwator GR 15 | 43.123 78.295 1.500 0.0 360.0 15.0 20| 40

1) Ekwiwalentna zaciemniajgca luminacja ctoczenia zostata doktadnie obliczona.
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Boisko sportowe D | A I_ l_.IX

16.06.2020

Boisko sportowe 90x60 m / 3D Rendering
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Boisko sportowe D IA I_ ux

16.06.2020

Boisko sportowe 90x60 m / Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

0 18.75 37.50 56.25 75 93.75 112.50 131.25 150 Ix

.
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Boisko sportowe

DIALux

16.06.2020

Boisko sportowe 90x60 m / Boisko do gry w pitke nozna Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie

T107.16

T59.18
T53.12

1514
[ i I l i --0'12

0.00 41.78 59.75 77.72 12041 m

Pozycja: (59.750 m, 56.150 m, 0.000 m)

Rozmiar: (90.000 m, 60.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 36.9°)

Typ: Normalna, Siatka: 19 x 13 Punkty

Nalezy do nastegpujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozna

Zestawienie wynikow

Nr. I Typ | Em [x] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em max

T11347m

E../E E

Skala 1 : 1081

hm/Em | WIm] | Kamera

1 | pionowa | 75 42 136 0.56 0.31

B, m/Epy = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysokoéé pomiaru

/| 0000 |/

000G..4



Boisko sportowe

D|ALuUX

16.06.2020

Boisko sportowe 90x60 m / Boisko do gry w pitke nozng Siatka obliczeniowa (PA)/
Grafika wartosci (E, prostopadie)
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Ochrona przed przepigciami.

Ochrong przed przepigciami zrealizowano poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy RBO
ogranicznika przepie¢ typu 1+2 (B+C) redukujacego przepiecia taczeniowe 1 atmosferyczne
indukowane do poziomu ponizej 1,5kV. Rezystancja uziemienia ogranicznika od przepie¢ nie
powinna przekracza¢ R< 10Q. Jako przewdd PE zastosowac linke LgYzo 16mm2, ktéra nalezy
podiaczy¢ do szyny PE w rozdzielni RGO.

Uwagi koncowe.

Ze wzgledu na charakter budynku, szczegoly prowadzonych prac uzgodni¢ na budowie z
Inwestorem. Podczas realizacji zwiazanej z wykonywaniem instalacji wewnetrznych 1
zewnetrznych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby wykonywane prace byly zgodne z
obowiazujagcymi przepisami, normami oraz zasadami technicznymi. Po wykonaniu instalacji
elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, a wyniki pomiarow winny by¢ przedstawione
w formie protokotow.

Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania si¢ z kompletna specyfikacjg projektows obiektu 1
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami. Rysunki i
czes¢ opisowa sa dokumentacjami wzajemnie uzupelniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci
opisowe] winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. Przy wykonywaniu robot nalezy
stosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Swiadectwa
dopuszczenia materiatow 1 wyrobow nalezy zachowa¢ do kontroli do odbioru koncowego robét.
Montaz urzadzen 1 materialow nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen
1 materiatow. Wykonawca jest zobowiazany do opracowania przekazania Inwestorow instrukcji
obstugi, pomiarow elektrycznych, schematéow powykonawczych, DTR, aprobat technicznych,
certyfikatow zgodnosci, swiadectw dopuszczenia.

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem o prostej konstrukcji a projektowana instalacja
elektryczna zawiera powszechnie stosowane rozwiazania 1 nie jest wymagane dokonywanie
sprawdzenia tego projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przez osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci elektryczne;.

Opracowal:

mgr inz.

Uprawnicnia bud ane do i . 1
w specjalnosei instajdeyjne » .
instalacji i urzgdzgn clek
i elektroencrgetyeznych he

Nr ewid. MAPf0O& -
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1. Zakres 1 kolejnos¢ prowadzenia robét.

Przedmiotem projektowanego zakresu jest wykonanie instalacji oswietlenia szkolnego
boiska sportowego. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie szkolnego boiska do
pitki noznej na dzatce nr 894 w miejscowosci Wolka Grodziska. Wszelkie prace nalezy
wykonywa¢ wg danych dostawcow urzadzen, wg wytycznych producenta okreslonych w
dokumentacji DTR, pod nadzorem Inwestora, Uzytkownika obiektu oraz instytucji branzowych,
okreslonych w uzgodnieniach projektu zagospodarowania terenu. W trakcie prowadzenia prac
nalezy zwréci¢ szczegblna uwage na istniejace instalacje. Podczas wykonywania robot moze
wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym, istnieje mozliwos¢ upadku z wysokosci.
Rodzaj 1 charakter prac elektromontazowych objetych projektem budowlanym wymaga przed
przystapieniem do budowy, wykonania przez kierownika budowy harmonogramu prac, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw.

Zakres podstawowych robot elektrycznych przy realizacji projektowanego przedsiewziecia
obeymuje:

- zabudoweg szafy sterowania oswietleniem boiska,

- budowg policznikowej oswietleniowej linii kablowych niskiego napiecia,

- stawianie masztéw o$wietleniowych na fundamentach prefabrykowanych,

- montaz na wysiegnikach opraw oswietleniowych,

- budowe instalacji uziemienia,

- polaczenie, sprawdzenie i podtaczenie poszczegolnych elementéw instalagji,

- wykonanie niezbednych prac budowlano-montazowych zwiazanych z przygotowaniem
podloza i naprawa miejsc po wykonaniu instalacji, przywrécenie terenu do stanu
pierwotnego.

Kolejnos¢ prowadzenia robot.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca:

- zapozna si¢ z przekazang przez Inwestora dokumentacja,

- powiadomi Inwestora o planowanym terminie rozpoczecia i zakonczenia robot,

- powiadomi wiadcicieli terenu oraz instytucje branzowe w celu uzyskania pozwolenia na
wejscie w teren, uzyskania szczegélowych wytycznych prowadzenia robét,

- zabezpieczy komplet materialtéw do wykonania instalacji,

- dokona odbioru terenu planowanej budowy,

- przygotue 1 zabezpieczy dla pracownikow odpowiednie pomieszczenie techniczno-
socjalne,

- przygotuje miejsce i wyposazenie zapewniajace mozliwos¢ udzielania pierwszej pomocy,

- przygotuje miejsca do zabudowy urzadzen, osprzetu i instalacji,

- zabezpieczy 1 oznakuje miejsce wokél planowanych robot przed dostepem o0sob
niepowotanych i postronnych

Roboty zgodnie z przedstawionym powyzej zakresem robét nalezy prowadzié w nastepujacej

kolejnosci:

- podczas wykonywania robot wytaczy¢ spod napiecia i uziemié istniejace urzadzenia
elektroenergetyczne oraz wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,,NIE ZALACZAC”,

- wytyczenie trasy projektowanych linii kablowych,

- wykonanie wykopoéw kontrolnych w miejscach zblizen oraz skrzyzowan z urzadzeniami
podziemnymi, zapewni¢ nadzor przedstawicieli instytucji branzowych, wlascicieli urzadzen
nad i podziemnych,

- wytyczenie migjsca i przygotowanie podioza do zabudowy szafy sterowania o$wietleniem
boiska,

- Wytyczenie migjsca i przygotowanie podtoza do zabudowy masztoéw oswietleniowych,

- wykonanie wykopu pod fundament szafy sterowania o$wietleniem boiska,
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- wykonanie wykopu pod fundamenty masztéw oswietleniowych,

- wykonanie wykopu liniowego, rowu kablowego pod linie kablowe nN po wytyczonej
trasie,

- posadowienie fundamentu pod szafe sterujaca o$wietleniem,

- zabudowa fundamentow prefabrykowanych masztow o$wietleniowych,

- posadowienie masztow oswietleniowych,

- zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg techniczna, ulozenie przepustow z
rur ostonowych, odpowiednio w wykopie i fundamentach masztow,

- ulozenie przewodéw uziemiajacych i wyréwnawczych wzdhuz linii kablowych we
wspolnym wykopie,

- wykonanie 10cm podsypki z piasku w wykopie kablowym,

- ulozenie linii kablowych nN,

- montaz oznacznikow na kablach,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej kabli oraz masztéw oswietleniowych,

- odbidr robot zanikowych,

- zasypanie kabli 10cm warstwa piasku,

- zasypanie kabli 15cm warstwa rodzimego gruntu (bez kamieni),

- ulozenie folii informacyjnej koloru niebieskiego grubosci min. 0,4mm,

- zasypanie kabli do wyréwnania terenu,

- wywiezienie nadmiaru ziemi,

- montaz naswietlaczy na belkach poprzecznych masztow,

- montaz osprzetu we wnekach masztow,

- montaz 1 podiaczenie przewodoéw do opraw o$wietleniowych i osprzetu zabudowanego we
wnekach masztow,

- ulozenie i podpigcie w budynku szkoly nowej wewnetrznej linii zasilajace] szafe
oswietleniowa,

- wykonanie pomiarow elektrycznych i sporzadzenie protokotéw,

- podtaczenie i wstgpne uruchomienie instalacji, regulacje o$wietlenia,

- uporzadkowanie terenu z przywrdceniem do stanu pierwotnego

- dokonanie odbioru robot z przedtozeniem dokumentacji powykonawcze;.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i uzbrojenie terenu.

W obrebie prowadzenia robot nie wystepuje uzbrojenie terenu znajduja sie jednak
nastepujace obiekty budowlane:
- Budynek Szkoty Podstawowej,
- Budynek OSP,

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie.

- istniejace tablica rozdzielcza oraz szafa pomiarowa w budynku szkoty,

- istniejace wewnetrzne obwody zasilajace i odbiorcze,

- projektowana instalacja o$wietlenia boiska,

- fundamenty betonowe masztow o$wietleniowych, maszty i naswietlacze,

- wykopy kablowe,

- urzadzenia przeznaczone do transportu materiatow oraz wykonania Inwestycji
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4. Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W procesie realizacji robdt moga powstac nastepujace zagrozenia:

porazenie pradem elektrycznym przy wprowadzaniu kabli, przewodow, podtaczania do
czynnych 1 uruchamianych linii zasilajacych WLZ i tablic,

upadek pracownikéw z wysokosci oraz upadek narzedzi i materiatdéw przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem masztow oswietleniowych oraz naswietlaczy,
komunikacyjne przy wykonywaniu robot i transportu materiatéw na placu budowy,
zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sig $cian wykopow,

wpadnigcie do wykopu w wyniku obsunigcia sie ziemi z krawedzi wykopu lub
poslizgniecie sig,

skaleczenia podczas stosowania, uzywania narzedzi do prowadzenia robét,

uderzenie pracownika sprzgtem mechanicznym np. tyzka koparki, wysiegnikiem zurawia.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach

okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdétowymi, powinni posiadaé odpowiednie
kwalifikacje. Ponadto bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot zwiazanych z
przedmiotows inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

okresleniu sposobu bezpiecznego wykonania prac opisanych w punkcie 1,

szczegotowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot zgodnie z punktem 3 i 4,

przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia, sposobu udzielania pierwszej pomocy,

prace szczegblnie niebezpieczne zwiazane z wykonywaniem rob6t w poblizu napiecia
prowadzi si¢ na pisemne polecenie wydane przez uprawniong osobe.

6. Wskazanie  srodkéow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzia¢ nastepujace s$rodki:

oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem 0s6b niepowotanych, postronnych,

zadbac o dobrg komunikacje¢ na terenie budowy, dotyczaca dojscia pracownikow, dostawy
materialéw budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji 0sob
zagrozonych lub poszkodowanych,

catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami BHP,

wylaczy¢ 1 uziemi¢ istniejace urzadzenia energetyczne, wywiesié tablice ostrzegawcze o
tresci ,,NIE ZALACZAC”,

stosowa¢ whasciwe srodki ochrony indywidualnej, odziez ochronna, obuwie robocze oraz
stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet, wszystkie urzadzenia powinny posiadaé znak
jakosci 1 bezpieczenstwa,

wykona¢ umocnienie konstrukcja rozporowa scian wykopéw glebokich. Typ konstrukgji
dostosowaé do glebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymywania wykopow, obciazen
transportem, sktadowania materiatow i innych obciazen w sasiedztwie wykopow,

przy wykopach plytszych do 1,0m i gruncie spoistym wykonaé $ciany pochylne z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzié stan skarp i umocnien,
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ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z wykopu,

zachowa¢ bezpieczna odleglo$é wykopow od innych budowli,

prace przy zblizeniu oraz skrzyzowaniu z innymi sieciami i urzadzeniami prowadzié
recznie pod nadzorem osob odpowiadajacych za dany rodzaj sieci, $cisle stosowac si¢ do

uzgodnien branzowych,

wszystkie prace wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym, przepisami wykonawczymi
budowy urzadzen elektrycznych, normami oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez producentéw poszczegdlnych wyrobow,
kierownik budowy lub inna uprawniona osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

II.

Opracowat:
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