L CZESC OPISOWA

Opis do projektu zagospodarowania terenu.

e  Przedmiot inwestycji.

Budowa instalacji elektrycznej oswietlenia i monitoringu wizyjnego dla szkolnego placu zabaw
w miejscowosci Opaleniska dz. nr ewid. 10, 13/2, 15/3.

° Istnigjacy stan zagospodarowania dziatki.

Instalacje elektryczna oswietlenia i monitoringu dla szkolnego placu zabaw zaprojektowano
na czesci dziatki nr 10, 13/2, 15/3 stanowiace] wlasno$¢ Inwestora. Na przedmiotowych
dziatkach znajduje si¢ budynek szkoly z przedszkolem oraz remiza OSP, wystepuje sieé
wodociagowa oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna. Wjazd na teren dziatki przeznaczonej do
zabudowy odbywat si¢ bedzie istniejacym zjazdem z drogi powiatowej.

¢ Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Catosc instalacji oswietlenia i monitoringu wizyjnego dla szkolnego placu zabaw zostanie
umieszczona na dziatkach nr ewidencyjny 10, 13/2. Projektowana inwestycja bedzie polegata
na posadowieniu na fundamencie betonowym stalowego stupa oswietleniowego o wysokosci
5m. Na slupie zamontowane zostana dwie oprawy oswietleniowe oraz dwie kamery do
monitoringu terenu wokot placu zabaw znajdujacego sie przy budynku szkoly i przedszkola.
Dla zasilania projektowanego o$wietlenia i monitoringu wizyjnego zostanie ulozona od
istniejacego budynku szkoly i przedszkola policznikowa ziemna linia kablowa dtugosci 42mb.

® Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeséci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu.

Powierzchnia terenu objeta projektem zagospodarowania wynosi 21,0 m*. Dziatki, na
ktorych projektowana jest inwestycja nie sa wpisane do rejestru zabytkow. Projektowana
inwestycja nie wchodzi w kolizje z terenami lesnymi, pomnikami przyrody ozywionej i
nieozywionej. Teren ten nie jest zaliczony do programu Natura 2000 i inwestycja nie wymaga
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na sroffgwisko. Dziatki nie znajduja sie¢ w strefie
obowiazujacego planu MPZP.
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® Dane okredlajace wptyw eksploatacji gomiczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gémiczego.

Projektowane zamierzenie budowlane nie znajduje sie na terenie gomiczym 1 lezy poza
obszarem zagrozonym osuwaniem sie mas ziemi oraz obszarem narazonym na zalewanie
wodami powodziowymi.

o Informacja o oddzialywaniu projektowanego obiektu na $rodowisko, zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwoéci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacej sig na trasie projektowanej instalacji o$wietlenia oraz uregulowania
odnoszace si¢ do odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowia przepisy z
zakresu budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych oraz ochrony
przeciwporazeniowe;j

- Norma PN-E-5100-1:1998 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie 1 budowa.
- Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
Projektowanie i budowa.

- Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne. Ochrona przeciwporazeniowa.

Z przepisow tych wynika, Ze budowa linii napowietrznych i kablowych nN nie powoduje
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajduja si¢ w obszarze oddzialywania planowanego obiektu. Planowana
inwestycja nie jest ujeta w katalogu przedsiewzieé okreslonych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. u. nr 213, poz. 1397). Przedmiotowa inwestycja nie
spowoduje wzrostu emisji lub wzrostu zuzycia surowcow w tym wody, materiatlow, paliw,
energii 0 20 %, . Na terenie objgtym opracowaniem nie wystepujg ograniczenia z tytufu ustalen
planéw ochrony parkéw i rezerwatéw przyrody, nie jest zlokalizowana w obrebie chronionym
przez konserwatora zabytkéw, nie bedzie wpltywaé negatywnie na zdrowie ludz i $rodowisko
naturalne.

* Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Roboty budowlane wykonywane w zakresie inwestycjfiie sa skomplikowane.
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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej dla inwestycji p.n.
“Budowa instalacji elektrycznej oswietlenia i monitoringu szkolnego placu zabaw w miejscowosci
Opaleniska gmina Grodzisko Dolne”

Podstawa opracowania.

e zlecenie Inwestora,

Prawo Budowlane,

obowiazujace przepisy 1 normy,
inwentaryzacja istniejacych instalacji,

mapa do celow projektowych w skali 1:1000
uzgodnienia robocze.

Zakres opracowania.

Rozbudowa istniejacej rozdzielni TR w kottowni budynku szkoly i przedszkola,
Linie kablowe oswietlenia,

Linie kablowe stabopradowe do monitoringu wizyjnego,

Montaz stupa oswietleniowego dla opraw oswietleniowych i kamer monitoringu.

Ogoélne dane elektroenergetyczne.

e napigcie: 230/400[V], 50[Hz],
e zasilanie: z istniejacego ukladu pomiarowego,
* uklad pomiarowy: istniejacy bezposredni uktad pomiarowy energii elektrycznej
e uktad pracy sieci: TN-C
e ochrona od porazen: samoczynne szybkie wylaczenie zasilania, wylaczniki
roznicowopradowe, urzadzenia w IT kiasie izolacji.
Zasilanie.

Budynek Szkoly Podstawowej zasilany jest ziemnym przylaczem napowietrznym typu AsXSn
4x35mm z linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej ZMYSLOWKA 4.
Istniejacy przydzial mocy umownej wynoszacy 25kW oraz glowne zabezpieczenie przelicznikowe
50A jest wystarczajace do zwigkszonego zapotrzebowania mocy na potrzeby oswietlenia
zewnetrznego placu zabaw. Istniejacy uktad pomiarowy szkoty znajduje sie na zewnatrz budynku
w elewacji. Rozdzielnia glowna elektryczna znajduje sie w gtownym holu wejsciowym szkoty na
parterze przy glownym wejsciu do budynku. W zwiazku z planowana inwestycja istniejacy uktad
pomiarowy energii nie wymaga modernizagji.

Z glownej rozdzielnicy wyprowadzona jest linia WLZ typu YDY 5x2,5mm? stuzaca do zasilania
tablicy fotowoltaiki TR znajdujacej sie¢ w kotlowni. W poblizu tej tablicy nalezy zamontowaé
natynkowo nowa tablice 3x12mod do zasilania o$wietlenia i monitoringu. Nowg tablice
elektryczng zasili¢ od istniejacej tablicy TR przewodem OMY 5x2,5mm? Projektowana tablice
natynkowa wykonac¢ w II klasie izolacji o stopniu szczelnosci min IP 55. Schemat projektowane;

tablicy oswietlenia i monitoringu wraz z rozmieszczeniem gparatow pokazano na rys E-02 1 E-03.
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Wykonanie projektowanej instalacji elektrycznej.

Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyl przewodowych 1 kabli

(rowniez w obrgbie rozdzielnic). Przewod zerowy (N) musi posiada¢ 1zolacje koloru
niebieskiego, a przewod ochronny (PE) - zotto-zielonego. W zadnym miejscu instalacji
odbiorczej przewod zerowy (N) 1 przewod ochronny (PE) nie moga by¢ potaczone. Wszystkie
urzadzenia 1 sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy
metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, musza byc
obowiazkowo przyltaczone do przewodu ochronnego. Dla przewodéw 1 kabli przeznaczonych do
wozenia nalezy stosowac trasy pionowe 1 poziome. Przewody 1 kable chronione beda od
uszkodzen mechanicznych w rurach winidurowych. Wszystkie wykorzystywane urzadzenia 1
materialy posiada¢ beda fabryczne oznaczenia. Urzadzenia i matenialy beda w pelni zgodne z
polskimi normami.
W muejscach skrzyzowania projektowanej trasy kablowe) z istniejaca infrastruktura stosowac
rury ochronne Arot ©@75mm. Rury obustronnie uszczelnia¢ tasma Denso lub rura
termokurczliwa. Od projektowane) w kottowni szkoly tablicy oswietlenia 1 monitoringu
wyprowadzi¢ okablowanie na zewnatrz budynku 1 prowadzi¢ w wykopie kablowym po trasie
pokazanej na zagospodarowaniu (rus. E-01). Kable do zasilania opraw oswietleniowych oraz
kable do kamer monitoringu nalezy uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,8m na podsypce piaskowe)
grubosci 10cm. Dlugosc trasy kablowej wynosi 42/53m 1 pokazano ja na zagospodarowaniu.
Kable nalezy przysypa¢ warstwa piasku grubosci 10cm 1 warstwa ziemi grubosci 20cm a
nastgpnie ulozy¢ ostrzegawcza folig koloru niebieskiego grubosci 0,4mm. Na projektowanym
kablu nalezy rowniez w odleglosci min. co 10m oraz przy koncach rur ochronnych zatozyé
oznaczniki kablowe wykonane z trwalego materialu. Konce rur uszczelni¢ rura termokurczliwa z
klejem typu RCK a nastgpnie zasypa¢ wykop. Po wykonaniu linii zasilajacej budynek kabel
nalezy podda¢ powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokona¢ pomiardéw rezystancji
1zolacji. Przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach z istniejaca infrastruktura wszystkie prace powinny
by¢ wykonywane recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Przewody.

Wewnetrzna linig zasilajaca rozdzielnig¢ o$wietlenia wykonac przewodami o izolacji na napiecie
750V. Do zasilania tablicy monitoringu i o$wietlenia zewnetrznego dobrano przewod OMY
5x2,5mm*. Dla zaSIIama dwoch naswietlaczy LED 70W (material Inwestora) dobrano kabel
YKY 5x2,5mm’. Na potrzeby zasilania dwoch kamer monitoringu dobrano kabel YKY
3x2,5mm’ oraz 2xUTP kat6 zel. Przekroje przewodow dla poszczegolnych obwodoéw zostaty
podane rowniez na schematach ideowych zasilania w dalszej czeéci opracowania.

Oswietlenie placu zabaw.

Oswietlenie placu zabaw zaprojektowano na stalowym, ocynkowanym stupie oswietleniowym
typu S-50 o wysokosci Sm montowanym na fundamencie betonowym F100/200. We wnece
kablowej stupa zamontowac tabliczke stupowa i dokona¢ rozdziatu instalacji na oprawy LED i
zasilanie kamer. Kazda oprawe oswietleniowa zabezpieczyé wytacznikiem rézniocowo-
pradowym typu P302 25/0,03A oraz nadpradowo zabezpieczeniem S301C10A dla kazdej z
opraw. Oprawy oswietleniowe montowa¢ na poprzeczniku typu T o diugosci 1,0m. Przy
montazu uwzgledni¢ katy pochylenia opraw, tak aby zapewni¢ réwnomiemo$¢ natezenia
oswietlenia. Dobrano naswietlacze ze zrodtami $wiatta LED o mocy 70W kazda z opraw
Podtaczenia do kazdej oprawy wykona¢ od tabliczek(stupowych kablem YKY 3x1,5mm’
Oprawy podlaczy¢ do poszczegélnych faz, zgodnie ze schematem E-02. Metalowy stup i oprawy
a takze konstrukcje kamer potaczy¢ do zaCISkl}rPéfr Ve Wpste a?bv{g_lrzs%upa o$wietleniowego.
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System monitoringu wizyjnego.

Projektowany system telewizji dozorowej zostanie zbudowany z urzadzen o wysokiej
rozdzielczosci. Kamery IP 4Mpx z mozliwoécia pracy w trybie dziefi/noc. Rejestracja obrazu na
rejestratorze cyfrowym min 4-kanatowym wyposazonym w twardy dysk o pojemnosci 2TB
przeznaczony do pracy ciaglej. Przewody instalacji CCTV uktadane beda czesciowo w budynku
W pomieszczeniu kottowni, w rurze Arot @50mm w wykopie oraz na stupie oswietlenia
zewnetrznego. W pomieszczeniu kotlowni zabudowaé mata szafke monitoringu mogaca
pomiesci¢ zasilacz, rejestrator monitoringu, dysk, router, listwe zasilajaca z zabezpieczeniami
przepigciowymi. System telewizji przemystowej zaprojektowano na podstawie wymagan
Inwestora, aktualnych norm z zakresu CCTV, przepiséw oraz DTR urzadzen CCTV. Schemat
instalacji monitoringu pokazano na rys. E-02 i E-03. Parametry urzadzef monitoringu powinny
by¢ nie gorsze niz wskazano w specyfikagji.

Projektuje si¢ dwa punkty kamerowe. Jeden z punktow skierowany bedzie na plac zabaw a drugi
na zewnetrzng sHowni¢ plenerowa. Obie kamery zasilane beda centralnie z zasilacza
zainstalowanego w szafce w pomieszczeniu kottowni lub z zasilaczy zamontowanych przy
kamerach w stupie oswietleniowym. Podczas montazu urzadzen nalezy pamietaé, ze minimalna
wysokos$¢ montazu kamer zewnetrznych wynosi okolo 3.5 m od powierzchni ziemi. Calosé
instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Przed przystapieniem do
eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania i dziatania systemu. Wykonawca
instalacji CCTV ma obowiazek wykonaé szkolenie personelu w zakresie podstawowej obstugi.
Wykonawca wraz z protokolarnym przekazaniem instalacji do uzytkowania winien przestawié
rowniez: opis funkcjonowania i obstugi, ksiazke eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu. W
zakresie zadania jest rowniez przylaczenie monitoringu wizyjnego z placu zabaw poprzez sieé
Ethernet na jednym urzadzeniu mobilnym i jednym urzadzeniu stacjonamym nalezacym do
Inwestora. Wykonawca rob6t przeszkoli wskazane przez Inwestora osoby w zakresie
uzytkowania i obstugi systemu.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z PN-IEC-60364. Uklad sieci zasilajace) TN-C 1
instalacji odbiorczej TN-S. Ochrone przeciwporazeniowa zapewnia samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania realizowane poprzez wytaczniki roznicowo-pradowe dla odbiomikow
kofncowych, II klasa izolagji dla tablicy o$wietlenia i monitoringu

Bilans mocy.
Moc zainstalowana oswietlenia placu zabaw wynosi 0,14kW. Moc umowna budynku szkoty i
przedszkola wynosi 25kW i jest wystarczajaca i nie wymaga zwigkszenia.

Ochrona przed przepigciami.

Ochrong instalacji o$wietlenia zewnetrznego | monitoringu przed przepieciami zapewniajg
istniejace ograniczniki przeciwprzepieciowe zainstalowanie w tablicy fotowoltaiki TR. Podczas
rozbudowy nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja uziemienia ogranicznikéw nie przekracza R< 10€).
W przypadku stwierdzenia, ze rezystancja ma wartosé wigksza niz wskazana w projekcie nalezy
wykona¢ dodatkowy uziom pionowy z pretéw FeZn filémm i olaczy¢ go z istniejacym
uziemieniem tak aby wartoé¢ wypadkowa uziemienia spetnita warunek\R< 10Q.
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Uwagi koncowe.

Ze wzgledu na charakter budynku, szczegoly prowadzonych prac uzgodni¢ na budowie z
Inwestorem. Podczas realizacji zwiazane] z wykonywaniem instalacji wewnegtrznych 1
zewnetrznych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage, aby wykonywane prace byly zgodne z
obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami technicznymi. Po wykonaniu instalacji
elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, a wyniki pomiaréw winny by¢ przedstawione
w formie protokotow.

Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania si¢ z kompletna specyfikac)a projektowa obiektu 1
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami. Rysunki 1
czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupelniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czeScl opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci
opisowe] winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. Przy wykonywaniu robot nalezy
stosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Swiadectwa
dopuszczenia materiatow 1 wyrobow nalezy zachowac do kontroli do odbioru koncowego robot.
Montaz urzadzen i materialow nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen
1 materiatow. Wykonawca jest zobowiazany do opracowania przekazania Inwestorow instrukcji
obstugi, pomiardow elektrycznych, schematow powykonawczych, DTR, aprobat technicznych,
certyfikatow zgodnosci, swiadectw dopuszczenia.

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem o prostej konstrukcji a projektowana instalacja
elektryczna zawiera powszechnie stosowane rozwiazania 1 nie jest wymagane dokonywanie
sprawdzenia tego projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci elektryczne;j.

Opracowat:
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1. Zakres i kolejnos¢ prowadzenia robot.

Przedmiotem projektowanego zakresu jest wykonanie instalacji o$wietlenia i monitoringu
wizyjnego dla placu zabaw. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie szkoly 1
przedszkola na dziatce nr 10, 13/2, 15/3 w miejscowosci Opaleniska. Wszelkie prace nalezy
wykonywa¢ wg danych dostawcow urzadzen, wg wytycznych producenta okreslonych w
dokumentacji DTR, pod nadzorem Inwestora, Uzytkownika obiektu oraz instytucji branzowych,
okreslonych w uzgodnieniach projektu zagospodarowania terenu. W trakcie prowadzenia prac
nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na istniejace instalacje. Podczas wykonywania robdt moze
wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym, istnieje mozliwos¢ upadku z wysokosci.
Rodzaj i charakter prac elektromontazowych objetych projektem budowlanym wymaga przed
przystapieniem do budowy, wykonania przez kierownika budowy harmonogramu prac, planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia pracownikow.

Zakres podstawowych robot elektrycznych przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia
obejmuje:

- montaz tablicy sterowania oswietleniem placu zabaw,

- budowe policznikowej oswietleniowej linii kablowych niskiego napiecia,

- stawianie stupa o$wietleniowego parkowego na fundamencie prefabrykowanym,

- montaz na wysiggniku opraw oswietleniowych,

- montaz na wysiegniku dwoch kamer cyfrowych,

- potaczenie, sprawdzenie i podtaczenie poszczegdlnych elementow instalacji,

- wykonanie niezbednych prac budowlano-montazowych zwiazanych z przygotowaniem
podtoza i naprawa miejsc po wykonaniu instalacji, przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego.

Kolejnos¢ prowadzenia robot.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca:

- zapozna si¢ z przekazang przez Inwestora dokumentacja,

- powiadomi Inwestora o planowanym terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot,

- powiadomi wilascicieli terenu oraz instytucje branzowe w celu uzyskania pozwolenia na
wejscie w teren, uzyskania szczegolowych wytycznych prowadzenia robot,

- zabezpieczy komplet materialow do wykonania instalacji,

- dokona odbioru terenu planowanej budowy,

- przygotuje i zabezpieczy dla pracownikow odpowiednie pomieszczenie techniczno-
socjalne,

- przygotuje miejsce | wyposazenie zapewniajace mozliwos¢ udzielania pierwszej pomocy,

- przygotuje miejsca do zabudowy urzadzen, osprzetu 1 instalacji,

- zabezpieczy 1 oznakuje miejsce wokol planowanych robot przed dostgpem oséb
niepowotanych 1 postronnych

Roboty zgodnie z przedstawionym powyzej zakresem robot nalezy prowadzi¢ w nastgpujace)

kolejnosci:

- podczas wykonywania robot wyltaczy¢ spod napigcia 1 uziemiC istniejace urzadzenia
elektroenergetyczne oraz wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,,NIE ZAEACTRCT.

- wytyczenie trasy projektowanych linui kablowych,

- wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach zblizen oraz skrzyzowan z urzadzeniami
podziemnymi, zapewni¢ nadzor przedstawicieli instytucji branzowych, wtascicieli urzadzen
nad 1 podziemnych,

- wytyczenie miejsca i przygotowanie podtoza do zabudowy shupa oswietleniowego,

- wykonanie wykopu pod fundament stupa oswietleniowego,

- wykonanie wykopu liniowego, rowu kablowego pod linie kablowe nN po wytyczonej
trasie,
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- posadowienie fundamentu pod stup oswietleniowy,

- posadowienie stupa oswietleniowego,

- zabezpieczenie skrzyzowan z istniejaca infrastruktura techniczna, ulozenie przepustow z
rur ostonowych, odpowiednio w wykopie 1 fundamentach masztow,

- ulozenie przewodow uziemiajacych wzdhuz linii kablowych we wspolnym wykopie,

- wykonanie 10cm podsypki z piasku w wykopie kablowym,

- ulozenie linii kablowych nN,

- montaz oznacznikéw na kablach,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- odbior robot zanikowych,

- zasypanie kabli 10cm warstwa piasku,

- zasypanie kabli 15¢cm warstwa rodzimego gruntu (bez kamient),

- ulozenie folii informacyjnej koloru niebieskiego grubosci min. 0,4mm,

- zasypanie kabli do wyréwnania terenu,

- wywiezienie nadmiaru ziemi,

- montaz naswietlaczy na belce poprzecznej stupa,

- montaz i podtaczenie przewodow do opraw oswietleniowych 1 osprzgtu zabudowanego na
stupie,

- wykonanie pomiarow elektrycznych 1 sporzadzenie protokotow,

- podtaczenie i wstgpne uruchomienie instalacji, regulacje oswietlenia, podtaczenie 1
regulacje monitoringu

- uporzadkowanie terenu z przywroceniem do stanu pierwotnego

- dokonanie odbioru robét z przedtozeniem dokumentacji powykonawczej.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych 1 uzbrojenie terenu.

W obrebie prowadzenia robot wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu oraz obiekty
budowlane:
Budynek Szkoly Podstawowej 1 Przedszkola,
Budynek OSP,
Wodociag
Kanalizacja sanitarna 1 deszczowa

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie.

- istnigjace tablica rozdzielcza oraz szafa pomiarowa w budynku szkoty,

- istniejace wewnetrzne obwody zasilajace 1 odbiorcze,

- projektowana instalacja oswietlenia placu zabaw,

- fundament betonowy stupa oswietleniowego,

- wykopy kablowe,

- urzadzenia przeznaczone do transportu materialdw oraz wykonania inwestycji

4. Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W procesie realizacji robot moga powstac nastgpujace zagrozenia:

- porazenie pradem elektrycznym przy wprowadzaniu kabli, przewodow, poditaczania do
czynnych i uruchamianych linii zasilajacych WLZ 1 tablic,
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- upadek pracownikéw z wysokosci oraz upadek narzedzi i materiatéw przy wykonywaniu
robdt zwigzanych z montazem masztow o$wietleniowych oraz naswietlaczy,

- komunikacyjne przy wykonywaniu robét i transportu materiatéw na placu budowy,

- zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie $cian wykopow,

- wpadnigcie do wykopu w wyniku obsunigcia si¢ ziemi z krawedzi wykopu lub
poslizgnigcie sie,

- skaleczenia podczas stosowania, uzywania narzedzi do prowadzenia robét,

- uderzenie pracownika sprzetem mechanicznym np. tyzka koparki, wysiegnikiem zurawia.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegélowymi, powinni posiadaé odpowiednie
kwalifikacje. Ponadto bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robét zwigzanych z
przedmiotowsa inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonania prac opisanych w punkcie 1,
- szczegblowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas

realizacji robot zgodnie z punktem 3 i 4,

- przedstawieniu metod postgpowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia, sposobu udzielania pierwszej pomocy,

- prace szczegblnie niebezpieczne zwiazane z wykonywaniem robét w poblizu napiecia
prowadzi si¢ na pisemne polecenie wydane przez uprawniona osobe.

6. Wskazanie  srodkéw  technicznych 1 organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewziaé nastepujace $rodki:

- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem osob niepowotanych, postronnych,

- zadbac o dobra komunikacj¢ na terenie budowy, dotyczaca dojscia pracownikéw, dostawy
materialow budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwosé ewentualnej ewakuacji o0sob
zagrozonych lub poszkodowanych,

- calos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami BHP,

- wylaczy¢ 1 uziemi¢ istniejace urzadzenia energetyczne, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o
tresci ,,NIE ZALACZAC”,

- stosowac wiasciwe srodki ochrony indywidualnej, odziez ochronna, obuwie robocze oraz
stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet, wszystkie urzadzenia powinny posiadaé znak
jakosci 1 bezpieczenstwa,

- wykona¢ umocnienie konstrukcja rozporowa $cian wykopow glebokich. Typ konstrukeji
dostosowa¢ do gtgbokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymywania wykopow, obcigzen
transportem, sktadowania materiatéw i innych obciazen w sasiedztwie wykopow,

- przy wykopach plytszych do 1,0m i gruncie spoistym wykonaé sciany pochylne z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

- przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzié stan skarp i umocnien,

- ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z wykopu,

- zachowac bezpieczna odleglos¢ wykopow od innych budowli,

- prace przy zblizeniu oraz skrzyzowaniu z innymi sieciami i urzadzeniami prowadzi¢
recznie pod nadzorem os6b odpowiadajacych za dany rodzaj sieci, $cisle stosowaé sie do
uzgodnien branzowych,
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- wszystkie prace wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym, przepisami wykona_wczym!
budowy urzadzen elektrycznych, normami oraz zgodnie z warunkami technicznymi
1 ¢ i bow
danymi przez producentow poszczegdlnych wyro W, 3 _ )
- l‘;}érownyrirli Il::))udowy lub inna uprawniona osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

Opracowal:

> do projektowania
w specjalnosei instalac ncj w zaktesie sieci,
instalacji i urzadza clektrycenych
i elektroenergetyernych hez ograniczen
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