e

ist. Lnn 4xAL50+AL25 - uklad pfaski

SON na stupie nr 7/1I

ist. Lnni AsXSn 4x50
proj. podwieszenie linii o$wietleniowej AsXSn 2x2!
L=45m, pod ist. Lnni,

ist. 20111
RN-10/ZN

ist. 21/11

_ONA2OE

’ ist. oprawa

ist. 217111 proj. 1x ogranicznik

K-12/110/E R<10Q

ist. 3x GXO, R<10Q
proj. oprawa

Uwagql:
Uktad sieci - IN-C

Ochrona od porazen: samoczynne wyfgczenie zasilania

1. Cienkg linig narysowano istniejgce urzqdzenia.

2. Pogrubiong linig narysowano projektowane urzgdzenia.

J. Projektowana linia napowietrzna nn AsXSn 2x25.

4. Na stupach montowac oprawy 3EW ze Zzrodfem swiatfa typu LED,

5. Oprawy zabezpieczac wkfadkg bezpjecznikowg BilWts OA.

6. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigee jednoczesnie
miefsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucjo S.A.
i instalacji Podmiotu Przyfgczaneqgo. zaciski prgdowe przewodow przytqcza
na odejsciu od linii zasilajgce] w kierunku instalacyi odbiorcy.

ist. 19/11
RNK-10/ZN
proj. 1x ogranicznik
R<10Q

zasilanie ze stacji PODLESIE Il

48-
ist. Lnn 4xAL35 - ukltad plaski

proj. podwieszenie linii oswietleniowej AsXSn 2x25
L=102m, pod ist. Lnn,

ist. 22/l
PP-8iZN

ist. Lnni
AsXSn 4xAL35

ist. 23/l
KK-12/10/E

ist. 3x GXO, R<10Q
proj. oprawa

proj. 1x ogranicznik

Legenda:
— proj. linia napowietrzna nh,
— ist. linia napowietrzna nh,
— Jst. stup betonowy typu ZN, E
—B=1+ — proj. ogranicznik Uc=500V, In=5kA, Imax=25kA,
—&=y — Istniefgey ogranicznik,
- — proj. oprawa oSwietleniowa LED 38W,
~ — ist. oprawa oswietleniowa,

Ukfad sieci: TN—=C
Ochrona od porazeri: samoczynne wyfgczenie zasilania

SCHEMAT IDEOWY LINII nN OSWIE TLENIA
| SON OSWIETLENIE

jst. SON na stupie nr 7/l
zasilanie ze stacy PODLESIE I
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Stan Jstniejgcy

J—faz
Forzyt=4kW
Iprzyf=1/A

Stan projektowany
]—faz

Forzyt=4kW
Iprzyf=1/A
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