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Budowa oswietlenia drogowego przy drodze o numerze ewidencyjnym 1131/1, 485
w miejscowosci Zmystéwka

2. Klauzula i oswiadczenie.

UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. ,Budowa oswietlenia drogowego przy drodze o numerze ewidencyj-
nym 1131/1, 485 w miejscowosci Zmystowka” jest sporzgdzona prawidtowo, zgodnie z obowia-
zujgcymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzanh przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Projektan-

ta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.

Projektant:

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst

Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z pézniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM
Ze projekt budowlany:
,Budowa oswietlenia drogowego przy drodze o numerze ewidencyjnym 1131/1, 485 w miej-
scowosci Zmystéwka” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

(podpis i pieczeg) (podpis i pieczec)

Lezajsk, marzec 2020 roku
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Budowa oswietlenia drogowego przy drodze o numerze ewidencyjnym 1131/1, 485
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3. Dane ogélne.

Inwestor:
Gmina Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125a, 37-306 Grodzisko Dolne

umowa z Inwestorem,
warunki przytgczenia nr 20-F7/WP/02023 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej do sieci dys-
trybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV z dnia 16.06.2020 roku wydane przez RE Lezajsk —
stacja PODLESIE Il
mapa zasadnicza w skali 1:1000,
PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych,
PN-EN 13201 Oswietlenie drog,
PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,
» N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi,
» PN-E-05125-1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
» Norma N SEP - E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,
> PN-IEC 60346 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
> inne aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania,

>
>

YVVY

4. Opis techniczny.

4.1 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora oraz na podstawie aktualnych ustaw, rozporzgdzen

i norm.

4.2 Przedmiot inwestyciji.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowa oswietlenia drogowego przy
drodze o numerze ewidencyjnym 1131/1, 485 w miejscowosci Zmystéwka o dtugosci okoto 147m.
Zasilane ze stacji PODLESIE II.

4.3 Stan istniejacy.

Wzdtuz drogi o numerze ewidencyjnym 1131/1 znajduje sie linia napowietrzna 4xAL50 + AL25
ukfad ptaski na stupach typu ZN oraz E. Wzdtuz drogi o numerze ewidencyjnym 485 znajduje sie
linia napowietrzna 4xAL 35 na stupach typu ZN oraz E.

Na dziatce nr 479/1 znajduje sie stup nr 19/l typ RNK-10/ZN. Na dziatce nr 478/3 znajduje sie
stup nr 21/ll typ ON-12/10/E. Na dziatce nr 478/1 znajduje sie stup nr 21/1/ll, typ K-12/10/E. Na
dziatce nr 482/2 znajduje sie stup nr 23/11, typ KK-12/10/E. Miedzy stupami nr 19/11'i nr 23/l znajdu-
je sie linia napowietrzna 4xAL35. Zasilanie ze stacji PODLESIE 1.

Sterowanie i uktad pomiarowy o$wietlenia w skrzyni SON na stupie nr 7/Il. Moc przytgczeniowa
4kW w uktadzie 1-fazowym. Uktad sieci TN-C.

4.4 Trasa inwestycji.

Trasa budowanego os$wietlenia nN napowietrznego przebiega przez dziatki nr:
- 478/1, 478/2, 478/3, 479/1, 480, 481, 482/2

miejscowosé Zmystdéwka, gmina Grodzisko Dolne, powiat lezajski, woj. podkarpackie.

BIURO PROJEKTOW ALDABRA 3



Budowa oswietlenia drogowego przy drodze o numerze ewidencyjnym 1131/1, 485
w miejscowosci Zmystéwka

4.5 Stan projektowany.

W celu budowy oswietlenia drogowego przy drodze o nr 1131/1 napowietrznego nN
ze stacji PODLESIE Il projektuje:

» podwieszenie linii napowietrznej nN od ist. stupa nr 21/l do ist. stupa nr 21/1/ll o dtugosci 45m
przewodem AsXSn 2x25, pod ist. Lnni AsXSn 4x50
» montaz oprawy os$wietleniowej 38W ze zrédtem $wiatta LED na wysiegniku stalowym sztuk 1,
na stupie linii napowietrznej nr: 21/1/1,
» montaz 1x ogranicznika przepie¢ Uc=500V, In=5kA, Imax=25kA wraz z uziemieniem R<10Q —
2 kpl. na stupach nr: 19/11, 21/11,

W celu budowy oswietlenia drogowego przy drodze o nr 485 napowietrznego nN
ze stacji PODLESIE Il projektuje:
» podwieszenie linii napowietrznej nN od ist. stupa nr 19/11 do ist. stupa nr 23/Il o dtugosci 102m
przewodem AsXSn 2x25, pod ist. Lnn 4xAL35
» montaz oprawy oswietleniowej 38W ze zrédtem Swiatta LED na wysiegniku stalowym sztuk 1,
na stupie linii napowietrznej nr: 23/11,
» montaz 1x ogranicznika przepie¢ Uc=500V, In=5kA, Imax=25kA wraz z podtgczeniem do ist-

niejacego uziemienia — 1 kpl. na stupie nr: 23/Il,

4.5.1 Szczegoty techniczne budowy linii napowietrznej nN.

Do obliczen i doboru elementéw linii nN przyjeto:

- strefe wiatrowa WI,
- strefe sadziowg S,

Projektujgc konstrukcje wsporcze — stup linii niskiego napiecia dobrano w oparciu o obliczenia
wystepujacych sit uzaleznionych: od rodzaju przewodéw oraz parcia sit wiatru na elementy linii,
stosowanych naprezen obliczeniowych, przebiegu trasy i rodzajow przytaczy. Naprezenia przewo-
dow i odpowiadajgce im naciggi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi. Posadowienia stupow
i wykonawstwa robdt ziemnych w poblizu sieci istniejgcych wykonaé recznie.

Szczegotowe dane w zestawieniu montazowym materiatéw.

4.5.2 Oswietlenie drogowe.

Przy budowie oswietlenia nalezy zastosowac¢ oprawy 38W ze zrodiem swiatta typu LED, zabez-
pieczone wktadkami topikowymi BiWts 6A w podstawie bezpiecznikowej 25A potgczone
z przewodem AsXSn 2x25 zaciskiem obustronnie przebijajgcym izolacje. Oprawy montowac¢ na
wysiegnikach metalowych ocynkowanych o dtugosci 2,5m. Wysiegnik montowa¢ ponizej przewo-
dow.

Zgodnie z TWP i zasadg obowigzujgcg na sieci urzadzenia nie bedgce na majgtku PGE malo-
wac na zoto. Pas o szerokosci 20cm w kolorze zéttym malowaé na wysiegnikach. Dodatkowa na
stupach nie bedacych na majgtku PGE nalezy zamontowaé tabliczke informacyjng na zéttym tle

napis WO (wtasnos¢ odbiorcy).
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Budowa oswietlenia drogowego przy drodze o numerze ewidencyjnym 1131/1, 485
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Wymagania oprawy drogowej: oprawa oswietleniowa posiada budowe dwukomorowa. Sto-
pien szczelnosci oprawy: IP66 dla komory lampy oraz co najmniej IP65 dla komory osprzetu elek-
trycznego. Oprawa posiada system ,oddychania” komory optycznej pozwalajgcy na jednokierun-
kowag wymiane powietrza z otoczeniem. Odbtysnik oprawy jednoczesciowy, petny, gteboko ttoczo-
ny i chemicznie polerowany, wykonany z aluminium o wysokiej czystosci, chroniony od gory po-
krywg przed bezposrednim wptywem czynnikéw atmosferycznych, zabezpieczony przed korozja.
Ukfad optyczny powinien umozliwia¢ regulacje rozsytu strumienia $wietlnego. Korpus oraz pokrywa
oprawy wykonane jako cienkoscienny odlew aluminiowy odporny na czynniki atmosferyczne i pro-
mieniowanie UV, malowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Klosz oprawy wykonany z
materiatu odpornego na uderzenia (min. IK 08) i promieniowanie UV (hartowane szkito). Oprawa
wyposazona w ukfad kompensacji mocy biernej (cosg=0,85). Wymiana zrédta $wiatta bez uzycia
narzedzi. Pokrywa po otwarciu powinna by¢ zabezpieczona przed samo zamknieciem i wyrwa-
niem. Przy wymianie i obstudze uktadéw stabilizacyjno-zaptonowych komora optyczna oprawy nie
ulega rozszczelnieniu. Oprawa wykonana w |l klasie ochronnosci przeciwporazeniowej. Materiaty,
z ktérych wykonano oprawe gwarantujg jej sprawne uzytkowanie przez minimum 15 lat. Dane fo-
tometryczne oprawy znajdujg sie w komputerowym programie obliczeniowym. Oprawa posiada
uniwersalny zintegrowany uktad montazowy pozwalajgcy na montaz oprawy na stupie lub wysie-
gniku. Napiecie znamionowe oprawy 230V/50Hz. Oprawa wyposazona w skompensowane uktady
stabilizacyjno-zaptonowe ze statecznikiem z termo-wytgcznikiem. Gidwne elementy konstrukcyjne
oprawy (korpus, pokrywy, odbtysniki, klosze wykonane z materiatéw podlegajgcych ponownemu
przerobowi (tzw. ,Oprawa przyjazna $rodowisku”). Ze wzgledéw serwisowych oprawy o réznych
mocach powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci
CE producenta.

4.5.3 Zasilanie i sterowanie.

Zasilanie i sterowanie opraw z istniejgcego SON zlokalizowanego na stupie nr 7/1l. Zasilanie
SON ze stacji PODLESIE II.

Ze wzgledu na matg zmiane mocy pobieranej moc przytgczeniowa 4kW w ukfadzie 1-fazowym
bez zmian.

Zabezpieczenie przedlicznikowe w SON osw wytgcznik 1x 1P B 20A bez zmian. Zabezpiecze-

nie obwodu oswietleniowego w kierunku stupa nr 19/11 wytgcznik 1P B 16A bez zmian.

4.6 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TN-C, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.X.1990r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz normy N-SEP— E-001.

W obwodach zasilajgcych czas wylgczenia nie powinien przekracza¢ 5s. Bedzie to zapewnione

przy spetnieniu warunku:
Z, -1, <U,

gdzie:

U,=230V
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Zs -impedancja petli zwarciowej

Ja -prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego w czasie zaleznym od
napiecia znamionowego U,

Uziemienia robocze wykonywac jako tasmowo - pretowe.

Uziemienie ochronno - robocze punktow neutralnych sieci w uktadzie TN.

Wszystkie punkty neutralne sieci pracujgcych w uktadzie TN powinny by¢ uziemione bezpo-
srednio. Przewody PEN linii elektroenergetycznych powinny byé potgczone z przewodami ochron-
nymi PE instalacji elektrycznych odbiorcéw energii, uziemionymi poprzez szyne uziemiajgca obiek-
tu budowlanego i jego uziom. Rezystancja uziemienia R<30Q. Uziemienie punktu neutralnego sieci
w stacji oraz uziemienia przewodoéw PEN przytgczonych do tego punktu powinny by¢ tak wykonane
aby wypadkowa rezystancja Ruw tych uziemien, ktérych rezystancja nie przekracza 30 Q (kazdego
uziemienia) znajdujgcych sie wraz z uziemionym przewodem na obszarze kota o srednicy 200m,
zakreslonego wokoét stacji spetniata warunek: Ry; < 10 Q
4.7 Ochrona przepieciowa.

Dla ochrony przed wyladowaniami atmosferycznymi i przepieciami fgczeniowymi linii nn 0,4kV
zaprojektowano komplet ogranicznikow przepie¢ klasy A — ograniczajacych prad 6 kA o napieciu
pracy ciggtej Uc>500V beziskiernikowe z warystorami z tlenkéw metali w obudowie kompozytowe;.
Komplet ogranicznikéw nalezy zainstalowac na stupie. Ograniczniki nalezy potgczyé ze zwodami
tasmowymi i uziemieniami tasmowo — pretowymi. Rezystancja uziemienia ogranicznikow przepiec
nie powinna przekraczaé R <10 Q.

4.8 BHP i ochrona srodowiska.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie okre$lenia rodza-
jéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, linie 0,4 kV nie zaliczajg sie
do inwestycji mogacych pogorszy¢ srodowisko, a zatem nie wymagajg postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu przepisow o ochronie srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie zanieczyszcza
atmosfery, nie emituje tez Sciekdw. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadoéw, ani
zapewnienia jej innej infrastruktury techniczne;.

Nie wptynie tez na pogorszenie stanu srodowiska i débr kultury, nie pogorszy warunkéw zdro-
wotno - sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

W czasie budowy przedmiotowego odcinka linii mogg wystgpi¢ tylko okresowe przemieszcze-
nia gruntu wzdtuz trasy linii, ktére wynikajg gtéwnie z koniecznosci wykonania wykopow.

4.9 Uwagi koncowe.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z PN-E-5100-1:1998, N SEP-E-003, N-SEP-E-001, PN-IEC-

60364 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami i rozporzadzeniami.

Kable, przewody, osprzet oraz aparaty elekiryczne powinny posiada¢ atesty oraz certyfikaty
zgodne z rozporzadzeniem Rady Ministrow nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku).

Przedstawiona lokalizacja sieci jest zgodna z niniejszym podktadem geodezyjnym. Rzeczywi-
ste wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy. Przy zblizeniu lokalizacji sieci energetycznych z
innymi mediami wykopy pod nalezy wykonac recznie.

Do odbioru robét przediozyé powykonawcza dokumentacje techniczno — prawna.
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Budowa oswietlenia drogowego przy drodze o numerze ewidencyjnym 1131/1, 485
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Z uwagi na przebieg projektowanej linii oswietlenia drogowego przy drodze, na ktérej odbywa
sie ruch pojazdéw samochodowych prace wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Miejsca pracy
oznakowac i wtasciwie zabezpieczyc.

Projektowana sie¢ oswietlenia nN nie przebiega przez tereny: parkéw narodowych, par-
kéw krajobrazowych, rezerwatéw przyrody, obszaréw Natura 2000, pomnikéw przyrody,
stanowisk dokumentacyjnych, uzytkéw ekologicznych, zespotéw przyrodniczo — krajobra-
zowych, ochrony gatunkéw roslin, zwierzat i grzybéw oraz innych objetych ochrona na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody. Trasa powyzszej inwestycji
nie obejmuje terenéw objetych ustawag z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami.

Na obszarze projektowanej inwestycji znajduje sie Zmystowski Obszar Chronionego Kra-
jobrazu.

Projektowana sie¢ oswietlenia nN nie wplywa negatywnie na srodowisko: linia napo-
wietrzna nN w terenie zabudowanym nie wplywa negatywnie na srodowisko.

Na obszarze projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny gornicze.

Sprawdzajacy:......ccoviiiiiiiiiinn. Projektant:....................
mgr inz. Pawet Kopycinski mgr inz. Jacek Baran
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/0081/POOE/05

Lezajsk, marzec 2020 roku
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