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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125a
37-306 Grodzisko Dolne

Obiekt: Oswietlenie drogowe napowietrzne

Temat Budowa oswietlenia drogowego przy drodze o

Opracowania: numerze ewidencyjnym 962 w miejscowoscCi
Laszczyny

Adres: Jednostka ewidencyjna: 180802_2 Grodzisko Dolne

Obreb: 0014 Laszczyny

dziatki nr: 745/1, 748/1, 748/4, 962, 748/6, 750/2,
750/4, 754/2, 755/2

powiat lezajski, woj. podkarpackie.

czerwiec 2020 roku
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1. Zakres robé6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegolnych obiektow.
Zakres rob6t obejmuje budowe oswietlenia drogowego przy drodze o numerze ewidencyjnym
962 w miejscowosci Laszczyny, powiat lezajski.
Kolejnosé realizacji robot:
e montaz stupow,
e montaz przewodoéw,
e« montaz opraw,
o montaz ogranicznikdw przepie¢ z uziemieniem,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
¢ linie napowietrzne nN,
e linie kablowe nN,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

¢ linie napowietrzne nN,
e linie kablowe nN,

4. W skazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji planowanej inwestycji mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi spowodowane:

» ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m (z podnosnika dzwigowego, ze staciji
transformatorowej stupowej),

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

roboty wykonywane w poblizu linii i urzagdzen energetycznych do 15kV,

pracami przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych (stupy, fundamenty,
transformator),

pracami w poblizu linii energetycznych,

pracami przy uzyciu ciezkiego sprzetu zmechanizowanego.

roboty prowadzone w kanalizacji i studzienkach,

YV VYV

YV VYV

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Przygotowanie miejsca prowadzenia robdét polega¢ bedzie na wykonaniu odpowiednich
wygrodzen i oznaczeniu miejsca pracy stosowanie do wystepujgcych potrzeb. Prace prowadzone
w poblizu drdg i przejs¢ komunikacyjnych zabezpieczy¢ w nastepujgcy sposob:

- wykopy pionowe o gtebokosci powyzej 1,5m nalezy wygrodzi¢ tasma ostrzegawczg w kolorze
czerwono-biatym i oznakowac tabliczkami ostrzegawczymi o tresci: Uwaga-gtebokie wykopy.

- w miejscach, gdzie bedg wykonywane prace na wysokosciach nalezy wyznaczyé strefy
niebezpieczne wygrodzone tasmg ostrzegawczg w kolorze czerwono-biatym i oznakowane
znakami ostrzegawczymi zgodnie z PN.

- w miejscach wykonywania robét przy uzyciu dzwigéw i innych maszyn budowlanych nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng oraz wygrodzi¢ tasmg ostrzegawczg w kolorze czerwono-biatym i
oznakowac znakami ostrzegawczymi zgodnie z PN.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét szczegoélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP. Zadania
specjalistyczne takie jak: obstuga sprzetu ciezkiego, prace na wysokosci, prace w poblizu napiecia
mogg wykonywac¢ wytgcznie osoby uprawnione.
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Prace szczegdlnie niebezpieczne, lub w poblizu urzgdzeh energetycznych prowadzi sie na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika PGE Dystrybucja S.A Oddziat
Rzeszow, RE Lezajsk.

Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje, Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajagce w
czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy, zasady stosowania przez
pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw,

wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
» nie dotyczy

8. Wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdolnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich sasiedztwie,
sgsiedztwie tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

» wylgczy¢ spod napiecia i uziemi¢ urzgdzenia energetyczne, na ktérych na byé wykonywana
praca lub ktére pozostajg w poblizu,

» miejsca pracy wygrodzi¢, odpowiednio zabezpieczy¢ oznakowac,

» prace ziemne, wykopy wykonywa¢ po uprzednim wytyczeniu stanowisk przez stuzbe
geodezyjng i wykazaniu potozenia instalacji i urzadzeh podziemnych, mogacych znalez¢ sie w
bezposrednim zasiegu prowadzonych robét,

» wykonanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: energetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone przez Kierownika budowy bezpiecznej odlegto$ci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcych sieci i sposobu wykonywania tych robdét,

» prace na wysokosci winni wykonywaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie badania
psychotechniczne i wyposazeni w sprzet i sSrodki zabezpieczajgce przed upadkiem,

» ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$é wystgpienia szczegétowego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego,

» egzekwowa¢ od pracownikéw stosowanie wiasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej —
odziezy i obuwia roboczego oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu,

» scisle stosowac sie do uzgodnien branzowych,

» zurawie samojezdne, podnosniki samochodowe, koparki i inne urzadzenia ruchome ktére
mogg sie zbliza¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych powinno by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia,
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