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Inwestor:

Gmina Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125a

BIURO PROJEKTOW

tel. 600-215-743
e-mail: jackbaran@poczta.onet.pl

Uwagi:

Ukfad sieci - IN-C

Ochrona od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania

1. Cienkg linig narysowano istniejgce urzgdzenia.

2. Pogrubiong linig narysowano projektowane urzgdzenia.

J. Projektowana linia napowietrzna nn AsXSn 2x25.

4. Na stupach montowac oprawy 36W ze Zrodtem swiatfa typu LED,

5 Oprawy zabezpjeczac wktadkg bezpiecznikowg BilWls 6A.

6. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie
miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A.

Legenda:
— proj. linia napowietrzna nh,
— ist. linia napowietrzna nh,

@ O - ist. stup betonowy typu ZN, E
—=1++ — proj. ogranicznik Uc=500V, In=5kA, Imax=25kA,
—==y — Istniejgey ogranicznik,

- — proj. oprawa oswietleniowa LED 380,

~(p — Ist. oprawa oswietleniowa,

Uktad sieci: TN=C

37-306 Grodzisko Dolne

ALIDIAlE IRIA] NPereiosoa71
UL. SZAFERA 5/32, 31-543 KRAKOW  REGON 356912490

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa oswietlenia drogowego przy drodze o numerze ewidencyjnym 1131/1, 485

w miejscowosci Zmystowka

i instalacji Podmiotu Przyfgczanego: zaciski prgdowe przewodow przytgcza

Ochrona od porazeri. samoczynne wyfgczenie zasilania

na odejsciu od linii zasilajgce) w kierunku instaloc)i odbiorcy.
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